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Änderungen, Druck- & Schreibfehler vorbehalten. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung, die der 

technischen Weiterentwicklung dienen, (ohne Ankündigung) vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. 

Maße und technische Angaben sind circa-Werte/Angaben. Längenangaben ohne Einheit sind in Millimeter. 

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Marke & Logo: ‚ZEUS Lighting‘ und ‚Z-LED‘:  © BBV Betriebsbeteiligungs- und VerwaltungsgmbH.

Publikation und Design by LTV Lighting Technology Group [MS] | © 2020, all rights reserved.

Allgemeine Information(en)
Die in dieser Broschüre/Produktübersicht angeführten elektrotechnischen Daten gelten
für Standard-Lichteinsätze und können je nach Bestromung – auch erheblich – variieren. 

Verbindlich zum Zeitpunkt eines Angebotes sind ausschließlich die Daten unserer 
spezifischen Datenblätter zu den jeweiligen Leuchten. 

Die gültigen LED Platinenwerte/-daten sind abrufbar unter http://www.tridonic.com/com/de/. 
Bei Bedarf, diese bitte anfordern.

Technische Modifikationen
Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Produkte der Gruppe ‚Profilleuchten‘ haben wir bei
den dimmbaren Betriebsgeräten einen Herstellerwechsel vollzogen.

Der wesentliche Vorteil, der sich daraus für Sie ergibt:
Mehr Schnittstellen bei den dimmbaren Ausführungen (DALI, DALI² DT6, DSI, switchDIM,
corridorFUNCTION, ready2mains)

Hinweis zu den Leuchten mit der Abdeckung ‚klar + mikroprismatischem Insert‘
Die Leuchten haben im Allgemeinen einen UGR-Wert von 19-22.
UGR 19 (bildschirmtauglicher Arbeitsplatz) nur bei entsprechender Einstellung am
Betriebsgerät des verwendeten Lichteinsatzes.

Info



Produktion & Sonderanfertigung

Mit der hauseigenen Produktion spezialisiert sich 
LTV auf LED Profil Systeme, Sonderleuchten und 
lineare Beleuchtungskörper, um individuelle und 
exklusive Lichtdesigns nach Ihren Wünschen und 
Anforderungen zu konzipieren. Maßgeschneidert 
auf Architektur und Funktion setzt LTV Ihre 
Ideen um und entwickelt die entsprechende 
Lichttechnik. 
LTV unterstützt Sie zudem bei der Lichtplanung. Ein 
wichtiger Aspekt dabei ist die Beleuchtungsstärke 
und damit die Lichtberechnung, um wirtschaftlich 
die Möglichkeiten des Projektes zu eruieren.





Um Sie bei der Lichtplanung bestmöglich zu 
unterstützen, sind außerdem sämtliche auf 
den folgenden Seiten angeführten technischen 
Daten (z.B. Lichtstrom, Farbwiedergabeindex, 
Farbtemperatur oder Verbrauchsleistung) von 
LTV tatsächlich gemessene Werte. Sie wurden 
allesamt mittels einem speziell geeichtem 
Lichtmessgerät vermessen. Es handelt sich 
dabei also nicht um - wie oft üblich - multiplizierte 
Chipherstellerwerte.
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SL35
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 36mm x  H: 36mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 36 x 36mm

n  PMMA satiniert
n  Mikroprismatisch

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SL35
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL35 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SL35PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SL35ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SL35PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SL35ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SL35PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SL35ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL35PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SL35ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL35PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SL35ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL35PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SL35ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL35PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL35PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL35PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

SL35 Zubehör:

SL35 EVG-Typen:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SL35ZBH00010 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚I‘  |  L: 2.000 mm 990ZSP000010 1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SL35ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SL35ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SL35ZBH00990 per m

Beschreibung Bestellnummer Watt mA V-Out

EVG on/off | NFC OSR-590960 35W   75-400 54-240

EVG on/off | NFC OSR-590984 75W 200-700 54-240

EVG DALI | NFC TRI-28002371 50W 100-400 54-240

EVG DALI | NFC TRI-28002375 75W 100-400 54-240
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SL35
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K  Werte inkl. Betriebsgerät, gerundet +/- 10%  

 Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten.

 Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart     

 sind

 gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

= 9:  DALI dimmbar = W: 830 3000°K (Standard)

= C:  840 4000°K (Standard)

= D: 865 6500°K

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SL35 Einzel-/Komplettleuchten:

SL35.O Aluminium

SL35.U RAL9005m

Leuchtenlänge LP/HE
150mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
300mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

720mm 10,1W SL35 0720 #vO SL35 0720 #vU 21,4W SL36 0720 #vO SL36 0720 #vU

790mm 11,8W SL35 0790 #vO SL35 0790 #vU 23,3W SL36 0790 #vO SL36 0790 #vU

860mm 12,6W SL35 0860 #vO SL35 0860 #vU 25,3W SL36 0860 #vO SL36 0860 #vU

930mm 13,7W SL35 0930 #vO SL35 0930 #vU 27,2W SL36 0930 #vO SL36 0930 #vU

1000mm 14,7W SL35 1000 #vO SL35 1000 #vU 29,2W SL36 1000 #vO SL36 1000 #vU

1070mm 15,8W SL35 1070 #vO SL35 1070 #vU 31,6W SL36 1070 #vO SL36 1070 #vU

1140mm 16,7W SL35 1140 #vO SL35 1140 #vU 33,5W SL36 1140 #vO SL36 1140 #vU

1210mm 18,7W SL35 1210 #vO SL35 1210 #vU 35,5W SL36 1210 #vO SL36 1210 #vU

1280mm 19,6W SL35 1280 #vO SL35 1280 #vU 37,4W SL36 1280 #vO SL36 1280 #vU

1350mm 20,9W SL35 1350 #vO SL35 1350 #vU 39,4W SL36 1350 #vO SL36 1350 #vU

1420mm 21,9W SL35 1420 #vO SL35 1420 #vU 41,3W SL36 1420 #vO SL36 1420 #vU

1490mm 22,9W SL35 1490 #vO SL35 1490 #vU 43,2W SL36 1490 #vO SL36 1490 #vU

1560mm 23,8W SL35 1560 #vO SL35 1560 #vU 45,2W SL36 1560 #vO SL36 1560 #vU

1630mm 24,8W SL35 1630 #vO SL35 1630 #vU 47,1W SL36 1630 #vO SL36 1630 #vU

1700mm 25,8W SL35 1700 #vO SL35 1700 #vU 49,1W SL36 1700 #vO SL36 1700 #vU

1770mm 26,8W SL35 1770 #vO SL35 1770 #vU 51,0W SL36 1770 #vO SL36 1770 #vU

1840mm 27,7W SL35 1840 #vO SL35 1840 #vU 52,9W SL36 1840 #vO SL36 1840 #vU

1910mm 28,7W SL35 1910 #vO SL35 1910 #vU 54,9W SL36 1910 #vO SL36 1910 #vU

1980mm 29,7W SL35 1980 #vO SL35 1980 #vU 56,8W SL36 1980 #vO SL36 1980 #vU

2050mm 31,1W SL35 2050 #vO SL35 2050 #vU 59,3W SL36 2050 #vO SL36 2050 #vU

2120mm 32,1W SL35 2120 #vO SL35 2120 #vU 61,2W SL36 2120 #vO SL36 2120 #vU

2190mm 33,1W SL35 2190 #vO SL35 2190 #vU 63,1W SL36 2190 #vO SL36 2190 #vU

2260mm 34,0W SL35 2260 #vO SL35 2260 #vU 65,1W SL36 2260 #vO SL36 2260 #vU

2330mm 35,0W SL35 2330 #vO SL35 2330 #vU 67,0W SL36 2330 #vO SL36 2330 #vU

2400mm 36,0W SL35 2400 #vO SL35 2400 #vU 69,0W SL36 2400 #vO SL36 2400 #vU

2470mm 37,0W SL35 2470 #vO SL35 2470 #vU 70,9W SL36 2470 #vO SL36 2470 #vU

2540mm 37,9W SL35 2540 #vO SL35 2540 #vU 72,8W SL36 2540 #vO SL36 2540 #vU

2610mm 38,9W SL35 2610 #vO SL35 2610 #vU 74,8W SL36 2610 #vO SL36 2610 #vU

2680mm 39,4W SL35 2680 #vO SL35 2680 #vU - - -

2750mm 40,3W SL35 2750 #vO SL35 2750 #vU - - -

2820mm 41,3W SL35 2820 #vO SL35 2820 #vU - - -
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IP20 IP40

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*
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SL35
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL35 Lichttechnische Daten:

SL35 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

36 mm

36
 m

m

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 150mA 150mA 300mA 300mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1425lm 1.395lm 2.850lm 2.786lm

Leistung 31,1W 31,1W 59,3W 59,3W

LED

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 100° 75° 100° 75°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,05kg 2,05kg 2,05kg 2,05kg
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SL40.F
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 43mm x  H: 48mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 43 x 40mm

n  PMMA satiniert flach (leicht erhaben)
n  Mikroprismatisch flach (leicht erhaben)

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SL40.F
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL40.F Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SL40PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert flach SL41ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SL40PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert flach SL41ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SL40PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert flach SL41ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO29016F L: 2000mm | prismatisch flach SL41ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO39016F L: 3000mm | prismatisch flach SL41ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO69016F L: 6200mm | prismatisch flach SL41ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SL41ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SL41ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SL40ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SL40ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SL40ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SL40ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ SL40ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SL40ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SL40ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SL40ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SL40.F Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 7,8W SL41 0440 2vO 1) SL41 0440 2vU 1) 12,6W SL45 0440 #vO SL45 0440 #vU

510mm 8,8W SL41 0510 2vO 1) SL41 0510 2vU 1) 14,6W SL45 0510 #vO SL45 0510 #vU

580mm 9,8W SL41 0580 #vO SL41 0580 #vU 16,5W SL45 0580 #vO SL45 0580 #vU

650mm 10,7W SL41 0650 #vO SL41 0650 #vU 18,5W SL45 0650 #vO SL45 0650 #vU

720mm 11,7W SL41 0720 #vO SL41 0720 #vU 20,4W SL45 0720 #vO SL45 0720 #vU

790mm 12,7W SL41 0790 #vO SL41 0790 #vU 22,3W SL45 0790 #vO SL45 0790 #vU

860mm 13,6W SL41 0860 #vO SL41 0860 #vU 24,3W SL45 0860 #vO SL45 0860 #vU

930mm 14,6W SL41 0930 #vO SL41 0930 #vU 26,2W SL45 0930 #vO SL45 0930 #vU

1000mm 15,6W SL41 1000 #vO SL41 1000 #vU 28,2W SL45 1000 #vO SL45 1000 #vU

1070mm 17,1W SL41 1070 #vO SL41 1070 #vU 31,1W SL45 1070 #vO SL45 1070 #vU

1140mm 18,0W SL41 1140 #vO SL41 1140 #vU 33,0W SL45 1140 #vO SL45 1140 #vU

1210mm 19,0W SL41 1210 #vO SL41 1210 #vU 35,0W SL45 1210 #vO SL45 1210 #vU

1280mm 20,0W SL41 1280 #vO SL41 1280 #vU 36,9W SL45 1280 #vO SL45 1280 #vU

1350mm 20,9W SL41 1350 #vO SL41 1350 #vU 38,9W SL45 1350 #vO SL45 1350 #vU

1420mm 21,9W SL41 1420 #vO SL41 1420 #vU 40,8W SL45 1420 #vO SL45 1420 #vU

1490mm 22,9W SL41 1490 #vO SL41 1490 #vU 42,7W SL45 1490 #vO SL45 1490 #vU

1560mm 23,8W SL41 1560 #vO SL41 1560 #vU 44,7W SL45 1560 #vO SL45 1560 #vU

1630mm 24,8W SL41 1630 #vO SL41 1630 #vU 46,6W SL45 1630 #vO SL45 1630 #vU

1700mm 25,8W SL41 1700 #vO SL41 1700 #vU 48,6W SL45 1700 #vO SL45 1700 #vU

1770mm 26,8W SL41 1770 #vO SL41 1770 #vU 50,5W SL45 1770 #vO SL45 1770 #vU

1840mm 27,7W SL41 1840 #vO SL41 1840 #vU 52,4W SL45 1840 #vO SL45 1840 #vU

1910mm 28,7W SL41 1910 #vO SL41 1910 #vU 54,4W SL45 1910 #vO SL45 1910 #vU

1980mm 29,7W SL41 1980 #vO SL41 1980 #vU 56,3W SL45 1980 #vO SL45 1980 #vU

2050mm 31,1W SL41 2050 #vO SL41 2050 #vU 59,3W SL45 2050 #vO SL45 2050 #vU

2120mm 32,1W SL41 2120 #vO SL41 2120 #vU 61,2W SL45 2120 #vO SL45 2120 #vU

2190mm 33,1W SL41 2190 #vO SL41 2190 #vU 63,1W SL45 2190 #vO SL45 2190 #vU

2260mm 34,0W SL41 2260 #vO SL41 2260 #vU 65,1W SL45 2260 #vO SL45 2260 #vU

2330mm 35,0W SL41 2330 #vO SL41 2330 #vU 67,0W SL45 2330 #vO SL45 2330 #vU

2400mm 36,0W SL41 2400 #vO SL41 2400 #vU 69,0W SL45 2400 #vO SL45 2400 #vU

2470mm 37,0W SL41 2470 #vO SL41 2470 #vU 70,9W SL45 2470 #vO SL45 2470 #vU

2540mm 37,9W SL41 2540 #vO SL41 2540 #vU 72,8W SL45 2540 #vO SL45 2540 #vU

2610mm 38,9W SL41 2610 #vO SL41 2610 #vU 74,8W SL45 2610 #vO SL45 2610 #vU

2680mm 39,9W SL41 2680 #vO SL41 2680 #vU 76,7W SL45 2680 #vO SL45 2680 #vU

2750mm 40,8W SL41 2750 #vO SL41 2750 #vU 78,7W SL45 2750 2vO 1) SL45 2750 2vU 1)

2820mm 41,8W SL41 2820 #vO SL41 2820 #vU 80,6W SL45 2820 2vO 1) SL45 2820 2vU 1)

2890mm 42,8W SL41 2890 #vO SL41 2890 #vU 82,5W SL45 2890 2vO 1) SL45 2890 2vU 1)

2960mm 43,7W SL41 2960 #vO SL41 2960 #vU 84,5W SL45 2960 2vO 1) SL45 2960 2vU 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SL40.F
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

SL40.F Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SL40.F Einzel-/Komplettleuchten:

SL40.U Aluminium
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1000mm

1070mm-1280mm
1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.670lm 1.626lm 3.354lm 3.232lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 107lm /W 104lm /W 119lm /W 115lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 110° 90° 110° 90°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 1,50kg 1,50kg 1,50kg 1,50kg

SL40.F
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL40.F Lichttechnische Daten:

SL40.F Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

43mm

40
m

m

48
m

m
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SL40.H
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 43mm x  H: 73mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 43 x 40mm

n  PMMA satiniert hoch

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SL40.H
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL40.H Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SL40PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert hoch SL42ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SL40PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert hoch SL42ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SL40PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert hoch SL42ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO29016F

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO39016F

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO69016F

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

SL40.H Zubehör:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SL42ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SL42ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SL40ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SL40ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SL40ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SL40ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ SL40ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SL40ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SL40ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SL40ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

440mm 7,8W SL42 0440 2vO 1) 12,6W SL46 0440 #vO

510mm 8,8W SL42 0510 2vO 1) 14,6W SL46 0510 #vO

580mm 9,8W SL42 0580 #vO 16,5W SL46 0580 #vO

650mm 10,7W SL42 0650 #vO 18,5W SL46 0650 #vO

720mm 11,7W SL42 0720 #vO 20,4W SL46 0720 #vO

790mm 12,7W SL42 0790 #vO 22,3W SL46 0790 #vO

860mm 13,6W SL42 0860 #vO 24,3W SL46 0860 #vO

930mm 14,6W SL42 0930 #vO 26,2W SL46 0930 #vO

1000mm 15,6W SL42 1000 #vO 28,2W SL46 1000 #vO

1070mm 17,1W SL42 1070 #vO 31,1W SL46 1070 #vO

1140mm 18,0W SL42 1140 #vO 33,0W SL46 1140 #vO

1210mm 19,0W SL42 1210 #vO 35,0W SL46 1210 #vO

1280mm 20,0W SL42 1280 #vO 36,9W SL46 1280 #vO

1350mm 20,9W SL42 1350 #vO 38,9W SL46 1350 #vO

1420mm 21,9W SL42 1420 #vO 40,8W SL46 1420 #vO

1490mm 22,9W SL42 1490 #vO 42,7W SL46 1490 #vO

1560mm 23,8W SL42 1560 #vO 44,7W SL46 1560 #vO

1630mm 24,8W SL42 1630 #vO 46,6W SL46 1630 #vO

1700mm 25,8W SL42 1700 #vO 48,6W SL46 1700 #vO

1770mm 26,8W SL42 1770 #vO 50,5W SL46 1770 #vO

1840mm 27,7W SL42 1840 #vO 52,4W SL46 1840 #vO

1910mm 28,7W SL42 1910 #vO 54,4W SL46 1910 #vO

1980mm 27,7W SL42 1980 #vO 56,3W SL46 1980 #vO

2050mm 31,1W SL42 2050 #vO 59,3W SL46 2050 #vO

2120mm 32,1W SL42 2120 #vO 61,2W SL46 2120 #vO

2190mm 33,1W SL42 2190 #vO 63,1W SL46 2190 #vO

2260mm 34,0W SL42 2260 #vO 65,1W SL46 2260 #vO

2330mm 35,0W SL42 2330 #vO 67,0W SL46 2330 #vO

2400mm 36,0W SL42 2400 #vO 69,0W SL46 2400 #vO

2470mm 37,0W SL42 2470 #vO 70,9W SL46 2470 #vO

2540mm 37,9W SL42 2540 #vO 72,8W SL46 2540 #vO

2610mm 38,9W SL42 2610 #vO 74,8W SL46 2610 #vO

2680mm 39,9W SL42 2680 #vO 76,7W SL46 2680 #vO

2750mm 40,8W SL42 2750 #vO 78,7W SL46 2750 2vO 1)

2820mm 41,8W SL42 2820 #vO 80,6W SL46 2820 2vO 1)

2890mm 42,8W SL42 2890 #vO 82,5W SL46 2890 2vO 1)

2960mm 43,7W SL42 2960 #vO 84,5W SL46 2960 2vO 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SL40.H
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

SL40.H Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SL40.H Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L
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F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1000mm

1070mm-1280mm
1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert satiniert

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.733lm 3.440lm

Leistung 15,6W 28,2W

Effizienz 111lm /W 122lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 150° 150°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 1,70kg 1,70kg

SL40.H
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL40.H Lichttechnische Daten:

SL40.H Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

43mm

40
m

m

73
m

m
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SL40.R
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 43/65mm x  H: 100mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 43 x 40mm

n  PMMA satiniert rund

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SL40.R
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL40.R Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SL40PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert rund SL44ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SL40PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert rund SL44ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SL40PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert rund SL44ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO29016F

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO39016F

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO69016F

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

SL40.R Zubehör:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SL44ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SL44ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SL40ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SL40ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SL40ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SL40ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SL40ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

440mm 7,8W SL44 0440 2vO 1) 12,6W SL48 0440 #vO

510mm 8,8W SL44 0510 2vO 1) 14,6W SL48 0510 #vO

580mm 9,8W SL44 0580 #vO 16,5W SL48 0580 #vO

650mm 10,7W SL44 0650 #vO 18,5W SL48 0650 #vO

720mm 11,7W SL44 0720 #vO 20,4W SL48 0720 #vO

790mm 12,7W SL44 0790 #vO 22,3W SL48 0790 #vO

860mm 13,6W SL44 0860 #vO 24,3W SL48 0860 #vO

930mm 14,6W SL44 0930 #vO 26,2W SL48 0930 #vO

1000mm 15,6W SL44 1000 #vO 28,2W SL48 1000 #vO

1070mm 17,1W SL44 1070 #vO 31,1W SL48 1070 #vO

1140mm 18,0W SL44 1140 #vO 33,0W SL48 1140 #vO

1210mm 19,0W SL44 1210 #vO 35,0W SL48 1210 #vO

1280mm 20,0W SL44 1280 #vO 36,9W SL48 1280 #vO

1350mm 20,9W SL44 1350 #vO 38,9W SL48 1350 #vO

1420mm 21,9W SL44 1420 #vO 40,8W SL48 1420 #vO

1490mm 22,9W SL44 1490 #vO 42,7W SL48 1490 #vO

1560mm 23,8W SL44 1560 #vO 44,7W SL48 1560 #vO

1630mm 24,8W SL44 1630 #vO 46,6W SL48 1630 #vO

1700mm 25,8W SL44 1700 #vO 48,6W SL48 1700 #vO

1770mm 26,8W SL44 1770 #vO 50,5W SL48 1770 #vO

1840mm 27,7W SL44 1840 #vO 52,4W SL48 1840 #vO

1910mm 28,7W SL44 1910 #vO 54,4W SL48 1910 #vO

1980mm 29,7W SL44 1980 #vO 56,3W SL48 1980 #vO

2050mm 31,1W SL44 2050 #vO 59,3W SL48 2050 #vO

2120mm 32,1W SL44 2120 #vO 61,2W SL48 2120 #vO

2190mm 33,1W SL44 2190 #vO 63,1W SL48 2190 #vO

2260mm 34,0W SL44 2260 #vO 65,1W SL48 2260 #vO

2330mm 35,0W SL44 2330 #vO 67,0W SL48 2330 #vO

2400mm 36,0W SL44 2400 #vO 69,0W SL48 2400 #vO

2470mm 37,0W SL44 2470 #vO 70,9W SL48 2470 #vO

2540mm 37,9W SL44 2540 #vO 72,8W SL48 2540 #vO

2610mm 38,9W SL44 2610 #vO 74,8W SL48 2610 #vO

2680mm 39,9W SL44 2680 #vO 76,7W SL48 2680 #vO

2750mm 40,8W SL44 2750 #vO 78,7W SL48 2750 2vO 1)

2820mm 41,8W SL44 2820 #vO 80,6W SL48 2820 2vO 1)

2890mm 42,8W SL44 2890 #vO 82,5W SL48 2890 2vO 1)

2960mm 43,7W SL44 2960 #vO 84,5W SL48 2960 2vO 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SL40.R
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

SL40.R Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SL40.R Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1000mm

1070mm-1280mm
1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert satiniert

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.942lm 3915lm

Leistung 15,6W 28,2W

Effizienz 125lm /W 139lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 150° 150°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 1,70kg 1,70kg

SL40.R
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL40.R Lichttechnische Daten:

SL40.R Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

65mm

43mm

40
m

m

10
0m

m
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SL40.T
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 43/80mm x  H: 73mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 43 x 40mm

n  PMMA satiniert Trapezform

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SL40.T
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL40.T Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SL40PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert Trapez SL43ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SL40PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert Trapez SL43ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SL40PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert Trapez SL43ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO29016F

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO39016F

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL40PRO69016F

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL40PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SL43ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SL43ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SL40ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SL40ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SL40ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SL40ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SL40ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SL40.T Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

440mm 7,8W SL43 0440 #vO 1) 12,6W SL47 0440 #vO

510mm 8,8W SL43 0510 #vO 1) 14,6W SL47 0510 #vO

580mm 9,8W SL43 0580 #vO 16,5W SL47 0580 #vO

650mm 10,7W SL43 0650 #vO 18,5W SL47 0650 #vO

720mm 11,7W SL43 0720 #vO 20,4W SL47 0720 #vO

790mm 12,7W SL43 0790 #vO 22,3W SL47 0790 #vO

860mm 13,6W SL43 0860 #vO 24,3W SL47 0860 #vO

930mm 14,6W SL43 0930 #vO 26,2W SL47 0930 #vO

1000mm 15,6W SL43 1000 #vO 28,2W SL47 1000 #vO

1070mm 17,1W SL43 1070 #vO 31,1W SL47 1070 #vO

1140mm 18,0W SL43 1140 #vO 33,0W SL47 1140 #vO

1210mm 19,0W SL43 1210 #vO 35,0W SL47 1210 #vO

1280mm 20,0W SL43 1280 #vO 36,9W SL47 1280 #vO

1350mm 20,9W SL43 1350 #vO 38,9W SL47 1350 #vO

1420mm 21,9W SL43 1420 #vO 40,8W SL47 1420 #vO

1490mm 22,9W SL43 1490 #vO 42,7W SL47 1490 #vO

1560mm 23,8W SL43 1560 #vO 44,7W SL47 1560 #vO

1630mm 24,8W SL43 1630 #vO 46,6W SL47 1630 #vO

1700mm 25,8W SL43 1700 #vO 48,6W SL47 1700 #vO

1770mm 26,8W SL43 1770 #vO 50,5W SL47 1770 #vO

1840mm 27,7W SL43 1840 #vO 52,4W SL47 1840 #vO

1910mm 28,7W SL43 1910 #vO 54,4W SL47 1910 #vO

1980mm 29,7W SL43 1980 #vO 56,3W SL47 1980 #vO

2050mm 31,1W SL43 2050 #vO 59,3W SL47 2050 #vO

2120mm 32,1W SL43 2120 #vO 61,2W SL47 2120 #vO

2190mm 33,1W SL43 2190 #vO 63,1W SL47 2190 #vO

2260mm 34,0W SL43 2260 #vO 65,1W SL47 2260 #vO

2330mm 35,0W SL43 2330 #vO 67,0W SL47 2330 #vO

2400mm 36,0W SL43 2400 #vO 69,0W SL47 2400 #vO

2470mm 37,0W SL43 2470 #vO 70,9W SL47 2470 #vO

2540mm 37,9W SL43 2540 #vO 72,8W SL47 2540 #vO

2610mm 38,9W SL43 2610 #vO 74,8W SL47 2610 #vO

2680mm 39,9W SL43 2680 #vO 76,7W SL47 2680 #vO

2750mm 40,8W SL43 2750 #vO 78,7W SL47 2750 #vO 1)

2820mm 41,8W SL43 2820 #vO 80,6W SL47 2820 #vO 1)

2890mm 42,8W SL43 2890 #vO 82,5W SL47 2890 #vO 1)

2960mm 43,7W SL43 2960 #vO 84,5W SL47 2960 #vO 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SL40.T
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

SL40.T Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SL40.T Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1000mm

1070mm-1280mm
1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert satiniert

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.785lm 3.600lm

Leistung 15,6W 28,2W

Effizienz 114lm /W 128lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 115° 115°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 1,90kg 1,90kg

SL40.T
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL40.T Lichttechnische Daten:

SL40.T Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

80mm

43mm

40
m

m

73
m

m
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SA50
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 47mm x  H: 70mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 47 x 70mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiß
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SA50PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SA50ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SA50PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SA50ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SA50PRO16510 60 Stk. L: 4900mm | satiniert SA50ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA50PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SA50ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA50PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SA50ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA50PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SA50ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA50PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA50PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA50PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

SA50
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SA50 Einzelkomponenten:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SA50ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SA50ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SA50ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SA50ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SA50ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SA50ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ SA50ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SA50ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SA50ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SA50ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SA50 Zubehör:
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 7,8W SA50 0440 2vO 1) SA50 0440 2vU 1) 12,6W SA54 0440 #vO SA54 0440 #vU

510mm 8,8W SA50 0510 2vO 1) SA50 0510 2vU 1) 14,6W SA54 0510 #vO SA54 0510 #vU

580mm 9,8W SA50 0580 #vO SA50 0580 #vU 16,5W SA54 0580 #vO SA54 0580 #vU

650mm 10,7W SA50 0650 #vO SA50 0650 #vU 18,5W SA54 0650 #vO SA54 0650 #vU

720mm 11,7W SA50 0720 #vO SA50 0720 #vU 20,4W SA54 0720 #vO SA54 0720 #vU

790mm 12,7W SA50 0790 #vO SA50 0790 #vU 22,3W SA54 0790 #vO SA54 0790 #vU

860mm 13,6W SA50 0860 #vO SA50 0860 #vU 24,3W SA54 0860 #vO SA54 0860 #vU

930mm 14,6W SA50 0930 #vO SA50 0930 #vU 26,2W SA54 0930 #vO SA54 0930 #vU

1000mm 15,6W SA50 1000 #vO SA50 1000 #vU 28,2W SA54 1000 #vO SA54 1000 #vU

1070mm 17,1W SA50 1070 #vO SA50 1070 #vU 31,1W SA54 1070 #vO SA54 1070 #vU

1140mm 18,0W SA50 1140 #vO SA50 1140 #vU 33,0W SA54 1140 #vO SA54 1140 #vU

1210mm 19,0W SA50 1210 #vO SA50 1210 #vU 35,0W SA54 1210 #vO SA54 1210 #vU

1280mm 20,0W SA50 1280 #vO SA50 1280 #vU 36,9W SA54 1280 #vO SA54 1280 #vU

1350mm 20,9W SA50 1350 #vO SA50 1350 #vU 38,9W SA54 1350 #vO SA54 1350 #vU

1420mm 21,9W SA50 1420 #vO SA50 1420 #vU 40,8W SA54 1420 #vO SA54 1420 #vU

1490mm 22,9W SA50 1490 #vO SA50 1490 #vU 42,7W SA54 1490 #vO SA54 1490 #vU

1560mm 23,8W SA50 1560 #vO SA50 1560 #vU 44,7W SA54 1560 #vO SA54 1560 #vU

1630mm 24,8W SA50 1630 #vO SA50 1630 #vU 46,6W SA54 1630 #vO SA54 1630 #vU

1700mm 25,8W SA50 1700 #vO SA50 1700 #vU 48,6W SA54 1700 #vO SA54 1700 #vU

1770mm 26,8W SA50 1770 #vO SA50 1770 #vU 50,5W SA54 1770 #vO SA54 1770 #vU

1840mm 27,7W SA50 1840 #vO SA50 1840 #vU 52,4W SA54 1840 #vO SA54 1840 #vU

1910mm 28,7W SA50 1910 #vO SA50 1910 #vU 54,4W SA54 1910 #vO SA54 1910 #vU

1980mm 29,7W SA50 1980 #vO SA50 1980 #vU 56,3W SA54 1980 #vO SA54 1980 #vU

2050mm 31,1W SA50 2050 #vO SA50 2050 #vU 59,3W SA54 2050 #vO SA54 2050 #vU

2120mm 32,1W SA50 2120 #vO SA50 2120 #vU 61,2W SA54 2120 #vO SA54 2120 #vU

2190mm 33,1W SA50 2190 #vO SA50 2190 #vU 63,1W SA54 2190 #vO SA54 2190 #vU

2260mm 34,0W SA50 2260 #vO SA50 2260 #vU 65,1W SA54 2260 #vO SA54 2260 #vU

2330mm 35,0W SA50 2330 #vO SA50 2330 #vU 67,0W SA54 2330 #vO SA54 2330 #vU

2400mm 36,0W SA50 2400 #vO SA50 2400 #vU 69,0W SA54 2400 #vO SA54 2400 #vU

2470mm 37,0W SA50 2470 #vO SA50 2470 #vU 70,9W SA54 2470 #vO SA54 2470 #vU

2540mm 37,9W SA50 2540 #vO SA50 2540 #vU 72,8W SA54 2540 #vO SA54 2540 #vU

2610mm 38,9W SA50 2610 #vO SA50 2610 #vU 74,8W SA54 2610 #vO SA54 2610 #vU

2680mm 39,9W SA50 2680 #vO SA50 2680 #vU 76,7W SA54 2680 #vO SA54 2680 #vU

2750mm 40,8W SA50 2750 #vO SA50 2750 #vU 78,7W SA54 2750 2vO 1) SA54 2750 2vU 1)

2820mm 41,8W SA50 2820 #vO SA50 2820 #vU 80,6W SA54 2820 2vO 1) SA54 2820 2vU 1)

2890mm 42,8W SA50 2890 #vO SA50 2890 #vU 82,5W SA54 2890 2vO 1) SA54 2890 2vU 1)

2960mm 43,7W SA50 2960 #vO SA50 2960 #vU 84,5W SA54 2960 2vO 1) SA54 2960 2vU 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SA50
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

SA50.O Aluminium

SA50.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SA50 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1000mm

1070mm-1280mm
1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.651lm 1.567lm 3.213lm 3.041lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 106lm /W 100lm/W 114lm/W 108lm/W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 84 CRI: 83 CRI: 84

Abstrahlwinkel 105° 90° 105° 90°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,20kg 2,20kg 2,20kg 2,20kg

SA50
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SA50 Lichttechnische Daten:

SA50 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

47 mm

70
 m

m
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SA57
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 47mm x  H: 70mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 47 x 70mm

n  PMMA satiniert flach (endlos)

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiß
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SA57
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SA57 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SA57PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SA57ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SA57PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SA57ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SA57PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SA57ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA50PRO29016F

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA50PRO39016F

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA50PRO69016F

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA50PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA50PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA50PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SA57ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SA57ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SA50ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SA50ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SA50ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SA50ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ SA50ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SA50ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SA50ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SA50ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SA57 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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200

300

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

440mm 7,8W SA57 0440 2vO 1) 12,6W SA58 0440 #vO

510mm 8,8W SA57 0510 2vO 1) 14,6W SA58 0510 #vO

580mm 9,8W SA57 0580 #vO 16,5W SA58 0580 #vO

650mm 10,7W SA57 0650 #vO 18,5W SA58 0650 #vO

720mm 11,7W SA57 0720 #vO 20,4W SA58 0720 #vO

790mm 12,7W SA57 0790 #vO 22,3W SA58 0790 #vO

860mm 13,6W SA57 0860 #vO 24,3W SA58 0860 #vO

930mm 14,6W SA57 0930 #vO 26,2W SA58 0930 #vO

1000mm 15,6W SA57 1000 #vO 28,2W SA58 1000 #vO

1070mm 17,1W SA57 1070 #vO 31,1W SA58 1070 #vO

1140mm 18,0W SA57 1140 #vO 33,0W SA58 1140 #vO

1210mm 19,0W SA57 1210 #vO 35,0W SA58 1210 #vO

1280mm 20,0W SA57 1280 #vO 36,9W SA58 1280 #vO

1350mm 20,9W SA57 1350 #vO 38,9W SA58 1350 #vO

1420mm 21,9W SA57 1420 #vO 40,8W SA58 1420 #vO

1490mm 22,9W SA57 1490 #vO 42,7W SA58 1490 #vO

1560mm 23,8W SA57 1560 #vO 44,7W SA58 1560 #vO

1630mm 24,8W SA57 1630 #vO 46,6W SA58 1630 #vO

1700mm 25,8W SA57 1700 #vO 48,6W SA58 1700 #vO

1770mm 26,8W SA57 1770 #vO 50,5W SA58 1770 #vO

1840mm 27,7W SA57 1840 #vO 52,4W SA58 1840 #vO

1910mm 28,7W SA57 1910 #vO 54,4W SA58 1910 #vO

1980mm 29,7W SA57 1980 #vO 56,3W SA58 1980 #vO

2050mm 31,1W SA57 2050 #vO 59,3W SA58 2050 #vO

2120mm 32,1W SA57 2120 #vO 61,2W SA58 2120 #vO

2190mm 33,1W SA57 2190 #vO 63,1W SA58 2190 #vO

2260mm 34,0W SA57 2260 #vO 65,1W SA58 2260 #vO

2330mm 35,0W SA57 2330 #vO 67,0W SA58 2330 #vO

2400mm 36,0W SA57 2400 #vO 69,0W SA58 2400 #vO

2470mm 37,0W SA57 2470 #vO 70,9W SA58 2470 #vO

2540mm 37,9W SA57 2540 #vO 72,8W SA58 2540 #vO

2610mm 38,9W SA57 2610 #vO 74,8W SA58 2610 #vO

2680mm 39,9W SA57 2680 #vO 76,7W SA58 2680 #vO

2750mm 40,8W SA57 2750 #vO 78,7W SA58 2750 2vO 1)

2820mm 41,8W SA57 2820 #vO 80,6W SA58 2820 2vO 1)

2890mm 42,8W SA57 2890 #vO 82,5W SA58 2890 2vO 1)

2960mm 43,7W SA57 2960 #vO 84,5W SA58 2960 2vO 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SA57
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SA57 Einzel-/Komplettleuchten:

SA57.O Aluminium
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1000mm

1070mm-1280mm
1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

SA57
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SA57 Lichttechnische Daten:

SA57 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

47 mm

70
 m

m

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert satiniert

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.144lm 2.242lm

Leistung 15,6W 28,2W

Effizienz 73lm/W 80lm/W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 84

Abstrahlwinkel 105° 105°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,00kg 2,00kg
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SA60
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 60mm x  H: 90mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 60 x 90mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SA60
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SA60 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SA60PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SA60ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SA60PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SA60ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SA60PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SA60ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA60PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SA60ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA60PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SA60ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA60PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SA60ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA60PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA60PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA60PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SX40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SX40PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SA60ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SA60ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SA60ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SA60ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SA60ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SA60ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ SA60ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SA60ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SA60ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SA60ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SA60 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 7,8W SA60 0440 2vO 1) SA60 0440 2vU 1) 12,6W SA64 0440 #vO SA64 0440 #vU

510mm 8,8W SA60 0510 2vO 1) SA60 0510 2vU 1) 14,6W SA64 0510 #vO SA64 0510 #vU

580mm 9,8W SA60 0580 #vO SA60 0580 #vU 16,5W SA64 0580 #vO SA64 0580 #vU

650mm 10,7W SA60 0650 #vO SA60 0650 #vU 18,5W SA64 0650 #vO SA64 0650 #vU

720mm 11,7W SA60 0720 #vO SA60 0720 #vU 20,4W SA64 0720 #vO SA64 0720 #vU

790mm 12,7W SA60 0790 #vO SA60 0790 #vU 22,3W SA64 0790 #vO SA64 0790 #vU

860mm 13,6W SA60 0860 #vO SA60 0860 #vU 24,3W SA64 0860 #vO SA64 0860 #vU

930mm 14,6W SA60 0930 #vO SA60 0930 #vU 26,2W SA64 0930 #vO SA64 0930 #vU

1000mm 15,6W SA60 1000 #vO SA60 1000 #vU 28,2W SA64 1000 #vO SA64 1000 #vU

1070mm 17,1W SA60 1070 #vO SA60 1070 #vU 31,1W SA64 1070 #vO SA64 1070 #vU

1140mm 18,0W SA60 1140 #vO SA60 1140 #vU 33,0W SA64 1140 #vO SA64 1140 #vU

1210mm 19,0W SA60 1210 #vO SA60 1210 #vU 35,0W SA64 1210 #vO SA64 1210 #vU

1280mm 20,0W SA60 1280 #vO SA60 1280 #vU 36,9W SA64 1280 #vO SA64 1280 #vU

1350mm 20,9W SA60 1350 #vO SA60 1350 #vU 38,9W SA64 1350 #vO SA64 1350 #vU

1420mm 21,9W SA60 1420 #vO SA60 1420 #vU 40,8W SA64 1420 #vO SA64 1420 #vU

1490mm 22,9W SA60 1490 #vO SA60 1490 #vU 42,7W SA64 1490 #vO SA64 1490 #vU

1560mm 23,8W SA60 1560 #vO SA60 1560 #vU 44,7W SA64 1560 #vO SA64 1560 #vU

1630mm 24,8W SA60 1630 #vO SA60 1630 #vU 46,6W SA64 1630 #vO SA64 1630 #vU

1700mm 25,8W SA60 1700 #vO SA60 1700 #vU 48,6W SA64 1700 #vO SA64 1700 #vU

1770mm 26,8W SA60 1770 #vO SA60 1770 #vU 50,5W SA64 1770 #vO SA64 1770 #vU

1840mm 27,7W SA60 1840 #vO SA60 1840 #vU 52,4W SA64 1840 #vO SA64 1840 #vU

1910mm 28,7W SA60 1910 #vO SA60 1910 #vU 54,4W SA64 1910 #vO SA64 1910 #vU

1980mm 29,7W SA60 1980 #vO SA60 1980 #vU 56,3W SA64 1980 #vO SA64 1980 #vU

2050mm 31,1W SA60 2050 #vO SA60 2050 #vU 59,3W SA64 2050 #vO SA64 2050 #vU

2120mm 32,1W SA60 2120 #vO SA60 2120 #vU 61,2W SA64 2120 #vO SA64 2120 #vU

2190mm 33,1W SA60 2190 #vO SA60 2190 #vU 63,1W SA64 2190 #vO SA64 2190 #vU

2260mm 34,0W SA60 2260 #vO SA60 2260 #vU 65,1W SA64 2260 #vO SA64 2260 #vU

2330mm 35,0W SA60 2330 #vO SA60 2330 #vU 67,0W SA64 2330 #vO SA64 2330 #vU

2400mm 36,0W SA60 2400 #vO SA60 2400 #vU 69,0W SA64 2400 #vO SA64 2400 #vU

2470mm 37,0W SA60 2470 #vO SA60 2470 #vU 70,9W SA64 2470 #vO SA64 2470 #vU

2540mm 37,9W SA60 2540 #vO SA60 2540 #vU 72,8W SA64 2540 #vO SA64 2540 #vU

2610mm 38,9W SA60 2610 #vO SA60 2610 #vU 74,8W SA64 2610 #vO SA64 2610 #vU

2680mm 39,9W SA60 2680 #vO SA60 2680 #vU 76,7W SA64 2680 #vO SA64 2680 #vU

2750mm 40,8W SA60 2750 #vO SA60 2750 #vU 78,7W SA64 2750 2vO 1) SA64 2750 2vU 1)

2820mm 41,8W SA60 2820 #vO SA60 2820 #vU 80,6W SA64 2820 2vO 1) SA64 2820 2vU 1)

2890mm 42,8W SA60 2890 #vO SA60 2890 #vU 82,5W SA64 2890 2vO 1) SA64 2890 2vU 1)

2960mm 43,7W SA60 2960 #vO SA60 2960 #vU 84,5W SA64 2960 2vO 1) SA64 2960 2vU 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SA60
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

SA60.O Aluminium

SA60.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SA60 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1000mm

1070mm-1280mm
1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.384lm 1.355lm 2.721lm 2.657lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 89lm /W 87lm /W 97lm /W 94lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 105° 85° 105° 85°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,70kg 2,70kg 2,70kg 2,70kg

SA60
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SA60 Lichttechnische Daten:

SA60 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

60 mm

90
 m

m
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SA70
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 70mm x  H: 90mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 70 x 90mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SA70
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SA70 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SA70PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | Alu-elox SA70ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SA70PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | Alu-elox SA70ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SA70PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | Alu-elox SA70ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA70PRO29016F   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SA70ABD12210   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA70PRO39016F 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SA70ABD13210 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SA70PRO69016F 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SA70ABD16210 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA70PRO29005F   1 Stk. L: 2000mm | prismatisch SA70ABD12220   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA70PRO39005F 18 Stk. L: 3000mm | prismatisch SA70ABD13220 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SA70PRO69005F 60 Stk. L: 6200mm | prismatisch SA70ABD16220 60 Stk.

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE Abb.

Enddeckel SA70ZBH00010 2 Stk. 1

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SA70ZBH00014 2 Stk.
-

IP-Montageschrauben inkl. Dübel
(IP20/40)

Fräsung für IP-Montage ist separat zu bestellen!

990ZSP000002 2 Stk. 2

IP-Montageschrauben inkl. Dübel und 
Dichtpfropfen M20 (IP44/54)

Fräsung für IP-Montage ist separat zu bestellen!

990ZSP000002 2 Stk. 3

IP-Montagelöcher IP20/40 SA70ZBH00050 5 Stk. -

IP-Montagelöcher IP44/54 SA70ZBH00054 5 Stk. -

Längsverbinder SA70ZBH00100 1 Stk. -

90° Innenverbinder SA70ZBH00210 1 Stk. 4

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk. -

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk. 5

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk. -

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk. 6

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SA70ZBH00020 2 Stk. 7

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SA70ZBH00021 10 Stk. -

Wandhalterung „Distanz“ SA70ZBH00025                                                                                                         1 Stk. 8

RAL-Farbe nach Vorgabe SA70ZBH00990 per m -

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

9

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

10

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

11

SA70 Zubehör:

Abb. 1: Profil

Abb. 1

Abb. 5 Abb. 6Abb. 4

Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11

Abb. 7 Abb. 8

Abb. 2 Abb. 3

Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 7,8W SA70 0440 2vO 1) SA70 0440 2vU 1) 12,6W SA74 0440 #vO SA74 0440 #vU

510mm 8,8W SA70 0510 2vO 1) SA70 0510 2vU 1) 14,6W SA74 0510 #vO SA74 0510 #vU

580mm 9,8W SA70 0580 #vO SA70 0580 #vU 16,5W SA74 0580 #vO SA74 0580 #vU

650mm 10,7W SA70 0650 #vO SA70 0650 #vU 18,5W SA74 0650 #vO SA74 0650 #vU

720mm 11,7W SA70 0720 #vO SA70 0720 #vU 20,4W SA74 0720 #vO SA74 0720 #vU

790mm 12,7W SA70 0790 #vO SA70 0790 #vU 22,3W SA74 0790 #vO SA74 0790 #vU

860mm 13,6W SA70 0860 #vO SA70 0860 #vU 24,3W SA74 0860 #vO SA74 0860 #vU

930mm 14,6W SA70 0930 #vO SA70 0930 #vU 26,2W SA74 0930 #vO SA74 0930 #vU

1000mm 15,6W SA70 1000 #vO SA70 1000 #vU 28,2W SA74 1000 #vO SA74 1000 #vU

1070mm 17,1W SA70 1070 #vO SA70 1070 #vU 31,1W SA74 1070 #vO SA74 1070 #vU

1140mm 18,0W SA70 1140 #vO SA70 1140 #vU 33,0W SA74 1140 #vO SA74 1140 #vU

1210mm 19,0W SA70 1210 #vO SA70 1210 #vU 35,0W SA74 1210 #vO SA74 1210 #vU

1280mm 20,0W SA70 1280 #vO SA70 1280 #vU 36,9W SA74 1280 #vO SA74 1280 #vU

1350mm 20,9W SA70 1350 #vO SA70 1350 #vU 38,9W SA74 1350 #vO SA74 1350 #vU

1420mm 21,9W SA70 1420 #vO SA70 1420 #vU 40,8W SA74 1420 #vO SA74 1420 #vU

1490mm 22,9W SA70 1490 #vO SA70 1490 #vU 42,7W SA74 1490 #vO SA74 1490 #vU

1560mm 23,8W SA70 1560 #vO SA70 1560 #vU 44,7W SA74 1560 #vO SA74 1560 #vU

1630mm 24,8W SA70 1630 #vO SA70 1630 #vU 46,6W SA74 1630 #vO SA74 1630 #vU

1700mm 25,8W SA70 1700 #vO SA70 1700 #vU 48,6W SA74 1700 #vO SA74 1700 #vU

1770mm 26,8W SA70 1770 #vO SA70 1770 #vU 50,5W SA74 1770 #vO SA74 1770 #vU

1840mm 27,7W SA70 1840 #vO SA70 1840 #vU 52,4W SA74 1840 #vO SA74 1840 #vU

1910mm 28,7W SA70 1910 #vO SA70 1910 #vU 54,4W SA74 1910 #vO SA74 1910 #vU

1980mm 29,7W SA70 1980 #vO SA70 1980 #vU 56,3W SA74 1980 #vO SA74 1980 #vU

2050mm 31,1W SA70 2050 #vO SA70 2050 #vU 59,3W SA74 2050 #vO SA74 2050 #vU

2120mm 32,1W SA70 2120 #vO SA70 2120 #vU 61,2W SA74 2120 #vO SA74 2120 #vU

2190mm 33,1W SA70 2190 #vO SA70 2190 #vU 63,1W SA74 2190 #vO SA74 2190 #vU

2260mm 34,0W SA70 2260 #vO SA70 2260 #vU 65,1W SA74 2260 #vO SA74 2260 #vU

2330mm 35,0W SA70 2330 #vO SA70 2330 #vU 67,0W SA74 2330 #vO SA74 2330 #vU

2400mm 36,0W SA70 2400 #vO SA70 2400 #vU 69,0W SA74 2400 #vO SA74 2400 #vU

2470mm 37,0W SA70 2470 #vO SA70 2470 #vU 70,9W SA74 2470 #vO SA74 2470 #vU

2540mm 37,9W SA70 2540 #vO SA70 2540 #vU 72,8W SA74 2540 #vO SA74 2540 #vU

2610mm 38,9W SA70 2610 #vO SA70 2610 #vU 74,8W SA74 2610 #vO SA74 2610 #vU

2680mm 39,9W SA70 2680 #vO SA70 2680 #vU 76,7W SA74 2680 #vO SA74 2680 #vU

2750mm 40,8W SA70 2750 #vO SA70 2750 #vU 78,7W SA74 2750 2vO 1) SA74 2750 2vU 1)

2820mm 41,8W SA70 2820 #vO SA70 2820 #vU 80,6W SA74 2820 2vO 1) SA74 2820 2vU 1)

2890mm 42,8W SA70 2890 #vO SA70 2890 #vU 82,5W SA74 2890 2vO 1) SA74 2890 2vU 1)

2960mm 43,7W SA70 2960 #vO SA70 2960 #vU 84,5W SA74 2960 2vO 1) SA74 2960 2vU 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SA70
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

SA70.O Aluminium

SA70.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SA70 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1000mm

1070mm-1280mm
1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.507lm 1.513lm 2.959lm 2.918lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 97lm /W 97lm /W 105lm /W 104lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 105° 80° 105° 80°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 3,00kg 3,00kg 3,00kg 3,00kg

SA70
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SA70 Lichttechnische Daten:

SA70 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

70 mm

90
 m

m
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SL70
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 70mm x  H: 70mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 70 x 70mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SL70
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL70 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SL70PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SL70ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SL70PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SL70ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SL70PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SL70ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL70PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SL70ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL70PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SL70ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL70PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SL70ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL70PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL70PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL70PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SL70ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SL70ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SL70ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SL70ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SL70ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SL70ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ SL70ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SL70ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SL70ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SL70ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SL70 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil



ZL Profilsysteme Übersicht | ed20.12 47

160

240

320

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

200

300

400

500

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 7,8W SL70 0440 2vO 1) SL70 0440 2vU 1) 12,6W SL74 0440 #vO SL74 0440 #vU

510mm 8,8W SL70 0510 2vO 1) SL70 0510 2vU 1) 14,6W SL74 0510 #vO SL74 0510 #vU

580mm 9,8W SL70 0580 #vO SL70 0580 #vU 16,5W SL74 0580 #vO SL74 0580 #vU

650mm 10,7W SL70 0650 #vO SL70 0650 #vU 18,5W SL74 0650 #vO SL74 0650 #vU

720mm 11,7W SL70 0720 #vO SL70 0720 #vU 20,4W SL74 0720 #vO SL74 0720 #vU

790mm 12,7W SL70 0790 #vO SL70 0790 #vU 22,3W SL74 0790 #vO SL74 0790 #vU

860mm 13,6W SL70 0860 #vO SL70 0860 #vU 24,3W SL74 0860 #vO SL74 0860 #vU

930mm 14,6W SL70 0930 #vO SL70 0930 #vU 26,2W SL74 0930 #vO SL74 0930 #vU

1000mm 15,6W SL70 1000 #vO SL70 1000 #vU 28,2W SL74 1000 #vO SL74 1000 #vU

1070mm 17,1W SL70 1070 #vO SL70 1070 #vU 31,1W SL74 1070 #vO SL74 1070 #vU

1140mm 18,0W SL70 1140 #vO SL70 1140 #vU 33,0W SL74 1140 #vO SL74 1140 #vU

1210mm 19,0W SL70 1210 #vO SL70 1210 #vU 35,0W SL74 1210 #vO SL74 1210 #vU

1280mm 20,0W SL70 1280 #vO SL70 1280 #vU 36,9W SL74 1280 #vO SL74 1280 #vU

1350mm 20,9W SL70 1350 #vO SL70 1350 #vU 38,9W SL74 1350 #vO SL74 1350 #vU

1420mm 21,9W SL70 1420 #vO SL70 1420 #vU 40,8W SL74 1420 #vO SL74 1420 #vU

1490mm 22,9W SL70 1490 #vO SL70 1490 #vU 42,7W SL74 1490 #vO SL74 1490 #vU

1560mm 23,8W SL70 1560 #vO SL70 1560 #vU 44,7W SL74 1560 #vO SL74 1560 #vU

1630mm 24,8W SL70 1630 #vO SL70 1630 #vU 46,6W SL74 1630 #vO SL74 1630 #vU

1700mm 25,8W SL70 1700 #vO SL70 1700 #vU 48,6W SL74 1700 #vO SL74 1700 #vU

1770mm 26,8W SL70 1770 #vO SL70 1770 #vU 50,5W SL74 1770 #vO SL74 1770 #vU

1840mm 27,7W SL70 1840 #vO SL70 1840 #vU 52,4W SL74 1840 #vO SL74 1840 #vU

1910mm 28,7W SL70 1910 #vO SL70 1910 #vU 54,4W SL74 1910 #vO SL74 1910 #vU

1980mm 29,7W SL70 1980 #vO SL70 1980 #vU 56,3W SL74 1980 #vO SL74 1980 #vU

2050mm 31,1W SL70 2050 #vO SL70 2050 #vU 59,3W SL74 2050 #vO SL74 2050 #vU

2120mm 32,1W SL70 2120 #vO SL70 2120 #vU 61,2W SL74 2120 #vO SL74 2120 #vU

2190mm 33,1W SL70 2190 #vO SL70 2190 #vU 63,1W SL74 2190 #vO SL74 2190 #vU

2260mm 34,0W SL70 2260 #vO SL70 2260 #vU 65,1W SL74 2260 #vO SL74 2260 #vU

2330mm 35,0W SL70 2330 #vO SL70 2330 #vU 67,0W SL74 2330 #vO SL74 2330 #vU

2400mm 36,0W SL70 2400 #vO SL70 2400 #vU 69,0W SL74 2400 #vO SL74 2400 #vU

2470mm 37,0W SL70 2470 #vO SL70 2470 #vU 70,9W SL74 2470 #vO SL74 2470 #vU

2540mm 37,9W SL70 2540 #vO SL70 2540 #vU 72,8W SL74 2540 #vO SL74 2540 #vU

2610mm 38,9W SL70 2610 #vO SL70 2610 #vU 74,8W SL74 2610 #vO SL74 2610 #vU

2680mm 39,9W SL70 2680 #vO SL70 2680 #vU 76,7W SL74 2680 #vO SL74 2680 #vU

2750mm 40,8W SL70 2750 #vO SL70 2750 #vU 78,7W SL74 2750 2vO 1) SL74 2750 2vU 1)

2820mm 41,8W SL70 2820 #vO SL70 2820 #vU 80,6W SL74 2820 2vO 1) SL74 2820 2vU 1)

2890mm 42,8W SL70 2890 #vO SL70 2890 #vU 82,5W SL74 2890 2vO 1) SL74 2890 2vU 1)

2960mm 43,7W SL70 2960 #vO SL70 2960 #vU 84,5W SL74 2960 2vO 1) SL74 2960 2vU 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SL70
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

SL70.O Aluminium

SL70.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SL70 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1000mm

1070mm-1280mm
1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.700lm 1.615lm 3.347lm 3.217lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 109lm /W 104lm /W 119lm /W 114lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 110° 90° 110° 90°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,70kg 2,70kg 2,70kg 2,70kg

SL70
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL70 Lichttechnische Daten:

SL70 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

70 mm

70
 m

m
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SL85
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 85mm x  H: 85mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 85 x 85mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SL85
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL85 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SL85PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SL85ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SL85PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SL85ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SL85PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SL85ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL85PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SL85ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL85PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SL85ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL85PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SL85ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL85PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL85PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL85PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SL85ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SL85ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SL85ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SL85ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SL85ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SL85ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ SL85ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SL85ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SL85ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SL85ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SL85 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 7,8W SL85 0440 2vO 1) SL85 0440 2vU 1) 12,6W SL86 0440 #vO SL86 0440 #vU

510mm 8,8W SL85 0510 2vO 1) SL85 0510 2vU 1) 14,6W SL86 0510 #vO SL86 0510 #vU

580mm 9,8W SL85 0580 #vO SL85 0580 #vU 16,5W SL86 0580 #vO SL86 0580 #vU

650mm 10,7W SL85 0650 #vO SL85 0650 #vU 18,5W SL86 0650 #vO SL86 0650 #vU

720mm 11,7W SL85 0720 #vO SL85 0720 #vU 20,4W SL86 0720 #vO SL86 0720 #vU

790mm 12,7W SL85 0790 #vO SL85 0790 #vU 22,3W SL86 0790 #vO SL86 0790 #vU

860mm 13,6W SL85 0860 #vO SL85 0860 #vU 24,3W SL86 0860 #vO SL86 0860 #vU

930mm 14,6W SL85 0930 #vO SL85 0930 #vU 26,2W SL86 0930 #vO SL86 0930 #vU

1000mm 15,6W SL85 1000 #vO SL85 1000 #vU 28,2W SL86 1000 #vO SL86 1000 #vU

1070mm 17,1W SL85 1070 #vO SL85 1070 #vU 31,1W SL86 1070 #vO SL86 1070 #vU

1140mm 18,0W SL85 1140 #vO SL85 1140 #vU 33,0W SL86 1140 #vO SL86 1140 #vU

1210mm 19,0W SL85 1210 #vO SL85 1210 #vU 35,0W SL86 1210 #vO SL86 1210 #vU

1280mm 20,0W SL85 1280 #vO SL85 1280 #vU 36,9W SL86 1280 #vO SL86 1280 #vU

1350mm 20,9W SL85 1350 #vO SL85 1350 #vU 38,9W SL86 1350 #vO SL86 1350 #vU

1420mm 21,9W SL85 1420 #vO SL85 1420 #vU 40,8W SL86 1420 #vO SL86 1420 #vU

1490mm 22,9W SL85 1490 #vO SL85 1490 #vU 42,7W SL86 1490 #vO SL86 1490 #vU

1560mm 23,8W SL85 1560 #vO SL85 1560 #vU 44,7W SL86 1560 #vO SL86 1560 #vU

1630mm 24,8W SL85 1630 #vO SL85 1630 #vU 46,6W SL86 1630 #vO SL86 1630 #vU

1700mm 25,8W SL85 1700 #vO SL85 1700 #vU 48,6W SL86 1700 #vO SL86 1700 #vU

1770mm 26,8W SL85 1770 #vO SL85 1770 #vU 50,5W SL86 1770 #vO SL86 1770 #vU

1840mm 27,7W SL85 1840 #vO SL85 1840 #vU 52,4W SL86 1840 #vO SL86 1840 #vU

1910mm 28,7W SL85 1910 #vO SL85 1910 #vU 54,4W SL86 1910 #vO SL86 1910 #vU

1980mm 29,7W SL85 1980 #vO SL85 1980 #vU 56,3W SL86 1980 #vO SL86 1980 #vU

2050mm 31,1W SL85 2050 #vO SL85 2050 #vU 59,3W SL86 2050 #vO SL86 2050 #vU

2120mm 32,1W SL85 2120 #vO SL85 2120 #vU 61,2W SL86 2120 #vO SL86 2120 #vU

2190mm 33,1W SL85 2190 #vO SL85 2190 #vU 63,1W SL86 2190 #vO SL86 2190 #vU

2260mm 34,0W SL85 2260 #vO SL85 2260 #vU 65,1W SL86 2260 #vO SL86 2260 #vU

2330mm 35,0W SL85 2330 #vO SL85 2330 #vU 67,0W SL86 2330 #vO SL86 2330 #vU

2400mm 36,0W SL85 2400 #vO SL85 2400 #vU 69,0W SL86 2400 #vO SL86 2400 #vU

2470mm 37,0W SL85 2470 #vO SL85 2470 #vU 70,9W SL86 2470 #vO SL86 2470 #vU

2540mm 37,9W SL85 2540 #vO SL85 2540 #vU 72,8W SL86 2540 #vO SL86 2540 #vU

2610mm 38,9W SL85 2610 #vO SL85 2610 #vU 74,8W SL86 2610 #vO SL86 2610 #vU

2680mm 39,9W SL85 2680 #vO SL85 2680 #vU 76,7W SL86 2680 #vO SL86 2680 #vU

2750mm 40,8W SL85 2750 #vO SL85 2750 #vU 78,7W SL86 2750 2vO 1) SL86 2750 2vU 1)

2820mm 41,8W SL85 2820 #vO SL85 2820 #vU 80,6W SL86 2820 2vO 1) SL86 2820 2vU 1)

2890mm 42,8W SL85 2890 #vO SL85 2890 #vU 82,5W SL86 2890 2vO 1) SL86 2890 2vU 1)

2960mm 43,7W SL85 2960 #vO SL85 2960 #vU 84,5W SL86 2960 2vO 1) SL86 2960 2vU 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SL85
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

SL85.O Aluminium

SL85.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SL85 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1000mm

1070mm-1280mm
1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.431lm 1.375lm 2.840lm 2.717lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 92lm /W 88lm /W 101lm /W 96lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 105° 80° 105° 80°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 3,10kg 3,10kg 3,10kg 3,10kg

SL85
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL85 Lichttechnische Daten:

SL85 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

85 mm

85
 m

m
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SL100
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 100mm x  H: 100mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 100 x 100mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SL100
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL100 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SL100PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SL100ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SL100PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SL100ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SL100PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SL100ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL100PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SL100ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL100PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SL100ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SL100PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SL100ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL100PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL100PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SL100PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP80PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP80PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SL100ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SL100ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SL100ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SL100ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SL100ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SL100ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ SL100ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SL100ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SL100ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SL100ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SL100 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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30° 15° 0°

Leuchtenlänge 350mA Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

390mm 13,5W SL103 0390 #vO SL103 0390 #vU

490mm 16,5W SL103 0490 #vO SL103 0490 #vU

580mm 19,5W SL103 0580 #vO SL103 0580 #vU

670mm 22,5W SL103 0670 #vO SL103 0670 #vU

770mm 25,5W SL103 0770 #vO SL103 0770 #vU

860mm 28,5W SL103 0860 #vO SL103 0860 #vU

950mm 31,5W SL103 0950 #vO SL103 0950 #vU

1050mm 35,0W SL103 1050 #vO SL103 1050 #vU

1140mm 38,0W SL103 1140 #vO SL103 1140 #vU

1230mm 41,0W SL103 1230 #vO SL103 1230 #vU

1330mm 44,0W SL103 1330 #vO SL103 1330 #vU

1420mm 47,0W SL103 1420 #vO SL103 1420 #vU

1510mm 50,0W SL103 1510 #vO SL103 1510 #vU

1610mm 53,0W SL103 1610 #vO SL103 1610 #vU

1700mm 56,0W SL103 1700 #vO SL103 1700 #vU

1790mm 59,0W SL103 1790 #vO SL103 1790 #vU

1890mm 62,0W SL103 1890 #vO SL103 1890 #vU

1980mm 65,0W SL103 1980 #vO SL103 1980 #vU

2070mm 68,5W SL103 2070 #vO SL103 2070 #vU

2170mm 71,5W SL103 2170 #vO SL103 2170 #vU

2260mm 74,5W SL103 2260 #vO SL103 2260 #vU

2350mm 77,5W SL103 2350 2vO 1) SL103 2350 2vU 1)

2450mm 80,5W SL103 2450 2vO 1) SL103 2450 2vU 1)

2540mm 83,5W SL103 2540 2vO 1) SL103 2540 2vU 1)

2630mm 86,5W SL103 2630 2vO 1) SL103 2630 2vU 1)

2730mm 89,5W SL103 2730 2vO 1) SL103 2730 2vU 1)

2820mm 92,5W SL103 2820 2vO 1) SL103 2820 2vU 1)

2910mm 95,5W SL103 2910 2vO 1) SL103 2910 2vU 1)

3010mm 98,5W SL103 3010 2vO 1) SL103 3010 2vU 1)

SL100
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

SL100.O Aluminium

SL100.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SL100 LED 3-reihig Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm390mm-  770mm
860mm-1050mm

1140mm-1330mm
1420mm-1700mm
1790mm-1980mm

2070mm
2170mm
2260mm
2350mm
2450mm
2540mm
2630mm
2730mm
2820mm
2910mm
3010mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1035mm
1085mm
1130mm
1175mm
1225mm
1270mm
1315mm
1365mm
1410mm
1455mm
1505mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

SL100 LED 3-reihig

satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.050mm 1.050mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 3.189lm 3.193lm

Leistung 35,0W 35,0W

Effizienz 91lm /W 91lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 105° 80°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 4,60kg 4,60kg

SL100
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

SL100 Lichttechnische Daten:

SL100 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

100 mm

10
0 

m
m
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NEMESIS 100
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 100mm x  H: 65mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 100 x 65mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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NEMESIS 100
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

NEMESIS 100 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert NI100PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert NI100ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert NI100PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert NI100ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert NI100PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert NI100ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NI100PRO29016F   1 Stk. L: 2000mm | prismatisch NI100ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NI100PRO39016F 18 Stk. L: 3000mm | prismatisch NI100ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NI100PRO69016F 60 Stk. L: 6200mm | prismatisch NI100ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NI100PRO29005F   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NI100PRO39005F 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NI100PRO69005F 60 Stk.

F = Feinstruktur

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel NI100ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

NI100ZBH00014 2 Stk.

IP20/40 Montagelöcher lt. Kundenvorgabe NI100ZBH00050 5 Stk.

IP44/54 Montagelöcher lt. Kundenvorgabe NI100ZBH00054 5 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder NI100ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder NI100ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

NI100ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

NI100ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe NI100ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

NEMESIS 100 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung



ZL Profilsysteme Übersicht | ed20.12 59

200

300

400

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

200

300

400

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

NEMESIS 100
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

NI100.O Aluminium

NI100.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

NEMESIS 100 LED 1-reihig Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 7,8W NI100 0440 2vO 1) NI100 0440 2vU 1) 12,6W NI104 0440 #vO NI104 0440 #vU

510mm 8,8W NI100 0510 2vO 1) NI100 0510 2vU 1) 14,6W NI104 0510 #vO NI104 0510 #vU

580mm 9,8W NI100 0580 #vO NI100 0580 #vU 16,5W NI104 0580 #vO NI104 0580 #vU

650mm 10,7W NI100 0650 #vO NI100 0650 #vU 18,5W NI104 0650 #vO NI104 0650 #vU

720mm 11,7W NI100 0720 #vO NI100 0720 #vU 20,4W NI104 0720 #vO NI104 0720 #vU

790mm 12,7W NI100 0790 #vO NI100 0790 #vU 22,3W NI104 0790 #vO NI104 0790 #vU

860mm 13,6W NI100 0860 #vO NI100 0860 #vU 24,3W NI104 0860 #vO NI104 0860 #vU

930mm 14,6W NI100 0930 #vO NI100 0930 #vU 26,2W NI104 0930 #vO NI104 0930 #vU

1000mm 15,6W NI100 1000 #vO NI100 1000 #vU 28,2W NI104 1000 #vO NI104 1000 #vU

1070mm 17,1W NI100 1070 #vO NI100 1070 #vU 31,1W NI104 1070 #vO NI104 1070 #vU

1140mm 18,0W NI100 1140 #vO NI100 1140 #vU 33,0W NI104 1140 #vO NI104 1140 #vU

1210mm 19,0W NI100 1210 #vO NI100 1210 #vU 35,0W NI104 1210 #vO NI104 1210 #vU

1280mm 20,0W NI100 1280 #vO NI100 1280 #vU 36,9W NI104 1280 #vO NI104 1280 #vU

1350mm 20,9W NI100 1350 #vO NI100 1350 #vU 38,9W NI104 1350 #vO NI104 1350 #vU

1420mm 21,9W NI100 1420 #vO NI100 1420 #vU 40,8W NI104 1420 #vO NI104 1420 #vU

1490mm 22,9W NI100 1490 #vO NI100 1490 #vU 42,7W NI104 1490 #vO NI104 1490 #vU

1560mm 23,8W NI100 1560 #vO NI100 1560 #vU 44,7W NI104 1560 #vO NI104 1560 #vU

1630mm 24,8W NI100 1630 #vO NI100 1630 #vU 46,6W NI104 1630 #vO NI104 1630 #vU

1700mm 25,8W NI100 1700 #vO NI100 1700 #vU 48,6W NI104 1700 #vO NI104 1700 #vU

1770mm 26,8W NI100 1770 #vO NI100 1770 #vU 50,5W NI104 1770 #vO NI104 1770 #vU

1840mm 27,7W NI100 1840 #vO NI100 1840 #vU 52,4W NI104 1840 #vO NI104 1840 #vU

1910mm 28,7W NI100 1910 #vO NI100 1910 #vU 54,4W NI104 1910 #vO NI104 1910 #vU

1980mm 29,7W NI100 1980 #vO NI100 1980 #vU 56,3W NI104 1980 #vO NI104 1980 #vU

2050mm 31,1W NI100 2050 #vO NI100 2050 #vU 59,3W NI104 2050 #vO NI104 2050 #vU

2120mm 32,1W NI100 2120 #vO NI100 2120 #vU 61,2W NI104 2120 #vO NI104 2120 #vU

2190mm 33,1W NI100 2190 #vO NI100 2190 #vU 63,1W NI104 2190 #vO NI104 2190 #vU

2260mm 34,0W NI100 2260 #vO NI100 2260 #vU 65,1W NI104 2260 #vO NI104 2260 #vU

2330mm 35,0W NI100 2330 #vO NI100 2330 #vU 67,0W NI104 2330 #vO NI104 2330 #vU

2400mm 36,0W NI100 2400 #vO NI100 2400 #vU 69,0W NI104 2400 #vO NI104 2400 #vU

2470mm 37,0W NI100 2470 #vO NI100 2470 #vU 70,9W NI104 2470 #vO NI104 2470 #vU

2540mm 37,9W NI100 2540 #vO NI100 2540 #vU 72,8W NI104 2540 #vO NI104 2540 #vU

2610mm 38,9W NI100 2610 #vO NI100 2610 #vU 74,8W NI104 2610 #vO NI104 2610 #vU

2680mm 39,9W NI100 2680 #vO NI100 2680 #vU 76,7W NI104 2680 #vO NI104 2680 #vU

2750mm 40,8W NI100 2750 #vO NI100 2750 #vU 78,7W NI104 2750 2vO 1) NI104 2750 2vU 1)

2820mm 41,8W NI100 2820 #vO NI100 2820 #vU 80,6W NI104 2820 2vO 1) NI104 2820 2vU 1)

2890mm 42,8W NI100 2890 #vO NI100 2890 #vU 82,5W NI104 2890 2vO 1) NI104 2890 2vU 1)

2960mm 43,7W NI100 2960 #vO NI100 2960 #vU 84,5W NI104 2960 2vO 1) NI104 2960 2vU 1)

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
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NEMESIS 100
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

NEMESIS 100 LED 3-reihig Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge 350mA Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

580mm 19,5W NI103 0580 #vO NI103 0580 #vU

670mm 22,5W NI103 0670 #vO NI103 0670 #vU

770mm 25,5W NI103 0770 #vO NI103 0770 #vU

860mm 28,5W NI103 0860 #vO NI103 0860 #vU

950mm 31,5W NI103 0950 #vO NI103 0950 #vU

1050mm 35,0W NI103 1050 #vO NI103 1050 #vU

1140mm 38,0W NI103 1140 #vO NI103 1140 #vU

1230mm 41,0W NI103 1230 #vO NI103 1230 #vU

1330mm 44,0W NI103 1330 #vO NI103 1330 #vU

1420mm 47,0W NI103 1420 #vO NI103 1420 #vU

1510mm 50,0W NI103 1510 #vO NI103 1510 #vU

1610mm 53,0W NI103 1610 #vO NI103 1610 #vU

1700mm 56,0W NI103 1700 #vO NI103 1700 #vU

1790mm 59,0W NI103 1790 #vO NI103 1790 #vU

1890mm 62,0W NI103 1890 #vO NI103 1890 #vU

1980mm 65,0W NI103 1980 #vO NI103 1980 #vU

2070mm 68,5W NI103 2070 #vO NI103 2070 #vU

2170mm 71,5W NI103 2170 #vO NI103 2170 #vU

2260mm 74,5W NI103 2260 #vO NI103 2260 #vU
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60°

75°

90°
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45°

30° 15° 0°

NI103.O Aluminium

NI103.U RAL9005m
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NEMESIS 100 Lichttechnische Daten:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.544lm 1.470lm 2.940lm 3.041lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 99lm /W 94lm /W 104lm /W 108lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 105° 80° 105° 80°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,60kg 2,60kg 2,60kg 2,60kg

NEMESIS 100
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

NEMESIS100 LED 3-reihig

satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.050mm 1.050mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 3.211lm 3.178lm

Leistung 35,0W 35,0W

Effizienz 92lm /W 91lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,60kg 2,60kg
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

NEMESIS 100
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

NEMESIS 100 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

65 mm

100 mm

35
 m

m

65
 m

m

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1000mm

1070mm-1280mm
1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
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NEMESIS 130
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 130mm x  H: 65mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 130 x 65mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Decken/-Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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NEMESIS 130
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

NEMESIS 130 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert NEM130PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert NEM130ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert NEM130PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert NEM130ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert NEM130PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert NEM130ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NEM130PRO29016F L: 2000mm | prismatisch NEM130ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NEM130PRO39016F L: 3000mm | prismatisch NEM130ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NEM130PRO69016F L: 6200mm | prismatisch NEM130ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NEM130PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NEM130PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NEM130PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP80PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP80PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel NEM130ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

NEM130ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder NEM130ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder NEM130ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

NEM130ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

NEM130ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe NEM130ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

NEMESIS 130 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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NEMESIS 130
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

NEM130.O Aluminium

NEM130.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

NEMESIS 130 LED 3-reihig Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge 350mA Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

580mm 19,5W NEM133 0580 #vO NEM133 0580 #vU

670mm 22,5W NEM133 0670 #vO NEM133 0670 #vU

770mm 25,5W NEM133 0770 #vO NEM133 0770 #vU

860mm 28,5W NEM133 0860 #vO NEM133 0860 #vU

950mm 31,5W NEM133 0950 #vO NEM133 0950 #vU

1050mm 35,0W NEM133 1050 #vO NEM133 1050 #vU

1140mm 38,0W NEM133 1140 #vO NEM133 1140 #vU

1230mm 41,0W NEM133 1230 #vO NEM133 1230 #vU

1330mm 44,0W NEM133 1330 #vO NEM133 1330 #vU

1420mm 47,0W NEM133 1420 #vO NEM133 1420 #vU

1510mm 50,0W NEM133 1510 #vO NEM133 1510 #vU

1610mm 53,0W NEM133 1610 #vO NEM133 1610 #vU

1700mm 56,0W NEM133 1700 #vO NEM133 1700 #vU

1790mm 59,0W NEM133 1790 #vO NEM133 1790 #vU

1890mm 62,0W NEM133 1890 #vO NEM133 1890 #vU

1980mm 65,0W NEM133 1980 #vO NEM133 1980 #vU

2070mm 68,5W NEM133 2070 #vO NEM133 2070 #vU

2170mm 71,5W NEM133 2170 #vO NEM133 2170 #vU

2260mm 74,5W NEM133 2260 #vO NEM133 2260 #vU

Leuchtenlänge 350mA Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

580mm 26,5W NEM134 0580 #vO NEM134 0580 #vU

860mm 38,5W NEM134 0860 #vO NEM134 0860 #vU

1140mm 51,0W NEM134 1140 #vO NEM134 1140 #vU

1420mm 63,0W NEM134 1420 #vO NEM134 1420 #vU

1700mm 75,0W NEM134 1700 #vO NEM134 1700 #vU

NEMESIS 130 LED 4-reihig Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2070mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm580mm-  770mm
860mm-1050mm

1140mm-1330mm
1420mm-1700mm
1790mm-1980mm

2070mm
2170mm
2260mm

F* G*

40mm -
-
-
-
-

100mm
180mm
200mm

200mm 1035mm
1085mm
1130mm

200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

NEMESIS 130
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

NEMESIS 130 Lichttechnische Daten:

NEMESIS 130 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

95 mm

130 mm

35
 m

m

65
 m

m

NEM130 LED 3-reihig

satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.050mm 1.050mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 3.567lm 3.445lm

Leistung 35,0W 35,0W

Effizienz 102lm /W 98lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 105° 90°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 3,20kg 3,20kg
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NEMESIS 180
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 180mm x  H: 65mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 180 x 65mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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NEMESIS 180
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

NEMESIS 180 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert NEM180PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert NEM180ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert NEM180PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert NEM180ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert NEM180PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert NEM180ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NEM180PRO29016F L: 2000mm | prismatisch NEM180ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NEM180PRO39016F L: 3000mm | prismatisch NEM180ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NEM180PRO69016F L: 6200mm | prismatisch NEM180ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NEM180PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NEM180PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NEM180PRO69005F

F = Feinstruktur

NEMESIS 180 Zubehör:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel NEM180ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

NEM180ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder NEM180ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder NEM180ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

NEM180ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

NEM180ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe NEM180ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung
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Leuchtenlänge 350mA Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

580mm 26,5W NEM180 0580 #vO NEM180 0580 #vU

860mm 38,5W NEM180 0860 #vO NEM180 0860 #vU

1140mm 51,0W NEM180 1140 #vO NEM180 1140 #vU

1420mm 63,0W NEM180 1420 #vO NEM180 1420 #vU

1700mm 75,0W NEM180 1700 #vO NEM180 1700 #vU

NEMESIS 180
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

NEM180.O Aluminium

NEM180.U Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

NEMESIS 180 LED 4-reihig Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

bis 1700mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

80mm580mm-  860mm
1140mm-1420mm

1700mm

F*

40mm
180mm
200mm

40mm
40mm

NEMESIS 180
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

NEMESIS 180 Lichttechnische Daten:

NEMESIS 180 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

100 mm

180 mm

35
 m

m 66
 m

m

NEM180 LED 4-reihig

satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.140mm 1.140mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 5.474lm 5.839lm

Leistung 51,0W 51,0W

Effizienz 107lm /W 115lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 110° 85°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 3,60kg 3,60kg
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CA70 ‚CANTO‘
Profilsystem für die Anbaumontage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 70mm x  H: 70mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 70 x 70mm

n  PMMA satiniert

n  Decken-/Wandanbau

IP20  |  IP40
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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CA70 ‚CANTO‘
Profilsystem für die Anbaumontage

CA70 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert CA70PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert CA70ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert CA70PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert CA70ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert CA70PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert CA70ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß CA70PRO29016F

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß CA70PRO39016F

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß CA70PRO69016F

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz CA70PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz CA70PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz CA70PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MC70PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MC70PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel CA70ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

CA70ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

CA70ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

CA70ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe CA70ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

CA70 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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80

120

160

200

240

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

Leuchtenlänge HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Leuchtenlänge 350mA Artikelnummer
satiniert

ZLED-

720mm 21,9W CA74 0720 #vO 580mm 19,5W CA73 0580 #vO

790mm 23,8W CA74 0790 #vO 670mm 22,5W CA73 0670 #vO

860mm 25,8W CA74 0860 #vO 770mm 25,5W CA73 0770 #vO

930mm 27,7W CA74 0930 #vO 860mm 28,5W CA73 0860 #vO

1000mm 29,7W CA74 1000 #vO 950mm 31,5W CA73 0950 #vO

1070mm 31,6W CA74 1070 #vO 1050mm 35,0W CA73 1050 #vO

1140mm 33,5W CA74 1140 #vO 1140mm 38,0W CA73 1140 #vO

1210mm 35,5W CA74 1210 #vO 1230mm 41,0W CA73 1230 #vO

1280mm 37,4W CA74 1280 #vO 1330mm 44,0W CA73 1330 #vO

1350mm 39,4W CA74 1350 #vO 1420mm 47,0W CA73 1420 #vO

1420mm 41,3W CA74 1420 #vO 1510mm 50,0W CA73 1510 #vO

1490mm 43,2W CA74 1490 #vO 1610mm 53,0W CA73 1610 #vO

1560mm 45,2W CA74 1560 #vO 1700mm 56,0W CA73 1700 #vO

1630mm 47,1W CA74 1630 #vO 1790mm 59,0W CA73 1790 #vO

1700mm 49,1W CA74 1700 #vO 1890mm 62,0W CA73 1890 #vO

1770mm 51,0W CA74 1770 #vO 1980mm 65,0W CA73 1980 #vO

1840mm 52,9W CA74 1840 #vO 2070mm 68,5W CA73 2070 #vO

1910mm 54,9W CA74 1910 #vO 2170mm 71,5W CA73 2170 #vO

1980mm 56,8W CA74 1980 #vO 2260mm 74,5W CA73 2260 #vO

2050mm 58,8W CA74 2050 #vO

2120mm 60,7W CA74 2120 #vO

2190mm 62,6W CA74 2190 #vO

2260mm 64,6W CA74 2260 #vO

2330mm 66,5W CA74 2330 #vO

2400mm 68,5W CA74 2400 #vO

2470mm 70,4W CA74 2470 #vO

2540mm 72,3W CA74 2540 #vO

2610mm 74,3W CA74 2610 #vO

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

CA70 ‚CANTO‘
Profilsystem für die Anbaumontage

CA70.O Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

CA70 LED 1-reihig Einzel-/Komplettleuchten: CA73 LED 3-reihig Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

L

F

EE

L

E

F

E

G G

bis 1980mm

ab 2050mm/2070mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm440mm-  720mm
790mm-1280mm

1350mm-1700mm
1770mm-1980mm

2050mm
2120mm
2190mm
2260mm
2330mm
2400mm
2470mm
2540mm
2610mm
2680mm
2750mm
2820mm
2890mm
2960mm

F* G*

40mm -
-
-
-

180mm
200mm

200mm 1025mm
1060mm
1095mm
1130mm
1165mm
1200mm
1235mm
1270mm
1305mm
1340mm
1375mm
1410mm
1445mm
1480mm

200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

* Empfehlung (werksseitig nicht ausgeführt)

L E*

60mm580mm-  770mm
860mm-1330mm

1420mm-1700mm
1790mm-1980mm

2070mm
2170mm
2260mm

F* G*

40mm -
-
-
-

180mm
200mm

200mm 1035mm
1085mm
1130mm

200mm
200mm

250mm

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

CA70 High-Power HP/HO CA73 LED 3-reihig

satiniert satiniert

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.050mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 3.449lm 3.616lm

Leistung 29,7W 35,0W

Effizienz 116lm /W 103lm/W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 140° 140°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,00kg 2,10kg

CA70 ‚CANTO‘
Profilsystem für die Anbaumontage

CA70 Lichttechnische Daten:

CA70 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

70 mm

70
 m

m

CA70 LED 1-reihig CA73 LED 3-reihig
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AD70 ‚ADONIS‘
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 61mm x  H: 73mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 57 x 27mm

n  PMMA satiniert in U-Form

n  Decken-/Wandanbau
n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40  |  IP44
IP54 (mit Zubehör)

n  nur als Einzelleuchte erhältlich

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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AD70 ‚ADONIS‘
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

AD70 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert AD70PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert AD70ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert AD70PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert AD70ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert AD70PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert AD70ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß AD70PRO29016F

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß AD70PRO39016F

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß AD70PRO69016F

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz AD70PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz AD70PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz AD70PRO69005F

F = Feinstruktur

AD70 Zubehör:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel AD70ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

AD70ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚I‘  |  L: 2.000 mm 990ZSP000010 1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

AD70ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

AD70ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe AD70ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung
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100

150

200

250

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

460mm 7,8W AD70 0460 2vO 1) 12,6W AD74 0460 #vO

530mm 8,8W AD70 0530 2vO 1) 14,6W AD74 0530 #vO

600mm 9,8W AD70 0600 #vO 16,5W AD74 0600 #vO

670mm 10,7W AD70 0670 #vO 18,5W AD74 0670 #vO

740mm 11,7W AD70 0740 #vO 20,4W AD74 0740 #vO

810mm 12,7W AD70 0810 #vO 22,3W AD74 0810 #vO

880mm 13,6W AD70 0880 #vO 24,3W AD74 0880 #vO

950mm 14,6W AD70 0950 #vO 26,2W AD74 0950 #vO

1020mm 15,6W AD70 1020 #vO 28,2W AD74 1020 #vO

1090mm 17,1W AD70 1090 #vO 31,1W AD74 1090 #vO

1160mm 18,0W AD70 1160 #vO 33,0W AD74 1160 #vO

1230mm 19,0W AD70 1230 #vO 35,0W AD74 1230 #vO

1300mm 20,0W AD70 1300 #vO 36,9W AD74 1300 #vO

1370mm 20,9W AD70 1370 #vO 38,9W AD74 1370 #vO

1440mm 21,9W AD70 1440 #vO 40,8W AD74 1440 #vO

1510mm 22,9W AD70 1510 #vO 42,7W AD74 1510 #vO

1580mm 23,8W AD70 1580 #vO 44,7W AD74 1580 #vO

1650mm 24,8W AD70 1650 #vO 46,6W AD74 1650 #vO

1720mm 25,8W AD70 1720 #vO 48,6W AD74 1720 #vO

1790mm 26,8W AD70 1790 #vO 50,5W AD74 1790 #vO

1860mm 27,7W AD70 1860 #vO 52,4W AD74 1860 #vO

1930mm 28,7W AD70 1930 #vO 54,4W AD74 1930 #vO

2000mm 29,7W AD70 2000 #vO 56,3W AD74 2000 #vO

2070mm 31,1W AD70 2070 #vO 59,3W AD74 2070 #vO

2140mm 32,1W AD70 2140 #vO 61,2W AD74 2140 #vO

2210mm 33,1W AD70 2210 #vO 63,1W AD74 2210 #vO

2280mm 34,0W AD70 2280 #vO 65,1W AD74 2280 #vO

2350mm 35,0W AD70 2350 #vO 67,0W AD74 2350 #vO

2420mm 36,0W AD70 2420 #vO 69,0W AD74 2420 #vO

2490mm 37,0W AD70 2490 #vO 70,9W AD74 2490 #vO

2560mm 37,9W AD70 2560 #vO 72,8W AD74 2560 #vO

2630mm 38,9W AD70 2630 #vO 74,8W AD74 2630 #vO

2700mm 39,9W AD70 2700 #vO 76,7W AD74 2700 #vO

2770mm 40,8W AD70 2770 #vO 78,7W AD74 2770 2vO 1)

2840mm 41,8W AD70 2840 #vO 80,6W AD74 2840 2vO 1)

2910mm 42,8W AD70 2910 #vO 82,5W AD74 2910 2vO 1)

2980mm 43,7W AD70 2980 #vO 84,5W AD74 2980 2vO 1)

AD70 ‚ADONIS‘
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

AD70.O Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

AD70 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert satiniert

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.020mm 1.020mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 2.140lm 4.205lm

Leistung 15,6W 28,2W

Effizienz 137lm /W 149lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 120° 120°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 1,70kg 1,70kg

AD70 ‚ADONIS‘
Profilsystem für die Anbau- & abgehängte Montage

AD70 Lichttechnische Daten:

AD70 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

61 mm

73
 m

m
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DI70 ‚Office‘
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 70mm x  H: 70mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 70 x 70mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  abgehängte Montage
n  Wandanbau

IP20

n  nur als Einzelleuchte

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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DI70 ‚Office‘
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

DI70 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert DI70PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert DI70ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert DI70PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert DI70ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert DI70PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert DI70ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß DI70PRO29016F L: 2000mm | prismatisch DI70ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß DI70PRO39016F L: 3000mm | prismatisch DI70ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß DI70PRO69016F L: 6200mm | prismatisch DI70ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz DI70PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz DI70PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz DI70PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel DI70ZBH00010 2 Stk.

Längsverbinder DI70ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder DI70ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) DI70ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm DI70ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ DI70ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

DI70ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

DI70ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe DI70ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

DI70 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

510mm 9,3/8,3W DI70 0510 2vO 1) DI70 0510 2vU 1) 16,1/8,3W DI74 0510 2vO 1) DI74 0510 2vU 1)

580mm 10,3/9,3W DI70 0580 #vO DI70 0580 #vU 18,0/9,3W DI74 0580 #vO DI74 0580 #vU

650mm 11,2/10,3W DI70 0650 #vO DI70 0650 #vU 20,0/10,3W DI74 0650 #vO DI74 0650 #vU

720mm 12,2/11,2W DI70 0720 #vO DI70 0720 #vU 21,9/11,2W DI74 0720 #vO DI74 0720 #vU

790mm 13,2/12,2W DI70 0790 #vO DI70 0790 #vU 23,8/12,2W DI74 0790 #vO DI74 0790 #vU

860mm 14,1/13,2W DI70 0860 #vO DI70 0860 #vU 25,8/13,2W DI74 0860 #vO DI74 0860 #vU

930mm 15,1/14,1W DI70 0930 #vO DI70 0930 #vU 27,7/14,1W DI74 0930 #vO DI74 0930 #vU

1000mm 16,1/15,1W DI70 1000 #vO DI70 1000 #vU 29,7/15,1W DI74 1000 #vO DI74 1000 #vU

1070mm 17,6/16,6W DI70 1070 #vO DI70 1070 #vU 32,1/16,6W DI74 1070 #vO DI74 1070 #vU

1140mm 18,5/17,6W DI70 1140 #vO DI70 1140 #vU 34,0/17,6W DI74 1140 #vO DI74 1140 #vU

1210mm 19,5/18,5W DI70 1210 #vO DI70 1210 #vU 36,0/18,5W DI74 1210 #vO DI74 1210 #vU

1280mm 20,5/19,5W DI70 1280 #vO DI70 1280 #vU 37,9/19,5W DI74 1280 #vO DI74 1280 #vU

1350mm 21,4/20,5W DI70 1350 #vO DI70 1350 #vU 39,9/20,5W DI74 1350 #vO DI74 1350 #vU

1420mm 22,4/21,4W DI70 1420 #vO DI70 1420 #vU 41,8/21,4W DI74 1420 #vO DI74 1420 #vU

1490mm 23,4/22,4W DI70 1490 #vO DI70 1490 #vU 43,7/22,4W DI74 1490 #vO DI74 1490 #vU

1560mm 24,3/23,4W DI70 1560 #vO DI70 1560 #vU 45,7/23,4W DI74 1560 #vO DI74 1560 #vU

1630mm 25,3/24,3W DI70 1630 #vO DI70 1630 #vU 47,6/24,3W DI74 1630 #vO DI74 1630 #vU

1700mm 26,3/25,3W DI70 1700 #vO DI70 1700 #vU 49,6/25,3W DI74 1700 #vO DI74 1700 #vU

1770mm 27,3/26,3W DI70 1770 #vO DI70 1770 #vU 51,5/26,3W DI74 1770 #vO DI74 1770 #vU

1840mm 28,2/27,3W DI70 1840 #vO DI70 1840 #vU 53,4/27,3W DI74 1840 #vO DI74 1840 #vU

1910mm 29,2/28,2W DI70 1910 #vO DI70 1910 #vU 55,4/28,2W DI74 1910 #vO DI74 1910 #vU

1980mm 30,2/29,2W DI70 1980 #vO DI70 1980 #vU 57,3/29,2W DI74 1980 #vO DI74 1980 #vU

2050mm 31,6/30,7W DI70 2050 #vO DI70 2050 #vU 59,8/30,7W DI74 2050 #vO DI74 2050 #vU

2120mm 32,6/31,6W DI70 2120 #vO DI70 2120 #vU 61,7/31,6W DI74 2120 #vO DI74 2120 #vU

2190mm 33,6/32,6W DI70 2190 #vO DI70 2190 #vU 63,6/32,6W DI74 2190 #vO DI74 2190 #vU

2260mm 34,5/33,6W DI70 2260 #vO DI70 2260 #vU 65,6/33,6W DI74 2260 #vO DI74 2260 #vU

2330mm 35,5/34,5W DI70 2330 #vO DI70 2330 #vU 67,5/34,5W DI74 2330 #vO DI74 2330 #vU

2400mm 36,5/35,5W DI70 2400 #vO DI70 2400 #vU 69,5/35,5W DI74 2400 #vO DI74 2400 #vU

2470mm 37,5/36,5W DI70 2470 #vO DI70 2470 #vU 71,4/36,5W DI74 2470 #vO DI74 2470 #vU

2540mm 38,4/37,5W DI70 2540 #vO DI70 2540 #vU 73,3/37,5W DI74 2540 #vO DI74 2540 #vU

2610mm 39,4/38,4W DI70 2610 #vO DI70 2610 #vU 75,3/38,4W DI74 2610 #vO DI74 2610 #vU

2680mm 40,4/39,4W DI70 2680 #vO DI70 2680 #vU 77,2/39,4W DI74 2680 #vO DI74 2680 #vU

2750mm 41,3/40,4W DI70 2750 #vO DI70 2750 #vU 79,2/40,4W DI74 2750 2vO 1) DI74 2750 2vU 1)

2820mm 42,3/41,3W DI70 2820 #vO DI70 2820 #vU 81,1/41,3W DI74 2820 2vO 1) DI74 2820 2vU 1)

2890mm 43,3/42,3W DI70 2890 #vO DI70 2890 #vU 83,0/42,3W DI74 2890 2vO 1) DI74 2890 2vU 1)

2960mm 44,2/43,3W DI70 2960 #vO DI70 2960 #vU 85,0/43,3W DI74 2960 2vO 1) DI74 2960 2vU 1)

DI70 ‚Office‘
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

DI70.O Aluminium

DI70.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

DI70 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20

DSI switchDIM

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 3.595lm 3.552lm 5.129lm 5.056lm

Leistung 31,2W 31,2W 43,8W 43,8W

Effizienz 115lm /W 114lm /W 117lm /W 115lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Gewicht (Leuchte 1000mm): 3,20kg 3,20kg 3,20kg 3,20kg

DI70 ‚Office‘
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

DI70 Lichttechnische Daten:

DI70 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

70 mm

26,5 mm

70
 m

m
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SI50
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 47mm x  H: 90mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 47 x 90mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  abgehängte Montage
n  Wandanbau

IP20

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SI50
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

SI50 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SI50PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SI50ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SI50PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SI50ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SI50PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SI50ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SI50PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SI50ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SI50PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SI50ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SI50PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SI50ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SI50PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SI50PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SI50PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SI50ZBH00010 2 Stk.

Längsverbinder SI50ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SI50ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ 990ZSP000021 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SI50ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SI50ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ SI50ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

Erdungsanschluss SI50ZBH00001 1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SI50ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SI50ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SI50ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SI50 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

510mm 9,3/8,3W SI50 0510 2vO 1) SI50 0510 2vU 1) 16,1/8,3W SI54 0510 2vO 1) SI54 0510 2vU 1)

580mm 10,3/9,3W SI50 0580 #vO SI50 0580 #vU 18,0/9,3W SI54 0580 #vO SI54 0580 #vU

650mm 11,2/10,3W SI50 0650 #vO SI50 0650 #vU 20,0/10,3W SI54 0650 #vO SI54 0650 #vU

720mm 12,2/11,2W SI50 0720 #vO SI50 0720 #vU 21,9/11,2W SI54 0720 #vO SI54 0720 #vU

790mm 13,2/12,2W SI50 0790 #vO SI50 0790 #vU 23,8/12,2W SI54 0790 #vO SI54 0790 #vU

860mm 14,1/13,2W SI50 0860 #vO SI50 0860 #vU 25,8/13,2W SI54 0860 #vO SI54 0860 #vU

930mm 15,1/14,1W SI50 0930 #vO SI50 0930 #vU 27,7/14,1W SI54 0930 #vO SI54 0930 #vU

1000mm 16,1/15,1W SI50 1000 #vO SI50 1000 #vU 29,7/15,1W SI54 1000 #vO SI54 1000 #vU

1070mm 17,6/16,6W SI50 1070 #vO SI50 1070 #vU 32,1/16,6W SI54 1070 #vO SI54 1070 #vU

1140mm 18,5/17,6W SI50 1140 #vO SI50 1140 #vU 34,0/17,6W SI54 1140 #vO SI54 1140 #vU

1210mm 19,5/18,5W SI50 1210 #vO SI50 1210 #vU 36,0/18,5W SI54 1210 #vO SI54 1210 #vU

1280mm 20,5/19,5W SI50 1280 #vO SI50 1280 #vU 37,9/19,5W SI54 1280 #vO SI54 1280 #vU

1350mm 21,4/20,5W SI50 1350 #vO SI50 1350 #vU 39,9/20,5W SI54 1350 #vO SI54 1350 #vU

1420mm 22,4/21,4W SI50 1420 #vO SI50 1420 #vU 41,8/21,4W SI54 1420 #vO SI54 1420 #vU

1490mm 23,4/22,4W SI50 1490 #vO SI50 1490 #vU 43,7/22,4W SI54 1490 #vO SI54 1490 #vU

1560mm 24,3/23,4W SI50 1560 #vO SI50 1560 #vU 45,7/23,4W SI54 1560 #vO SI54 1560 #vU

1630mm 25,3/24,3W SI50 1630 #vO SI50 1630 #vU 47,6/24,3W SI54 1630 #vO SI54 1630 #vU

1700mm 26,3/25,3W SI50 1700 #vO SI50 1700 #vU 49,6/25,3W SI54 1700 #vO SI54 1700 #vU

1770mm 27,3/26,3W SI50 1770 #vO SI50 1770 #vU 51,5/26,3W SI54 1770 #vO SI54 1770 #vU

1840mm 28,2/27,3W SI50 1840 #vO SI50 1840 #vU 53,4/27,3W SI54 1840 #vO SI54 1840 #vU

1910mm 29,2/28,2W SI50 1910 #vO SI50 1910 #vU 55,4/28,2W SI54 1910 #vO SI54 1910 #vU

1980mm 30,2/29,2W SI50 1980 #vO SI50 1980 #vU 57,3/29,2W SI54 1980 #vO SI54 1980 #vU

2050mm 31,6/30,7W SI50 2050 #vO SI50 2050 #vU 59,8/30,7W SI54 2050 #vO SI54 2050 #vU

2120mm 32,6/31,6W SI50 2120 #vO SI50 2120 #vU 61,7/31,6W SI54 2120 #vO SI54 2120 #vU

2190mm 33,6/32,6W SI50 2190 #vO SI50 2190 #vU 63,6/32,6W SI54 2190 #vO SI54 2190 #vU

2260mm 34,5/33,6W SI50 2260 #vO SI50 2260 #vU 65,6/33,6W SI54 2260 #vO SI54 2260 #vU

2330mm 35,5/34,5W SI50 2330 #vO SI50 2330 #vU 67,5/34,5W SI54 2330 #vO SI54 2330 #vU

2400mm 36,5/35,5W SI50 2400 #vO SI50 2400 #vU 69,5/35,5W SI54 2400 #vO SI54 2400 #vU

2470mm 37,5/36,5W SI50 2470 #vO SI50 2470 #vU 71,4/36,5W SI54 2470 #vO SI54 2470 #vU

2540mm 38,4/37,5W SI50 2540 #vO SI50 2540 #vU 73,3/37,5W SI54 2540 #vO SI54 2540 #vU

2610mm 39,4/38,4W SI50 2610 #vO SI50 2610 #vU 75,3/38,4W SI54 2610 #vO SI54 2610 #vU

2680mm 40,4/39,4W SI50 2680 #vO SI50 2680 #vU 77,2/39,4W SI54 2680 #vO SI54 2680 #vU

2750mm 41,3/40,4W SI50 2750 #vO SI50 2750 #vU 79,2/40,4W SI54 2750 2vO 1) SI54 2750 2vU 1)

2820mm 42,3/41,3W SI50 2820 #vO SI50 2820 #vU 81,1/41,3W SI54 2820 2vO 1) SI54 2820 2vU 1)

2890mm 43,3/42,3W SI50 2890 #vO SI50 2890 #vU 83,0/42,3W SI54 2890 2vO 1) SI54 2890 2vU 1)

2960mm 44,2/43,3W SI50 2960 #vO SI50 2960 #vU 85,0/43,3W SI54 2960 2vO 1) SI54 2960 2vU 1)

SI50
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

SI50.O Aluminium

SI50.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SI50 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20

DSI switchDIM

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA* 350mA* 350mA* 350mA*

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 3.651lm 3.587lm 5.247lm 5.089lm

Leistung 31,2W 31,2W 43,8W 43,8W

Effizienz 117lm /W 115lm /W 120lm /W 116lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Gewicht (Leuchte 1000mm): 3,40kg 3,40kg 3,40kg 3,40kg

SI50
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

SI50 Lichttechnische Daten:

SI50 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.
*Auf Sonderbestellung Bestromung mit 200mA - 500mA möglich. ACHTUNG: Leisung und Lumen verändern sich
  dementsprechend!

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

47 mm

90
 m

m
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SI60
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 60mm x  H: 105mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 60 x 105mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  abgehängte Montage
n  Wandanbau

IP20

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SI60
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

SI60 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SI60PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SI60ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SI60PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SI60ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SI60PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SI60ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SI60PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SI60ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SI60PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SI60ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SI60PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SI60ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SI60PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SI60PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SI60PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SX40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SX40PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SI60ZBH00010 2 Stk.

Längsverbinder SI60ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SI60ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SI60ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SI60ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ SI60ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SI60ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SI60ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SI60ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SI60 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

510mm 9,3/8,3W SI60 0510 2vO 1) SI60 0510 2vU 1) 16,1/8,3W SI64 0510 #vO SI64 0510 #vU

580mm 10,3/9,3W SI60 0580 #vO SI60 0580 #vU 18,0/9,3W SI64 0580 #vO SI64 0580 #vU

650mm 11,2/10,3W SI60 0650 #vO SI60 0650 #vU 20,0/10,3W SI64 0650 #vO SI64 0650 #vU

720mm 12,2/11,2W SI60 0720 #vO SI60 0720 #vU 21,9/11,2W SI64 0720 #vO SI64 0720 #vU

790mm 13,2/12,2W SI60 0790 #vO SI60 0790 #vU 23,8/12,2W SI64 0790 #vO SI64 0790 #vU

860mm 14,1/13,2W SI60 0860 #vO SI60 0860 #vU 25,8/13,2W SI64 0860 #vO SI64 0860 #vU

930mm 15,1/14,1W SI60 0930 #vO SI60 0930 #vU 27,7/14,1W SI64 0930 #vO SI64 0930 #vU

1000mm 16,1/15,1W SI60 1000 #vO SI60 1000 #vU 29,7/15,1W SI64 1000 #vO SI64 1000 #vU

1070mm 17,6/16,6W SI60 1070 #vO SI60 1070 #vU 32,1/16,6W SI64 1070 #vO SI64 1070 #vU

1140mm 18,5/17,6W SI60 1140 #vO SI60 1140 #vU 34,0/17,6W SI64 1140 #vO SI64 1140 #vU

1210mm 19,5/18,5W SI60 1210 #vO SI60 1210 #vU 36,0/18,5W SI64 1210 #vO SI64 1210 #vU

1280mm 20,5/19,5W SI60 1280 #vO SI60 1280 #vU 37,9/19,5W SI64 1280 #vO SI64 1280 #vU

1350mm 21,4/20,5W SI60 1350 #vO SI60 1350 #vU 39,9/20,5W SI64 1350 #vO SI64 1350 #vU

1420mm 22,4/21,4W SI60 1420 #vO SI60 1420 #vU 41,8/21,4W SI64 1420 #vO SI64 1420 #vU

1490mm 23,4/22,4W SI60 1490 #vO SI60 1490 #vU 43,7/22,4W SI64 1490 #vO SI64 1490 #vU

1560mm 24,3/23,4W SI60 1560 #vO SI60 1560 #vU 45,7/23,4W SI64 1560 #vO SI64 1560 #vU

1630mm 25,3/24,3W SI60 1630 #vO SI60 1630 #vU 47,6/24,3W SI64 1630 #vO SI64 1630 #vU

1700mm 26,3/25,3W SI60 1700 #vO SI60 1700 #vU 49,6/25,3W SI64 1700 #vO SI64 1700 #vU

1770mm 27,3/26,3W SI60 1770 #vO SI60 1770 #vU 51,5/26,3W SI64 1770 #vO SI64 1770 #vU

1840mm 28,2/27,3W SI60 1840 #vO SI60 1840 #vU 53,4/27,3W SI64 1840 #vO SI64 1840 #vU

1910mm 29,2/28,2W SI60 1910 #vO SI60 1910 #vU 55,4/28,2W SI64 1910 #vO SI64 1910 #vU

1980mm 30,2/29,2W SI60 1980 #vO SI60 1980 #vU 57,3/29,2W SI64 1980 #vO SI64 1980 #vU

2050mm 31,6/30,7W SI60 2050 #vO SI60 2050 #vU 59,8/30,7W SI64 2050 #vO SI64 2050 #vU

2120mm 32,6/31,6W SI60 2120 #vO SI60 2120 #vU 61,7/31,6W SI64 2120 #vO SI64 2120 #vU

2190mm 33,6/32,6W SI60 2190 #vO SI60 2190 #vU 63,6/32,6W SI64 2190 #vO SI64 2190 #vU

2260mm 34,5/33,6W SI60 2260 #vO SI60 2260 #vU 65,6/33,6W SI64 2260 #vO SI64 2260 #vU

2330mm 35,5/34,5W SI60 2330 #vO SI60 2330 #vU 67,5/34,5W SI64 2330 #vO SI64 2330 #vU

2400mm 36,5/35,5W SI60 2400 #vO SI60 2400 #vU 69,5/35,5W SI64 2400 #vO SI64 2400 #vU

2470mm 37,5/36,5W SI60 2470 #vO SI60 2470 #vU 71,4/36,5W SI64 2470 #vO SI64 2470 #vU

2540mm 38,4/37,5W SI60 2540 #vO SI60 2540 #vU 73,3/37,5W SI64 2540 #vO SI64 2540 #vU

2610mm 39,4/38,4W SI60 2610 #vO SI60 2610 #vU 75,3/38,4W SI64 2610 #vO SI64 2610 #vU

2680mm 40,4/39,4W SI60 2680 #vO SI60 2680 #vU 77,2/39,4W SI64 2680 #vO SI64 2680 #vU

2750mm 41,3/40,4W SI60 2750 #vO SI60 2750 #vU 79,2/40,4W SI64 2750 2vO 1) SI64 2750 2vU 1)

2820mm 42,3/41,3W SI60 2820 #vO SI60 2820 #vU 81,1/41,3W SI64 2820 2vO 1) SI64 2820 2vU 1)

2890mm 43,3/42,3W SI60 2890 #vO SI60 2890 #vU 83,0/42,3W SI64 2890 2vO 1) SI64 2890 2vU 1)

2960mm 44,2/43,3W SI60 2960 #vO SI60 2960 #vU 85,0/43,3W SI64 2960 2vO 1) SI64 2960 2vU 1)

SI60
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

SI60.O Aluminium

SI60.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SI60 Einzel-/Komplettleuchten:



ZL Profilsysteme Übersicht | ed20.1290

IP20

DSI switchDIM

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 3.392lm 3.466lm 4.864lm 5.009lm

Leistung 31,2W 31,2W 43,8W 43,8W

Effizienz 109lm /W 111lm /W 111lm /W 114lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Gewicht (Leuchte 1000mm): 3,50kg 3,50kg 3,50kg 3,50kg

SI60
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

SI60 Lichttechnische Daten:

SI60 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

60 mm

10
5 

m
m
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SI70
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 70mm x  H: 120mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 70 x 120mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  abgehängte Montage
n  Wandanbau

IP20

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SI70
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

SI70 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SI70PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SI70ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SI70PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SI70ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SI70PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SI70ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SI70PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SI70ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SI70PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SI70ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SI70PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SI70ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SI70PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SI70PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SI70PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel SI70ZBH00010 2 Stk.

Längsverbinder SI70ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SI70ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

Wandhalterung (inkl. 2 Schrauben) SI70ZBH00020 2 Stk.

Ausgleichsplatte | Stärke: 1mm SI70ZBH00021 10 Stk.

Wandhalterung „Distanz“ SI70ZBH00025                                                                                                         1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SI70ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SI70ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SI70ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SI70 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 8,3/8,3W SI70 0440 2vO 1) SI70 0440 2vU 1) 14,2/8,3W SI74 0440 #vO SI74 0440 #vU

510mm 9,3/9,3W SI70 0510 2vO 1) SI70 0510 2vU 1) 16,1/9,3W SI74 0510 #vO SI74 0510 #vU

580mm 10,3/10,3W SI70 0580 #vO SI70 0580 #vU 18,0/10,3W SI74 0580 #vO SI74 0580 #vU

650mm 11,3/11,3W SI70 0650 #vO SI70 0650 #vU 19,9/11,3W SI74 0650 #vO SI74 0650 #vU

720mm 12,2/12,2W SI70 0720 #vO SI70 0720 #vU 21,9/12,2W SI74 0720 #vO SI74 0720 #vU

790mm 13,2/13,2W SI70 0790 #vO SI70 0790 #vU 23,8/13,2W SI74 0790 #vO SI74 0790 #vU

860mm 14,2/14,2W SI70 0860 #vO SI70 0860 #vU 25,7/14,2W SI74 0860 #vO SI74 0860 #vU

930mm 15,1/15,1W SI70 0930 #vO SI70 0930 #vU 27,7/15,1W SI74 0930 #vO SI74 0930 #vU

1000mm 16,1/16,1W SI70 1000 #vO SI70 1000 #vU 29,6/16,1W SI74 1000 #vO SI74 1000 #vU

1070mm 17,6/17,6W SI70 1070 #vO SI70 1070 #vU 32,1/17,6W SI74 1070 #vO SI74 1070 #vU

1140mm 18,5/18,5W SI70 1140 #vO SI70 1140 #vU 34,1/18,5W SI74 1140 #vO SI74 1140 #vU

1210mm 19,5/19,5W SI70 1210 #vO SI70 1210 #vU 36,0/19,5W SI74 1210 #vO SI74 1210 #vU

1280mm 20,5/20,5W SI70 1280 #vO SI70 1280 #vU 37,9/20,5W SI74 1280 #vO SI74 1280 #vU

1350mm 21,5/21,5W SI70 1350 #vO SI70 1350 #vU 39,8/21,5W SI74 1350 #vO SI74 1350 #vU

1420mm 22,4/22,4W SI70 1420 #vO SI70 1420 #vU 41,8/22,4W SI74 1420 #vO SI74 1420 #vU

1490mm 23,4/23,4W SI70 1490 #vO SI70 1490 #vU 43,7/23,4W SI74 1490 #vO SI74 1490 #vU

1560mm 24,4/24,5W SI70 1560 #vO SI70 1560 #vU 45,6/24,4W SI74 1560 #vO SI74 1560 #vU

1630mm 25,3/25,3W SI70 1630 #vO SI70 1630 #vU 47,6/25,3W SI74 1630 #vO SI74 1630 #vU

1700mm 26,3/26,3W SI70 1700 #vO SI70 1700 #vU 49,5/26,3W SI74 1700 #vO SI74 1700 #vU

1770mm 27,3/27,3W SI70 1770 #vO SI70 1770 #vU 51,5/27,3W SI74 1770 #vO SI74 1770 #vU

1840mm 28,2/28,2W SI70 1840 #vO SI70 1840 #vU 53,5/28,2W SI74 1840 #vO SI74 1840 #vU

1910mm 29,2/29,2W SI70 1910 #vO SI70 1910 #vU 55,4/29,2W SI74 1910 #vO SI74 1910 #vU

1980mm 30,2/30,2W SI70 1980 #vO SI70 1980 #vU 57,3/30,2W SI74 1980 #vO SI74 1980 #vU

2050mm 31,7/31,7W SI70 2050 #vO SI70 2050 #vU 59,7/31,7W SI74 2050 #vO SI74 2050 #vU

2120mm 32,6/32,6W SI70 2120 #vO SI70 2120 #vU 61,7/32,6W SI74 2120 #vO SI74 2120 #vU

2190mm 33,6/33,6W SI70 2190 #vO SI70 2190 #vU 63,6/33,6W SI74 2190 #vO SI74 2190 #vU

2260mm 34,6/34,6W SI70 2260 #vO SI70 2260 #vU 65,5/34,6W SI74 2260 #vO SI74 2260 #vU

2330mm 35,5/35,5W SI70 2330 #vO SI70 2330 #vU 67,5/35,5W SI74 2330 #vO SI74 2330 #vU

2400mm 36,5/36,5W SI70 2400 #vO SI70 2400 #vU 69,4/36,5W SI74 2400 #vO SI74 2400 #vU

2470mm 37,5/37,5W SI70 2470 #vO SI70 2470 #vU 71,4/37,5W SI74 2470 #vO SI74 2470 #vU

2540mm 38,4/38,4W SI70 2540 #vO SI70 2540 #vU 73,4/38,4W SI74 2540 #vO SI74 2540 #vU

2610mm 39,4/39,4W SI70 2610 #vO SI70 2610 #vU 75,3/39,4W SI74 2610 #vO SI74 2610 #vU

2680mm 40,4/40,4W SI70 2680 #vO SI70 2680 #vU 77,2/40,4W SI74 2680 #vO SI74 2680 #vU

2750mm 41,4/41,4W SI70 2750 #vO SI70 2750 #vU 79,1/41,4W SI74 2750 2vO 1) SI74 2750 2vU 1)

2820mm 42,3/42,3W SI70 2820 #vO SI70 2820 #vU 81,1/42,3W SI74 2820 2vO 1) SI74 2820 2vU 1)

2890mm 43,3/43,3W SI70 2890 #vO SI70 2890 #vU 83,0/43,3W SI74 2890 2vO 1) SI74 2890 2vU 1)

2960mm 44,3/44,3W SI70 2960 #vO SI70 2960 #vU 84,9/44,3W SI74 2960 2vO 1) SI74 2960 2vU 1)

SI70
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

SI70.O Aluminium

SI70.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SI70 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20

DSI switchDIM

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 3.659lm 3.621lm 5.233lm 5.153lm

Leistung 32,2W 32,2W 45,7W 45,7W

Effizienz 114lm /W 113lm /W 115lm /W 113lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Gewicht (Leuchte 1000mm): 4,50kg 4,50kg 4,50kg 4,50kg

SI70
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

SI70 Lichttechnische Daten:

SI70 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

70 mm

12
0 

m
m
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NEMESIS D/I 100
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 100mm x  H: 65mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 100 x 65mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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NEMESIS D/I 100
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

NEMESIS D/I 100 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert NI100PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | direkt | satiniert NI100ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert NI100PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | direkt | satiniert NI100ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert NI100PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | direkt | satiniert NI100ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NI100PRO29016F L: 2000mm | direkt | prismatisch NI100ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NI100PRO39016F L: 3000mm | direkt | prismatisch NI100ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NI100PRO69016F L: 6200mm | direkt | prismatisch NI100ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NI100PRO29005F L: 2000mm | indirekt | klar LEDLA19012190   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NI100PRO39005F L: 2000mm | indirekt | satiniert LEDLA19016190   1 Stk.

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NI100PRO69005F

F = Feinstruktur

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel NI100ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

NI100ZBH00014 2 Stk.

IP20/40 Montagelöcher lt. Kundenvorgabe NI100ZBH00050 5 Stk.

IP44/54 Montagelöcher lt. Kundenvorgabe NI100ZBH00054 5 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder NI100ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder NI100ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

NI100ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

NI100ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe NI100ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

NEMESIS D/I 100 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung
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NI100.O Aluminium

NI100.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

NEMESIS D/I 100 LED 1-reihig Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 7,8W NI101 0440 2vO 1) NI101 0440 2vU 1) 12,6W NI105 0440 #vO NI105 0440 #vU

510mm 8,8W NI101 0510 2vO 1) NI101 0510 2vU 1) 14,6W NI105 0510 #vO NI105 0510 #vU

580mm 9,8W NI101 0580 #vO NI101 0580 #vU 16,5W NI105 0580 #vO NI105 0580 #vU

650mm 10,7W NI101 0650 #vO NI101 0650 #vU 18,5W NI105 0650 #vO NI105 0650 #vU

720mm 11,7W NI101 0720 #vO NI101 0720 #vU 20,4W NI105 0720 #vO NI105 0720 #vU

790mm 12,7W NI101 0790 #vO NI101 0790 #vU 22,3W NI105 0790 #vO NI105 0790 #vU

860mm 13,6W NI101 0860 #vO NI101 0860 #vU 24,3W NI105 0860 #vO NI105 0860 #vU

930mm 14,6W NI101 0930 #vO NI101 0930 #vU 26,2W NI105 0930 #vO NI105 0930 #vU

1000mm 15,6W NI101 1000 #vO NI101 1000 #vU 28,2W NI105 1000 #vO NI105 1000 #vU

1070mm 17,1W NI101 1070 #vO NI101 1070 #vU 31,1W NI105 1070 #vO NI105 1070 #vU

1140mm 18,0W NI101 1140 #vO NI101 1140 #vU 33,0W NI105 1140 #vO NI105 1140 #vU

1210mm 19,0W NI101 1210 #vO NI101 1210 #vU 35,0W NI105 1210 #vO NI105 1210 #vU

1280mm 20,0W NI101 1280 #vO NI101 1280 #vU 36,9W NI105 1280 #vO NI105 1280 #vU

1350mm 20,9W NI101 1350 #vO NI101 1350 #vU 38,9W NI105 1350 #vO NI105 1350 #vU

1420mm 21,9W NI101 1420 #vO NI101 1420 #vU 40,8W NI105 1420 #vO NI105 1420 #vU

1490mm 22,9W NI101 1490 #vO NI101 1490 #vU 42,7W NI105 1490 #vO NI105 1490 #vU

1560mm 23,8W NI101 1560 #vO NI101 1560 #vU 44,7W NI105 1560 #vO NI105 1560 #vU

1630mm 24,8W NI101 1630 #vO NI101 1630 #vU 46,6W NI105 1630 #vO NI105 1630 #vU

1700mm 25,8W NI101 1700 #vO NI101 1700 #vU 48,6W NI105 1700 #vO NI105 1700 #vU

1770mm 26,8W NI101 1770 #vO NI101 1770 #vU 50,5W NI105 1770 #vO NI105 1770 #vU

1840mm 27,7W NI101 1840 #vO NI101 1840 #vU 52,4W NI105 1840 #vO NI105 1840 #vU

1910mm 28,7W NI101 1910 #vO NI101 1910 #vU 54,4W NI105 1910 #vO NI105 1910 #vU

1980mm 29,7W NI101 1980 #vO NI101 1980 #vU 56,3W NI105 1980 #vO NI105 1980 #vU

2050mm 31,1W NI101 2050 #vO NI101 2050 #vU 59,3W NI105 2050 #vO NI105 2050 #vU

2120mm 32,1W NI101 2120 #vO NI101 2120 #vU 61,2W NI105 2120 #vO NI105 2120 #vU

2190mm 33,1W NI101 2190 #vO NI101 2190 #vU 63,1W NI105 2190 #vO NI105 2190 #vU

2260mm 34,0W NI101 2260 #vO NI101 2260 #vU 65,1W NI105 2260 #vO NI105 2260 #vU

2330mm 35,0W NI101 2330 #vO NI101 2330 #vU 67,0W NI105 2330 #vO NI105 2330 #vU

2400mm 36,0W NI101 2400 #vO NI101 2400 #vU 69,0W NI105 2400 #vO NI105 2400 #vU

2470mm 37,0W NI101 2470 #vO NI101 2470 #vU 70,9W NI105 2470 #vO NI105 2470 #vU

2540mm 37,9W NI101 2540 #vO NI101 2540 #vU 72,8W NI105 2540 #vO NI105 2540 #vU

2610mm 38,9W NI101 2610 #vO NI101 2610 #vU 74,8W NI105 2610 #vO NI105 2610 #vU

2680mm 39,9W NI101 2680 #vO NI101 2680 #vU 76,7W NI105 2680 #vO NI105 2680 #vU

2750mm 40,8W NI101 2750 #vO NI101 2750 #vU 78,7W NI105 2750 2vO 1) NI105 2750 2vU 1)

2820mm 41,8W NI101 2820 #vO NI101 2820 #vU 80,6W NI105 2820 2vO 1) NI105 2820 2vU 1)

2890mm 42,8W NI101 2890 #vO NI101 2890 #vU 82,5W NI105 2890 2vO 1) NI105 2890 2vU 1)

2960mm 43,7W NI101 2960 #vO NI101 2960 #vU 84,5W NI105 2960 2vO 1) NI105 2960 2vU 1)

NEMESIS D/I 100
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 
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NI100.O Aluminium

NI100.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

NEMESIS D/I 100 LED 3-reihig Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge 350mA Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

580mm 19,5W NI106 0580 #vO NI106 0580 #vU

670mm 22,5W NI106 0670 #vO NI106 0670 #vU

770mm 25,5W NI106 0770 #vO NI106 0770 #vU

860mm 28,5W NI106 0860 #vO NI106 0860 #vU

950mm 31,5W NI106 0950 #vO NI106 0950 #vU

1050mm 35,0W NI106 1050 #vO NI106 1050 #vU

1140mm 38,0W NI106 1140 #vO NI106 1140 #vU

1230mm 41,0W NI106 1230 #vO NI106 1230 #vU

1330mm 44,0W NI106 1330 #vO NI106 1330 #vU

1420mm 47,0W NI106 1420 #vO NI106 1420 #vU

1510mm 50,0W NI106 1510 #vO NI106 1510 #vU

1610mm 53,0W NI106 1610 #vO NI106 1610 #vU

1700mm 56,0W NI106 1700 #vO NI106 1700 #vU

1790mm 59,0W NI106 1790 #vO NI106 1790 #vU

1890mm 62,0W NI106 1890 #vO NI106 1890 #vU

1980mm 65,0W NI106 1980 #vO NI106 1980 #vU

2070mm 68,5W NI106 2070 #vO NI106 2070 #vU

2170mm 71,5W NI106 2170 #vO NI106 2170 #vU

2260mm 74,5W NI106 2260 #vO NI106 2260 #vU

NEMESIS D/I 100
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 
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NEMESIS D/I 100 Lichttechnische Daten:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.544lm 1.470lm 2.940lm 3.041lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 99lm /W 94lm /W 104lm /W 108lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 105° 80° 105° 80°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,60kg 2,60kg 2,60kg 2,60kg

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

NEMESIS D/I 100 LED 3-reihig

satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.050mm 1.050mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 3.211lm 3.178lm

Leistung 35,0W 35,0W

Effizienz 92lm /W 91lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,60kg 2,60kg

NEMESIS D/I 100
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 
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IP20 IP40

DSI switchDIM

NEMESIS D/I 100
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

NEMESIS D/I 100 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

65 mm

100 mm

35
 m

m

65
 m

m
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NEMESIS D/I 130
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 130mm x  H: 65mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 130 x 65mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  abgehängte Montage

IP20  |  IP40

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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NEMESIS D/I 130
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

NEMESIS D/I 130 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert NEM131PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | direkt | satiniert NEM130ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert NEM131PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | direkt | satiniert NEM130ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert NEM131PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | direkt | satiniert NEM130ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NEM130PRO29016F L: 2000mm | direkt | prismatisch NEM130ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NEM130PRO39016F L: 3000mm | direkt | prismatisch NEM130ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß NEM130PRO69016F L: 6200mm | direkt | prismatisch NEM130ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NEM130PRO29005F L: 2000mm | indirekt | klar LEDLA19012190   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NEM130PRO39005F L: 2000mm | indirekt | satiniert LEDLA19016190   1 Stk.

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz NEM130PRO69005F

F = Feinstruktur

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Enddeckel NEM130ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

NEM130ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder NEM131ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder NEM131ZBH00210 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ exkl. Kabel 990ZSP000410 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 3-polig 990ZSP000430 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Q‘ inkl. Kabel 5-polig 990ZSP000450 1 Stk.

Seilabhängung Set ‚Y‘ Standard 990ZSP000011 1 Stk.

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

NEM130ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

NEM130ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe NEM130ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

NEMESIS D/I 130 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung
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NEMESIS D/I 130
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

NEM130.O Aluminium

NEM130.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

NEMESIS D/I 130 LED 3-reihig Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge 350mA Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

580mm 19,5W NEM131 0580 #vO NEM131 0580 #vU

670mm 22,5W NEM131 0670 #vO NEM131 0670 #vU

770mm 25,5W NEM131 0770 #vO NEM131 0770 #vU

860mm 28,5W NEM131 0860 #vO NEM131 0860 #vU

950mm 31,5W NEM131 0950 #vO NEM131 0950 #vU

1050mm 35,0W NEM131 1050 #vO NEM131 1050 #vU

1140mm 38,0W NEM131 1140 #vO NEM131 1140 #vU

1230mm 41,0W NEM131 1230 #vO NEM131 1230 #vU

1330mm 44,0W NEM131 1330 #vO NEM131 1330 #vU

1420mm 47,0W NEM131 1420 #vO NEM131 1420 #vU

1510mm 50,0W NEM131 1510 #vO NEM131 1510 #vU

1610mm 53,0W NEM131 1610 #vO NEM131 1610 #vU

1700mm 56,0W NEM131 1700 #vO NEM131 1700 #vU

1790mm 59,0W NEM131 1790 #vO NEM131 1790 #vU

1890mm 62,0W NEM131 1890 #vO NEM131 1890 #vU

1980mm 65,0W NEM131 1980 #vO NEM131 1980 #vU

2070mm 68,5W NEM131 2070 #vO NEM131 2070 #vU

2170mm 71,5W NEM131 2170 #vO NEM131 2170 #vU

2260mm 74,5W NEM131 2260 #vO NEM131 2260 #vU
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IP20 IP40

DSI switchDIM

NEMESIS D/I 130
Profilsystem direkt/indirekt für die abgehängte Montage 

NEMESIS D/I 130 Lichttechnische Daten:

NEMESIS D/I 130 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

95 mm

130 mm

35
 m

m

65
 m

m

NEM131 LED 3-reihig

satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.050mm 1.050mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 3.567lm 3.445lm

Leistung 35,0W 35,0W

Effizienz 102lm /W 98lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Gewicht (Leuchte 1000mm): 3,20kg 3,20kg
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SE40.F
Profilsystem für die Einbau-Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 51/43mm x  H: 48mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 51/43 x 40mm
Einbautiefe mit Einbauwinkel: 75mm

n  PMMA satiniert flach (leicht erhaben)
     Abmessung mit Abdeckung: B/H: 51 x 48mm

n  Deckeneinbau

IP20  |  IP40
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SE40.F
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE40.F Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SE40PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert flach SE41ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SE40PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert flach SE41ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SE40PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert flach SE41ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO29016F

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO39016F

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO69016F

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Einbauwinkel SE40ZBH00000 1 Stk.

Enddeckel SE41ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SE41ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SE40ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SE40ZBH00210 1 Stk.

Einlegestreifen für Metalldecken SE40ZBH00950 1000mm 

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SE40ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SE40ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SE40ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SE40.F Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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SE40.F
Profilsystem für die Einbau-Montage 

SE40.F Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SE40.F Einzel-/Komplettleuchten:

SE40.F U Aluminium

Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 7,8W SE41 0440 2vO 1) SE41 0440 2vU 1) 12,6W SE45 0440 #vO SE45 0440 #vU

510mm 8,8W SE41 0510 2vO 1) SE41 0510 2vU 1) 14,6W SE45 0510 #vO SE45 0510 #vU

580mm 9,8W SE41 0580 #vO SE41 0580 #vU 16,5W SE45 0580 #vO SE45 0580 #vU

650mm 10,7W SE41 0650 #vO SE41 0650 #vU 18,5W SE45 0650 #vO SE45 0650 #vU

720mm 11,7W SE41 0720 #vO SE41 0720 #vU 20,4W SE45 0720 #vO SE45 0720 #vU

790mm 12,7W SE41 0790 #vO SE41 0790 #vU 22,3W SE45 0790 #vO SE45 0790 #vU

860mm 13,6W SE41 0860 #vO SE41 0860 #vU 24,3W SE45 0860 #vO SE45 0860 #vU

930mm 14,6W SE41 0930 #vO SE41 0930 #vU 26,2W SE45 0930 #vO SE45 0930 #vU

1000mm 15,6W SE41 1000 #vO SE41 1000 #vU 28,2W SE45 1000 #vO SE45 1000 #vU

1070mm 17,1W SE41 1070 #vO SE41 1070 #vU 31,1W SE45 1070 #vO SE45 1070 #vU

1140mm 18,0W SE41 1140 #vO SE41 1140 #vU 33,0W SE45 1140 #vO SE45 1140 #vU

1210mm 19,0W SE41 1210 #vO SE41 1210 #vU 35,0W SE45 1210 #vO SE45 1210 #vU

1280mm 20,0W SE41 1280 #vO SE41 1280 #vU 36,9W SE45 1280 #vO SE45 1280 #vU

1350mm 20,9W SE41 1350 #vO SE41 1350 #vU 38,9W SE45 1350 #vO SE45 1350 #vU

1420mm 21,9W SE41 1420 #vO SE41 1420 #vU 40,8W SE45 1420 #vO SE45 1420 #vU

1490mm 22,9W SE41 1490 #vO SE41 1490 #vU 42,7W SE45 1490 #vO SE45 1490 #vU

1560mm 23,8W SE41 1560 #vO SE41 1560 #vU 44,7W SE45 1560 #vO SE45 1560 #vU

1630mm 24,8W SE41 1630 #vO SE41 1630 #vU 46,6W SE45 1630 #vO SE45 1630 #vU

1700mm 25,8W SE41 1700 #vO SE41 1700 #vU 48,6W SE45 1700 #vO SE45 1700 #vU

1770mm 26,8W SE41 1770 #vO SE41 1770 #vU 50,5W SE45 1770 #vO SE45 1770 #vU

1840mm 27,7W SE41 1840 #vO SE41 1840 #vU 52,4W SE45 1840 #vO SE45 1840 #vU

1910mm 28,7W SE41 1910 #vO SE41 1910 #vU 54,4W SE45 1910 #vO SE45 1910 #vU

1980mm 29,7W SE41 1980 #vO SE41 1980 #vU 56,3W SE45 1980 #vO SE45 1980 #vU

2050mm 31,1W SE41 2050 #vO SE41 2050 #vU 59,3W SE45 2050 #vO SE45 2050 #vU

2120mm 32,1W SE41 2120 #vO SE41 2120 #vU 61,2W SE45 2120 #vO SE45 2120 #vU

2190mm 33,1W SE41 2190 #vO SE41 2190 #vU 63,1W SE45 2190 #vO SE45 2190 #vU

2260mm 34,0W SE41 2260 #vO SE41 2260 #vU 65,1W SE45 2260 #vO SE45 2260 #vU

2330mm 35,0W SE41 2330 #vO SE41 2330 #vU 67,0W SE45 2330 #vO SE45 2330 #vU

2400mm 36,0W SE41 2400 #vO SE41 2400 #vU 69,0W SE45 2400 #vO SE45 2400 #vU

2470mm 37,0W SE41 2470 #vO SE41 2470 #vU 70,9W SE45 2470 #vO SE45 2470 #vU

2540mm 37,9W SE41 2540 #vO SE41 2540 #vU 72,8W SE45 2540 #vO SE45 2540 #vU

2610mm 38,9W SE41 2610 #vO SE41 2610 #vU 74,8W SE45 2610 #vO SE45 2610 #vU

2680mm 39,9W SE41 2680 #vO SE41 2680 #vU 76,7W SE45 2680 #vO SE45 2680 #vU

2750mm 40,8W SE41 2750 #vO SE41 2750 #vU 78,7W SE45 2750 2vO 1) SE45 2750 2vU 1)

2820mm 41,8W SE41 2820 #vO SE41 2820 #vU 80,6W SE45 2820 2vO 1) SE45 2820 2vU 1)

2890mm 42,8W SE41 2890 #vO SE41 2890 #vU 82,5W SE45 2890 2vO 1) SE45 2890 2vU 1)

2960mm 43,7W SE41 2960 #vO SE41 2960 #vU 84,5W SE45 2960 2vO 1) SE45 2960 2vU 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

SE40.F
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE40.F Lichttechnische Daten:

SE40.F Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

43mm

 45mm

51mm

48
m

m 75
m

m

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.670lm 1.626lm 3.354lm 3.232lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 107lm /W 104lm /W 119lm /W 115lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 110° 90° 110° 90°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 1,50kg 1,50kg 1,50kg 1,50kg
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SE40.H
Profilsystem für die Einbau-Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 51/43mm x  H: 73mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 51/43 x 40mm
Einbautiefe mit Einbauwinkel: 100mm

n  PMMA satiniert hoch
     Abmessung mit Abdeckung: B/H: 51 x 73mm

n  Deckeneinbau

IP20  |  IP40
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SE40.H
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE40.H Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SE40PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert hoch SE42ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SE40PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert hoch SE42ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SE40PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert hoch SE42ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO29016F

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO39016F

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO69016F

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

SE40.H Zubehör:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Einbauwinkel SE40ZBH00000 1 Stk.

Enddeckel SE42ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SE42ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SE40ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SE40ZBH00210 1 Stk.

Einlegestreifen für Metalldecken SE40ZBH00950 1000mm 

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SE40ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SE40ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SE40ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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SE40.H
Profilsystem für die Einbau-Montage 

SE40.H Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SE40.H Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

440mm 7,8W SE42 0440 2vO 1) 12,6W SE46 0440 #vO

510mm 8,8W SE42 0510 2vO 1) 14,6W SE46 0510 #vO

580mm 9,8W SE42 0580 #vO 16,5W SE46 0580 #vO

650mm 10,7W SE42 0650 #vO 18,5W SE46 0650 #vO

720mm 11,7W SE42 0720 #vO 20,4W SE46 0720 #vO

790mm 12,7W SE42 0790 #vO 22,3W SE46 0790 #vO

860mm 13,6W SE42 0860 #vO 24,3W SE46 0860 #vO

930mm 14,6W SE42 0930 #vO 26,2W SE46 0930 #vO

1000mm 15,6W SE42 1000 #vO 28,2W SE46 1000 #vO

1070mm 17,1W SE42 1070 #vO 31,1W SE46 1070 #vO

1140mm 18,0W SE42 1140 #vO 33,0W SE46 1140 #vO

1210mm 19,0W SE42 1210 #vO 35,0W SE46 1210 #vO

1280mm 20,0W SE42 1280 #vO 36,9W SE46 1280 #vO

1350mm 20,9W SE42 1350 #vO 38,9W SE46 1350 #vO

1420mm 21,9W SE42 1420 #vO 40,8W SE46 1420 #vO

1490mm 22,9W SE42 1490 #vO 42,7W SE46 1490 #vO

1560mm 23,8W SE42 1560 #vO 44,7W SE46 1560 #vO

1630mm 24,8W SE42 1630 #vO 46,6W SE46 1630 #vO

1700mm 25,8W SE42 1700 #vO 48,6W SE46 1700 #vO

1770mm 26,8W SE42 1770 #vO 50,5W SE46 1770 #vO

1840mm 27,7W SE42 1840 #vO 52,4W SE46 1840 #vO

1910mm 28,7W SE42 1910 #vO 54,4W SE46 1910 #vO

1980mm 27,7W SE42 1980 #vO 56,3W SE46 1980 #vO

2050mm 31,1W SE42 2050 #vO 59,3W SE46 2050 #vO

2120mm 32,1W SE42 2120 #vO 61,2W SE46 2120 #vO

2190mm 33,1W SE42 2190 #vO 63,1W SE46 2190 #vO

2260mm 34,0W SE42 2260 #vO 65,1W SE46 2260 #vO

2330mm 35,0W SE42 2330 #vO 67,0W SE46 2330 #vO

2400mm 36,0W SE42 2400 #vO 69,0W SE46 2400 #vO

2470mm 37,0W SE42 2470 #vO 70,9W SE46 2470 #vO

2540mm 37,9W SE42 2540 #vO 72,8W SE46 2540 #vO

2610mm 38,9W SE42 2610 #vO 74,8W SE46 2610 #vO

2680mm 39,9W SE42 2680 #vO 76,7W SE46 2680 #vO

2750mm 40,8W SE42 2750 #vO 78,7W SE46 2750 2vO 1)

2820mm 41,8W SE42 2820 #vO 80,6W SE46 2820 2vO 1)

2890mm 42,8W SE42 2890 #vO 82,5W SE46 2890 2vO 1)

2960mm 43,7W SE42 2960 #vO 84,5W SE46 2960 2vO 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

SE40.H
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE40.H Lichttechnische Daten:

SE40.H Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

43mm

 45mm

51mm

73
m

m 10
0m

m

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert satiniert

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.733lm 3.440lm

Leistung 15,6W 28,2W

Effizienz 111lm /W 122lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 150° 150°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 1,70kg 1,70kg
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SE40.R
Profilsystem für die Einbau-Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 65/43mm x  H: 100mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 51/43 x 40mm
Einbautiefe mit Einbauwinkel: 126mm

n  PMMA satiniert rund
     Abmessung mit Abdeckung: B/H: 66 x 99mm

n  Deckeneinbau

IP20  |  IP40
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SE40.R
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE40.R Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SE40PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert rund SE44ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SE40PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert rund SE44ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SE40PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert rund SE44ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO29016F

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO39016F

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO69016F

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

SE40.R Zubehör:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Einbauwinkel SE40ZBH00000 1 Stk.

Enddeckel SE44ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SE44ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SE40ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SE40ZBH00210 1 Stk.

Einlegestreifen für Metalldecken SE40ZBH00950 1000mm 

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SE40ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SE40ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SE40ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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SE40.R
Profilsystem für die Einbau-Montage 

SE40.R Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SE40.R Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

440mm 7,8W SE44 0440 2vO 1) 12,6W SE48 0440 #vO

510mm 8,8W SE44 0510 2vO 1) 14,6W SE48 0510 #vO

580mm 9,8W SE44 0580 #vO 16,5W SE48 0580 #vO

650mm 10,7W SE44 0650 #vO 18,5W SE48 0650 #vO

720mm 11,7W SE44 0720 #vO 20,4W SE48 0720 #vO

790mm 12,7W SE44 0790 #vO 22,3W SE48 0790 #vO

860mm 13,6W SE44 0860 #vO 24,3W SE48 0860 #vO

930mm 14,6W SE44 0930 #vO 26,2W SE48 0930 #vO

1000mm 15,6W SE44 1000 #vO 28,2W SE48 1000 #vO

1070mm 17,1W SE44 1070 #vO 31,1W SE48 1070 #vO

1140mm 18,0W SE44 1140 #vO 33,0W SE48 1140 #vO

1210mm 19,0W SE44 1210 #vO 35,0W SE48 1210 #vO

1280mm 20,0W SE44 1280 #vO 36,9W SE48 1280 #vO

1350mm 20,9W SE44 1350 #vO 38,9W SE48 1350 #vO

1420mm 21,9W SE44 1420 #vO 40,8W SE48 1420 #vO

1490mm 22,9W SE44 1490 #vO 42,7W SE48 1490 #vO

1560mm 23,8W SE44 1560 #vO 44,7W SE48 1560 #vO

1630mm 24,8W SE44 1630 #vO 46,6W SE48 1630 #vO

1700mm 25,8W SE44 1700 #vO 48,6W SE48 1700 #vO

1770mm 26,8W SE44 1770 #vO 50,5W SE48 1770 #vO

1840mm 27,7W SE44 1840 #vO 52,4W SE48 1840 #vO

1910mm 28,7W SE44 1910 #vO 54,4W SE48 1910 #vO

1980mm 29,7W SE44 1980 #vO 56,3W SE48 1980 #vO

2050mm 31,1W SE44 2050 #vO 59,3W SE48 2050 #vO

2120mm 32,1W SE44 2120 #vO 61,2W SE48 2120 #vO

2190mm 33,1W SE44 2190 #vO 63,1W SE48 2190 #vO

2260mm 34,0W SE44 2260 #vO 65,1W SE48 2260 #vO

2330mm 35,0W SE44 2330 #vO 67,0W SE48 2330 #vO

2400mm 36,0W SE44 2400 #vO 69,0W SE48 2400 #vO

2470mm 37,0W SE44 2470 #vO 70,9W SE48 2470 #vO

2540mm 37,9W SE44 2540 #vO 72,8W SE48 2540 #vO

2610mm 38,9W SE44 2610 #vO 74,8W SE48 2610 #vO

2680mm 39,9W SE44 2680 #vO 76,7W SE48 2680 #vO

2750mm 40,8W SE44 2750 #vO 78,7W SE48 2750 2vO 1)

2820mm 41,8W SE44 2820 #vO 80,6W SE48 2820 2vO 1)

2890mm 42,8W SE44 2890 #vO 82,5W SE48 2890 2vO 1)

2960mm 43,7W SE44 2960 #vO 84,5W SE48 2960 2vO 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

SE40.R
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE40.R Lichttechnische Daten:

SE40.R Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

43mm

 45mm

65mm

10
0m

m 12
6m

m
Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert satiniert

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.942lm 3915lm

Leistung 15,6W 28,2W

Effizienz 125lm /W 139lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 150° 150°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 1,70kg 1,70kg
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SE40.T
Profilsystem für die Einbau-Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 80/43mm x  H: 73mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 51/43 x 40mm
Einbautiefe mit Einbauwinkel: 100mm

n  PMMA satiniert Trapez
     Abmessung mit Abdeckung: B/H: 80 x 73mm

n  Deckeneinbau

IP20  |  IP40
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SE40.T
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE40.T Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SE40PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert Trapez SE43ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SE40PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert Trapez SE43ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SE40PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert Trapez SE43ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO29016F

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO39016F

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE40PRO69016F

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE40PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

SE40.T Zubehör:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Einbauwinkel SE40ZBH00000 1 Stk.

Enddeckel SE43ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SE43ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SE40ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SE40ZBH00210 1 Stk.

Einlegestreifen für Metalldecken SE40ZBH00950 1000mm 

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SE40ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SE40ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SE40ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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SE40.T
Profilsystem für die Einbau-Montage 

SE40.T Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SE40.T Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

440mm 7,8W SE43 0440 #vO 1) 12,6W SE47 0440 #vO

510mm 8,8W SE43 0510 #vO 1) 14,6W SE47 0510 #vO

580mm 9,8W SE43 0580 #vO 16,5W SE47 0580 #vO

650mm 10,7W SE43 0650 #vO 18,5W SE47 0650 #vO

720mm 11,7W SE43 0720 #vO 20,4W SE47 0720 #vO

790mm 12,7W SE43 0790 #vO 22,3W SE47 0790 #vO

860mm 13,6W SE43 0860 #vO 24,3W SE47 0860 #vO

930mm 14,6W SE43 0930 #vO 26,2W SE47 0930 #vO

1000mm 15,6W SE43 1000 #vO 28,2W SE47 1000 #vO

1070mm 17,1W SE43 1070 #vO 31,1W SE47 1070 #vO

1140mm 18,0W SE43 1140 #vO 33,0W SE47 1140 #vO

1210mm 19,0W SE43 1210 #vO 35,0W SE47 1210 #vO

1280mm 20,0W SE43 1280 #vO 36,9W SE47 1280 #vO

1350mm 20,9W SE43 1350 #vO 38,9W SE47 1350 #vO

1420mm 21,9W SE43 1420 #vO 40,8W SE47 1420 #vO

1490mm 22,9W SE43 1490 #vO 42,7W SE47 1490 #vO

1560mm 23,8W SE43 1560 #vO 44,7W SE47 1560 #vO

1630mm 24,8W SE43 1630 #vO 46,6W SE47 1630 #vO

1700mm 25,8W SE43 1700 #vO 48,6W SE47 1700 #vO

1770mm 26,8W SE43 1770 #vO 50,5W SE47 1770 #vO

1840mm 27,7W SE43 1840 #vO 52,4W SE47 1840 #vO

1910mm 28,7W SE43 1910 #vO 54,4W SE47 1910 #vO

1980mm 29,7W SE43 1980 #vO 56,3W SE47 1980 #vO

2050mm 31,1W SE43 2050 #vO 59,3W SE47 2050 #vO

2120mm 32,1W SE43 2120 #vO 61,2W SE47 2120 #vO

2190mm 33,1W SE43 2190 #vO 63,1W SE47 2190 #vO

2260mm 34,0W SE43 2260 #vO 65,1W SE47 2260 #vO

2330mm 35,0W SE43 2330 #vO 67,0W SE47 2330 #vO

2400mm 36,0W SE43 2400 #vO 69,0W SE47 2400 #vO

2470mm 37,0W SE43 2470 #vO 70,9W SE47 2470 #vO

2540mm 37,9W SE43 2540 #vO 72,8W SE47 2540 #vO

2610mm 38,9W SE43 2610 #vO 74,8W SE47 2610 #vO

2680mm 39,9W SE43 2680 #vO 76,7W SE47 2680 #vO

2750mm 40,8W SE43 2750 #vO 78,7W SE47 2750 #vO 1)

2820mm 41,8W SE43 2820 #vO 80,6W SE47 2820 #vO 1)

2890mm 42,8W SE43 2890 #vO 82,5W SE47 2890 #vO 1)

2960mm 43,7W SE43 2960 #vO 84,5W SE47 2960 #vO 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

SE40.T
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE40.T Lichttechnische Daten:

SE40.T Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

43mm

 45mm

80mm

73
m

m 10
0m

m

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert satiniert

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.785lm 3.600lm

Leistung 15,6W 28,2W

Effizienz 114lm /W 128lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 115° 115°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 1,90kg 1,90kg
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SE50
Profilsystem für die Einbau-Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 55/47mm x  H: 55mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 55/47 x 55mm
Einbautiefe mit Einbauwinkel: 85mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Einbaumontage

IP40 (Standard)  |  IP20 (Lichtband)
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SE50
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE50 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SE50PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SE50ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SE50PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SE50ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SE50PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SE50ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE50PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SE50ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE50PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SE50ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE50PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SE50ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE50PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE50PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE50PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

SE50 Zubehör:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Einbauwinkel SE50ZBH00000 1 Stk.

Enddeckel SE50ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SE50ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SE50ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SE50ZBH00210 1 Stk.

Einlegestreifen für Metalldecken SE50ZBH00950 1000mm 

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SE50ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SE50ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SE50ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge &
Deckenausschnitt

LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 7,8W SE50 0440 2vO 1) SE50 0440 2vU 1) 12,6W SE54 0440 #vO SE54 0440 #vU

510mm 8,8W SE50 0510 2vO 1) SE50 0510 2vU 1) 14,6W SE54 0510 #vO SE54 0510 #vU

580mm 9,8W SE50 0580 #vO SE50 0580 #vU 16,5W SE54 0580 #vO SE54 0580 #vU

650mm 10,7W SE50 0650 #vO SE50 0650 #vU 18,5W SE54 0650 #vO SE54 0650 #vU

720mm 11,7W SE50 0720 #vO SE50 0720 #vU 20,4W SE54 0720 #vO SE54 0720 #vU

790mm 12,7W SE50 0790 #vO SE50 0790 #vU 22,3W SE54 0790 #vO SE54 0790 #vU

860mm 13,6W SE50 0860 #vO SE50 0860 #vU 24,3W SE54 0860 #vO SE54 0860 #vU

930mm 14,6W SE50 0930 #vO SE50 0930 #vU 26,2W SE54 0930 #vO SE54 0930 #vU

1000mm 15,6W SE50 1000 #vO SE50 1000 #vU 28,2W SE54 1000 #vO SE54 1000 #vU

1070mm 17,1W SE50 1070 #vO SE50 1070 #vU 31,1W SE54 1070 #vO SE54 1070 #vU

1140mm 18,0W SE50 1140 #vO SE50 1140 #vU 33,0W SE54 1140 #vO SE54 1140 #vU

1210mm 19,0W SE50 1210 #vO SE50 1210 #vU 35,0W SE54 1210 #vO SE54 1210 #vU

1280mm 20,0W SE50 1280 #vO SE50 1280 #vU 36,9W SE54 1280 #vO SE54 1280 #vU

1350mm 20,9W SE50 1350 #vO SE50 1350 #vU 38,9W SE54 1350 #vO SE54 1350 #vU

1420mm 21,9W SE50 1420 #vO SE50 1420 #vU 40,8W SE54 1420 #vO SE54 1420 #vU

1490mm 22,9W SE50 1490 #vO SE50 1490 #vU 42,7W SE54 1490 #vO SE54 1490 #vU

1560mm 23,8W SE50 1560 #vO SE50 1560 #vU 44,7W SE54 1560 #vO SE54 1560 #vU

1630mm 24,8W SE50 1630 #vO SE50 1630 #vU 46,6W SE54 1630 #vO SE54 1630 #vU

1700mm 25,8W SE50 1700 #vO SE50 1700 #vU 48,6W SE54 1700 #vO SE54 1700 #vU

1770mm 26,8W SE50 1770 #vO SE50 1770 #vU 50,5W SE54 1770 #vO SE54 1770 #vU

1840mm 27,7W SE50 1840 #vO SE50 1840 #vU 52,4W SE54 1840 #vO SE54 1840 #vU

1910mm 28,7W SE50 1910 #vO SE50 1910 #vU 54,4W SE54 1910 #vO SE54 1910 #vU

1980mm 29,7W SE50 1980 #vO SE50 1980 #vU 56,3W SE54 1980 #vO SE54 1980 #vU

2050mm 31,1W SE50 2050 #vO SE50 2050 #vU 59,3W SE54 2050 #vO SE54 2050 #vU

2120mm 32,1W SE50 2120 #vO SE50 2120 #vU 61,2W SE54 2120 #vO SE54 2120 #vU

2190mm 33,1W SE50 2190 #vO SE50 2190 #vU 63,1W SE54 2190 #vO SE54 2190 #vU

2260mm 34,0W SE50 2260 #vO SE50 2260 #vU 65,1W SE54 2260 #vO SE54 2260 #vU

2330mm 35,0W SE50 2330 #vO SE50 2330 #vU 67,0W SE54 2330 #vO SE54 2330 #vU

2400mm 36,0W SE50 2400 #vO SE50 2400 #vU 69,0W SE54 2400 #vO SE54 2400 #vU

2470mm 37,0W SE50 2470 #vO SE50 2470 #vU 70,9W SE54 2470 #vO SE54 2470 #vU

2540mm 37,9W SE50 2540 #vO SE50 2540 #vU 72,8W SE54 2540 #vO SE54 2540 #vU

2610mm 38,9W SE50 2610 #vO SE50 2610 #vU 74,8W SE54 2610 #vO SE54 2610 #vU

2680mm 39,9W SE50 2680 #vO SE50 2680 #vU 76,7W SE54 2680 #vO SE54 2680 #vU

2750mm 40,8W SE50 2750 #vO SE50 2750 #vU 78,7W SE54 2750 2vO 1) SE54 2750 2vU 1)

2820mm 41,8W SE50 2820 #vO SE50 2820 #vU 80,6W SE54 2820 2vO 1) SE54 2820 2vU 1)

2890mm 42,8W SE50 2890 #vO SE50 2890 #vU 82,5W SE54 2890 2vO 1) SE54 2890 2vU 1)

2960mm 43,7W SE50 2960 #vO SE50 2960 #vU 84,5W SE54 2960 2vO 1) SE54 2960 2vU 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SE50
Profilsystem für die Einbau-Montage 

SE50.O Aluminium

SE50.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SE50 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.651lm 1.567lm 3.213lm 3.041lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 106lm /W 100lm/W 114lm/W 108lm/W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 84 CRI: 83 CRI: 84

Abstrahlwinkel 105° 90° 105° 90°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 1,75kg 1,75kg 1,75kg 1,75kg

SE50
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE50 Lichttechnische Daten:

SE50 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

47mm

 50mm

55mm

55
m

m

85
m

m
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SE57
Profilsystem für die Einbau-Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 55/47mm x  H: 70mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 55/47 x 70mm
Einbautiefe mit Einbauwinkel: 99mm

n  PMMA satiniert flach

n  Einbaumontage

IP40 (Standard)  |  IP20 (Lichtband)
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SE57
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE57 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SE57PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SE57ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SE57PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SE57ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SE57PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SE57ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE50PRO29016F

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE50PRO39016F

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE50PRO69016F

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE50PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE50PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE50PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP40PRO13010 18 Stk.

SE57 Zubehör:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Einbauwinkel SE57ZBH00000 1 Stk.

Enddeckel SE57ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SE57ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SE50ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SE50ZBH00210 1 Stk.

Einlegestreifen für Metalldecken SE50ZBH00950 1000mm 

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SE50ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SE50ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SE50ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge &
Deckenausschnitt

LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

440mm 7,8W SE57 0440 2vO 1) 12,6W SE58 0440 #vO

510mm 8,8W SE57 0510 2vO 1) 14,6W SE58 0510 #vO

580mm 9,8W SE57 0580 #vO 16,5W SE58 0580 #vO

650mm 10,7W SE57 0650 #vO 18,5W SE58 0650 #vO

720mm 11,7W SE57 0720 #vO 20,4W SE58 0720 #vO

790mm 12,7W SE57 0790 #vO 22,3W SE58 0790 #vO

860mm 13,6W SE57 0860 #vO 24,3W SE58 0860 #vO

930mm 14,6W SE57 0930 #vO 26,2W SE58 0930 #vO

1000mm 15,6W SE57 1000 #vO 28,2W SE58 1000 #vO

1070mm 17,1W SE57 1070 #vO 31,1W SE58 1070 #vO

1140mm 18,0W SE57 1140 #vO 33,0W SE58 1140 #vO

1210mm 19,0W SE57 1210 #vO 35,0W SE58 1210 #vO

1280mm 20,0W SE57 1280 #vO 36,9W SE58 1280 #vO

1350mm 20,9W SE57 1350 #vO 38,9W SE58 1350 #vO

1420mm 21,9W SE57 1420 #vO 40,8W SE58 1420 #vO

1490mm 22,9W SE57 1490 #vO 42,7W SE58 1490 #vO

1560mm 23,8W SE57 1560 #vO 44,7W SE58 1560 #vO

1630mm 24,8W SE57 1630 #vO 46,6W SE58 1630 #vO

1700mm 25,8W SE57 1700 #vO 48,6W SE58 1700 #vO

1770mm 26,8W SE57 1770 #vO 50,5W SE58 1770 #vO

1840mm 27,7W SE57 1840 #vO 52,4W SE58 1840 #vO

1910mm 28,7W SE57 1910 #vO 54,4W SE58 1910 #vO

1980mm 29,7W SE57 1980 #vO 56,3W SE58 1980 #vO

2050mm 31,1W SE57 2050 #vO 59,3W SE58 2050 #vO

2120mm 32,1W SE57 2120 #vO 61,2W SE58 2120 #vO

2190mm 33,1W SE57 2190 #vO 63,1W SE58 2190 #vO

2260mm 34,0W SE57 2260 #vO 65,1W SE58 2260 #vO

2330mm 35,0W SE57 2330 #vO 67,0W SE58 2330 #vO

2400mm 36,0W SE57 2400 #vO 69,0W SE58 2400 #vO

2470mm 37,0W SE57 2470 #vO 70,9W SE58 2470 #vO

2540mm 37,9W SE57 2540 #vO 72,8W SE58 2540 #vO

2610mm 38,9W SE57 2610 #vO 74,8W SE58 2610 #vO

2680mm 39,9W SE57 2680 #vO 76,7W SE58 2680 #vO

2750mm 40,8W SE57 2750 #vO 78,7W SE58 2750 2vO 1)

2820mm 41,8W SE57 2820 #vO 80,6W SE58 2820 2vO 1)

2890mm 42,8W SE57 2890 #vO 82,5W SE58 2890 2vO 1)

2960mm 43,7W SE57 2960 #vO 84,5W SE58 2960 2vO 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SE57
Profilsystem für die Einbau-Montage 

SE57.O Aluminium

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SE57 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert satiniert

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.144 lm 2.242 lm

Leistung 15,6 W 28,2 W

Effizienz 73 lm /W 80 lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 105° 105°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,00kg 2,00kg

SE57
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE57 Lichttechnische Daten:

SE57 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

47mm

 50mm

55mm

70
m

m

99
m

m
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SE60
Profilsystem für die Einbau-Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 68/60mm x  H: 90mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 68/60 x 90mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Einbaumontage

IP40 (Standard)  |  IP20 (Lichtband)
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SE60
Profilsystem für die Einbau-Montage 

SE60 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SE60PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SE60ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SE60PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SE60ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SE60PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SE60ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE60PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SE60ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE60PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SE60ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE60PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SE60ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE60PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE60PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE60PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SX40PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SX40PRO13010 18 Stk.

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Einbauwinkel SE60ZBH00000 1 Stk.

Enddeckel SE60ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SE60ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SE60ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SE60ZBH00210 1 Stk.

Einlegestreifen für Metalldecken SE60ZBH00950 1000 mm

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SE60ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SE60ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SE60ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

SA60 Zubehör:

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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LF
LP

LF
HP

Leuchten
länge

LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

  440mm 7,8W SE60 0440 2vO 1) SE60 0440 2vU 1) 12,6W SE64 0440 #vO SE64 0440 #vU

 510mm 8,8W SE60 0510 2vO 1) SE60 0510 2vU 1) 14,6W SE64 0510 #vO SE64 0510 #vU

  580mm 9,8W SE60 0580 #vO SE60 0580 #vU 16,5W SE64 0580 #vO SE64 0580 #vU

 650mm 10,7W SE60 0650 #vO SE60 0650 #vU 18,5W SE64 0650 #vO SE64 0650 #vU

  720mm 11,7W SE60 0720 #vO SE60 0720 #vU 20,4W SE64 0720 #vO SE64 0720 #vU

 790mm 12,7W SE60 0790 #vO SE60 0790 #vU 22,3W SE64 0790 #vO SE64 0790 #vU

  860mm 13,6W SE60 0860 #vO SE60 0860 #vU 24,3W SE64 0860 #vO SE64 0860 #vU

 930mm 14,6W SE60 0930 #vO SE60 0930 #vU 26,2W SE64 0930 #vO SE64 0930 #vU

  1000mm 15,6W SE60 1000 #vO SE60 1000 #vU 28,2W SE64 1000 #vO SE64 1000 #vU

 1070mm 17,1W SE60 1070 #vO SE60 1070 #vU 31,1W SE64 1070 #vO SE64 1070 #vU

  1140mm 18,0W SE60 1140 #vO SE60 1140 #vU 33,0W SE64 1140 #vO SE64 1140 #vU

 1210mm 19,0W SE60 1210 #vO SE60 1210 #vU 35,0W SE64 1210 #vO SE64 1210 #vU

  1280mm 20,0W SE60 1280 #vO SE60 1280 #vU 36,9W SE64 1280 #vO SE64 1280 #vU

 1350mm 20,9W SE60 1350 #vO SE60 1350 #vU 38,9W SE64 1350 #vO SE64 1350 #vU

  1420mm 21,9W SE60 1420 #vO SE60 1420 #vU 40,8W SE64 1420 #vO SE64 1420 #vU

 1490mm 22,9W SE60 1490 #vO SE60 1490 #vU 42,7W SE64 1490 #vO SE64 1490 #vU

  1560mm 23,8W SE60 1560 #vO SE60 1560 #vU 44,7W SE64 1560 #vO SE64 1560 #vU

 1630mm 24,8W SE60 1630 #vO SE60 1630 #vU 46,6W SE64 1630 #vO SE64 1630 #vU

  1700mm 25,8W SE60 1700 #vO SE60 1700 #vU 48,6W SE64 1700 #vO SE64 1700 #vU

 1770mm 26,8W SE60 1770 #vO SE60 1770 #vU 50,5W SE64 1770 #vO SE64 1770 #vU

  1840mm 27,7W SE60 1840 #vO SE60 1840 #vU 52,4W SE64 1840 #vO SE64 1840 #vU

 1910mm 28,7W SE60 1910 #vO SE60 1910 #vU 54,4W SE64 1910 #vO SE64 1910 #vU

  1980mm 29,7W SE60 1980 #vO SE60 1980 #vU 56,3W SE64 1980 #vO SE64 1980 #vU

 2050mm 31,1W SE60 2050 #vO SE60 2050 #vU 59,3W SE64 2050 #vO SE64 2050 #vU

  2120mm 32,1W SE60 2120 #vO SE60 2120 #vU 61,2W SE64 2120 #vO SE64 2120 #vU

 2190mm 33,1W SE60 2190 #vO SE60 2190 #vU 63,1W SE64 2190 #vO SE64 2190 #vU

  2260mm 34,0W SE60 2260 #vO SE60 2260 #vU 65,1W SE64 2260 #vO SE64 2260 #vU

 2330mm 35,0W SE60 2330 #vO SE60 2330 #vU 67,0W SE64 2330 #vO SE64 2330 #vU

  2400mm 36,0W SE60 2400 #vO SE60 2400 #vU 69,0W SE64 2400 #vO SE64 2400 #vU

 2470mm 37,0W SE60 2470 #vO SE60 2470 #vU 70,9W SE64 2470 #vO SE64 2470 #vU

  2540mm 37,9W SE60 2540 #vO SE60 2540 #vU 72,8W SE64 2540 #vO SE64 2540 #vU

 2610mm 38,9W SE60 2610 #vO SE60 2610 #vU 74,8W SE64 2610 #vO SE64 2610 #vU

  2680mm 39,9W SE60 2680 #vO SE60 2680 #vU 76,7W SE64 2680 #vO SE64 2680 #vU

 2750mm 40,8W SE60 2750 #vO SE60 2750 #vU 78,7W SE64 2750 2vO 1) SE64 2750 2vU 1)

  2820mm 41,8W SE60 2820 #vO SE60 2820 #vU 80,6W SE64 2820 2vO 1) SE64 2820 2vU 1)

 2890mm 42,8W SE60 2890 #vO SE60 2890 #vU 82,5W SE64 2890 2vO 1) SE64 2890 2vU 1)

  2960mm 43,7W SE60 2960 #vO SE60 2960 #vU 84,5W SE64 2960 2vO 1) SE64 2960 2vU 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SE60
Profilsystem für die Einbau-Montage 

SE60.O Aluminium

SE60.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K (Achtung: Nicht jede Länge möglich! Siehe    )
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K (Achtung: Nicht jede Länge möglich! Siehe    )

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SE60 Einzel-/Komplettleuchten:



ZL Profilsysteme Übersicht | ed20.12132

IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.384lm 1.355lm 2.721lm 2.657lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 89lm /W 87lm /W 97lm /W 94lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 105° 85° 105° 85°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 2,70kg 2,70kg 2,70kg 2,70kg

SE60
Profilsystem für die Einbau-Montage 

SE60 Lichttechnische Daten:

SE60 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

60mm

 63mm

68mm

90
m

m

12
0m

m
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SE70
Profilsystem für die Einbau-Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 80/70mm x  H: 90mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 80/70 x 90mm
Einbautiefe mit Einbauwinkel: 120mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Einbaumontage

IP40 (Standard)  |  IP20 (Lichtband)
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SE70
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE70 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SE70PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SE70ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SE70PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SE70ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SE70PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SE70ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE70PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SE70ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE70PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SE70ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE70PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SE70ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE70PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE70PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE70PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP50PRO13010 18 Stk.

SE70 Zubehör:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Einbauwinkel SE70ZBH00000 1 Stk.

Enddeckel SE70ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SE70ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SE70ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SE70ZBH00210 1 Stk.

Einlegestreifen für Metalldecken SE70ZBH00950 1000mm 

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SE70ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SE70ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SE70ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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Leuchtenlänge &
Deckenausschnitt

LP/HE
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

HP/HO
350mA

Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

440mm 7,8W SE70 0440 2vO 1) SE70 0440 2vU 1) 12,6W SE74 0440 #vO SE74 0440 #vU

510mm 8,8W SE70 0510 2vO 1) SE70 0510 2vU 1) 14,6W SE74 0510 #vO SE74 0510 #vU

580mm 9,8W SE70 0580 #vO SE70 0580 #vU 16,5W SE74 0580 #vO SE74 0580 #vU

650mm 10,7W SE70 0650 #vO SE70 0650 #vU 18,5W SE74 0650 #vO SE74 0650 #vU

720mm 11,7W SE70 0720 #vO SE70 0720 #vU 20,4W SE74 0720 #vO SE74 0720 #vU

790mm 12,7W SE70 0790 #vO SE70 0790 #vU 22,3W SE74 0790 #vO SE74 0790 #vU

860mm 13,6W SE70 0860 #vO SE70 0860 #vU 24,3W SE74 0860 #vO SE74 0860 #vU

930mm 14,6W SE70 0930 #vO SE70 0930 #vU 26,2W SE74 0930 #vO SE74 0930 #vU

1000mm 15,6W SE70 1000 #vO SE70 1000 #vU 28,2W SE74 1000 #vO SE74 1000 #vU

1070mm 17,1W SE70 1070 #vO SE70 1070 #vU 31,1W SE74 1070 #vO SE74 1070 #vU

1140mm 18,0W SE70 1140 #vO SE70 1140 #vU 33,0W SE74 1140 #vO SE74 1140 #vU

1210mm 19,0W SE70 1210 #vO SE70 1210 #vU 35,0W SE74 1210 #vO SE74 1210 #vU

1280mm 20,0W SE70 1280 #vO SE70 1280 #vU 36,9W SE74 1280 #vO SE74 1280 #vU

1350mm 20,9W SE70 1350 #vO SE70 1350 #vU 38,9W SE74 1350 #vO SE74 1350 #vU

1420mm 21,9W SE70 1420 #vO SE70 1420 #vU 40,8W SE74 1420 #vO SE74 1420 #vU

1490mm 22,9W SE70 1490 #vO SE70 1490 #vU 42,7W SE74 1490 #vO SE74 1490 #vU

1560mm 23,8W SE70 1560 #vO SE70 1560 #vU 44,7W SE74 1560 #vO SE74 1560 #vU

1630mm 24,8W SE70 1630 #vO SE70 1630 #vU 46,6W SE74 1630 #vO SE74 1630 #vU

1700mm 25,8W SE70 1700 #vO SE70 1700 #vU 48,6W SE74 1700 #vO SE74 1700 #vU

1770mm 26,8W SE70 1770 #vO SE70 1770 #vU 50,5W SE74 1770 #vO SE74 1770 #vU

1840mm 27,7W SE70 1840 #vO SE70 1840 #vU 52,4W SE74 1840 #vO SE74 1840 #vU

1910mm 28,7W SE70 1910 #vO SE70 1910 #vU 54,4W SE74 1910 #vO SE74 1910 #vU

1980mm 29,7W SE70 1980 #vO SE70 1980 #vU 56,3W SE74 1980 #vO SE74 1980 #vU

2050mm 31,1W SE70 2050 #vO SE70 2050 #vU 59,3W SE74 2050 #vO SE74 2050 #vU

2120mm 32,1W SE70 2120 #vO SE70 2120 #vU 61,2W SE74 2120 #vO SE74 2120 #vU

2190mm 33,1W SE70 2190 #vO SE70 2190 #vU 63,1W SE74 2190 #vO SE74 2190 #vU

2260mm 34,0W SE70 2260 #vO SE70 2260 #vU 65,1W SE74 2260 #vO SE74 2260 #vU

2330mm 35,0W SE70 2330 #vO SE70 2330 #vU 67,0W SE74 2330 #vO SE74 2330 #vU

2400mm 36,0W SE70 2400 #vO SE70 2400 #vU 69,0W SE74 2400 #vO SE74 2400 #vU

2470mm 37,0W SE70 2470 #vO SE70 2470 #vU 70,9W SE74 2470 #vO SE74 2470 #vU

2540mm 37,9W SE70 2540 #vO SE70 2540 #vU 72,8W SE74 2540 #vO SE74 2540 #vU

2610mm 38,9W SE70 2610 #vO SE70 2610 #vU 74,8W SE74 2610 #vO SE74 2610 #vU

2680mm 39,9W SE70 2680 #vO SE70 2680 #vU 76,7W SE74 2680 #vO SE74 2680 #vU

2750mm 40,8W SE70 2750 #vO SE70 2750 #vU 78,7W SE74 2750 2vO 1) SE74 2750 2vU 1)

2820mm 41,8W SE70 2820 #vO SE70 2820 #vU 80,6W SE74 2820 2vO 1) SE74 2820 2vU 1)

2890mm 42,8W SE70 2890 #vO SE70 2890 #vU 82,5W SE74 2890 2vO 1) SE74 2890 2vU 1)

2960mm 43,7W SE70 2960 #vO SE70 2960 #vU 84,5W SE74 2960 2vO 1) SE74 2960 2vU 1)

Notlicht-Einsatz möglich. Details siehe technischer Anhang.

SE70
Profilsystem für die Einbau-Montage 

SE70.O Aluminium

SE70.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SE70 Einzel-/Komplettleuchten:
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

Low-Power LP/HE High-Power HP/HO

satiniert prismatisch satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA 350mA 350mA

Länge 1.000mm 1.000mm 1.000mm 1.000mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K ~4000°K ~4000°K

Lumen 1.507lm 1.513lm 2.959lm 2.918lm

Leistung 15,6W 15,6W 28,2W 28,2W

Effizienz 97lm /W 97lm /W 105lm /W 104lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 105° 80° 105° 80°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 3,00kg 3,00kg 3,00kg 3,00kg

SE70
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE70 Lichttechnische Daten:

SE70 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

70mm

72mm

80mm

90
m

m
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m



ZL Profilsysteme Übersicht | ed20.12 137

SE100
Profilsystem für die Einbau-Montage 

Darstellung 1:1

Profilsystem  |  B: 110/100mm x  H: 100mm

Grundprofil:

Abdeckungen:

Montage:

Schutzart:

Ausführung:

hochwertiges Aluminiumprofil natureloxiert
B/H: 110/100 x 100mm
Einbautiefe mit Einbauwinkel: 130mm

n  PMMA satiniert flach
n  Mikroprismatisch

n  Einbaumontage

IP40 (Standard)  |  IP20 (Lichtband)
IP54 (mit Zubehör)

n  Einzelleuchte
n  als Lichtband konfigurierbar

weiss
RAL 9016-F
Feinstruktur

schwarz
RAL 9005-F
Feinstruktur

RAL-Farbe 
nach Vorgabe

Aluminium
natureloxiert
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SE100
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE100 Einzelkomponenten:

Leerprofil
Aluminium

(Abb. 1) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

Abdeckung (Abb. 2) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert SE100PRO12010   1 Stk. L: 2000mm | satiniert SE100ABD12200   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert SE100PRO13010 18 Stk. L: 3000mm | satiniert SE100ABD13200 18 Stk.

L: 6200mm | Aluminium eloxiert SE100PRO16510 60 Stk. L: 6200mm | satiniert SE100ABD16200 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE100PRO29016F L: 2000mm | prismatisch SE100ABD12100   1 Stk.

L: 3000mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE100PRO39016F L: 3000mm | prismatisch SE100ABD13100 18 Stk.

L: 6200mm | RAL 9016-F  Verkehrsweiß SE100PRO69016F L: 6200mm | prismatisch SE100ABD16100 60 Stk.

L: 2000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE100PRO29005F

L: 3000mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE100PRO39005F

L: 6200mm | RAL 9005-F  Tiefschwarz SE100PRO69005F

F = Feinstruktur

Einschnapp-Profil ‚Snap-In‘
für LED-Strips

(Abb. 3) Bestellnummer
ZEUS-

Mindest-
Bestellmenge

L: 2000mm | Aluminium eloxiert MP80PRO12010   1 Stk.

L: 3000mm | Aluminium eloxiert MP80PRO13010 18 Stk.

SE100 Zubehör:

Zubehör Bestellnummer
ZEUS-

VPE

Einbauwinkel SE100ZBH00000 1 Stk.

Enddeckel SE100ZBH00010 2 Stk.

Enddeckel IP54
für Einzelleuchten bis max. 2.500mm

SE100ZBH00014 2 Stk.

IP-Montageschrauben für Einzelleuchten 
inkl. Dübel und Dichtpfropfen M20

Fräsung für IP-Montage ist separat zu 
bestellen!

990ZSP000002 2 Stk.

Längsverbinder SE100ZBH00100 1 Stk.

90° Innenverbinder SE100ZBH00210 1 Stk.

Einlegestreifen für Metalldecken SE100ZBH00950 1000mm 

RAL9016-F  Verkehrsweiß
für Einzel-/Komplettleuchten

SE100ZBHR9016F
 

per m
 

RAL9005-F  Tiefschwarz
für Einzel-/Komplettleuchten

SE100ZBHR9005F
 

per m
 

RAL-Farbe nach Vorgabe SE100ZBH00990 per m

Casambi Ready Funk-Modul
Drahtlose Steuerung (Android / iOS)
DALI-kompatibel, analog (1-10V)

28002212
  
  

1 Stk.
  
  

Casambi Steuerung weiss
drahtlos, batteriebetrieben

28002420
 

1 Stk.
  

Casambi Steuerung schwarz
drahtlos, batteriebetrieben

28002213
  

1 Stk.
  

Abb. 1: Profil Abb. 2: Abdeckung Abb. 3: Snap-In Profil
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SE100
Profilsystem für die Einbau-Montage 

SE100.O Aluminium

SE100.U RAL9005m

# = 2:  nicht dimmbar v = H: 827 2700°K
= 9:  DALI dimmbar = W:  830 3000°K (Standard)

= C:   840 4000°K (Standard)
= D:  865 6500°K

1) Nicht in DALI-dimmbar erhältlich
Vorstehend angeführte Artikel verstehen sich als Komplettleuchten, jedoch exkl. Einbauwinkel welche separat geordert werden müssen.
Im Standard sind die Leuchten in Aluminium natureloxiert ausgeführt, Ausführungen in RAL-Farben und/oder höherer Schutzart sind
gesondert zu ordern (siehe Zubehör)

Diese Leuchtenserie ist Teil der ZEUS:com Gruppe
Sonderlängen, Lichtbandausführungen, Sonderkonstruktionen bzw. Anpassungen an architektonische Begebenheiten usw. 
sind auf Anfrage bzw. Bestellung erhältlich.

SE100 LED 3-reihig Einzel-/Komplettleuchten:

Leuchtenlänge Deckenausschnitt 350mA Artikelnummer
satiniert

ZLED-

Artikelnummer
prismatisch

ZLED-

404mm 390mm 13,5W SE1030390 #vO SE1030390 #vU

504mm 490mm 16,5W SE1030490 #vO SE1030490 #vU

594mm 580mm 19,5W SE1030580 #vO SE1030580 #vU

684mm 670mm 22,5W SE1030670 #vO SE1030670 #vU

784mm 770mm 25,5W SE1030770 #vO SE1030770 #vU

874mm 860mm 28,5W SE1030860 #vO SE1030860 #vU

964mm 950mm 31,5W SE1030950 #vO SE1030950 #vU

1064mm 1050mm 35,0W SE1031050 #vO SE1031050 #vU

1154mm 1140mm 38,0W SE1031140 #vO SE1031140 #vU

1244mm 1230mm 41,0W SE1031230 #vO SE1031230 #vU

1344mm 1330mm 44,0W SE1031330 #vO SE1031330 #vU

1434mm 1420mm 47,0W SE1031420 #vO SE1031420 #vU

1524mm 1510mm 50,0W SE1031510 #vO SE1031510 #vU

1624mm 1610mm 53,0W SE1031610 #vO SE1031610 #vU

1714mm 1700mm 56,0W SE1031700 #vO SE1031700 #vU

1804mm 1790mm 59,0W SE1031790 #vO SE1031790 #vU

1904mm 1890mm 62,0W SE1031890 #vO SE1031890 #vU

1994mm 1980mm 65,0W SE1031980 #vO SE1031980 #vU

2084mm 2070mm 68,5W SE1032070 #vO SE1032070 #vU

2184mm 2170mm 71,5W SE1032170 #vO SE1032170 #vU

2274mm 2260mm 74,5W SE1032260 #vO SE1032260 #vU

2364mm 2350mm 77,5W SE1032350 2vO 1) SE1032350 2vU 1)

2464mm 2450mm 80,5W SE1032450 2vO 1) SE1032450 2vU 1)

2554mm 2540mm 83,5W SE1032540 2vO 1) SE1032540 2vU 1)

2644mm 2630mm 86,5W SE1032630 2vO 1) SE1032630 2vU 1)

2744mm 2730mm 89,5W SE1032730 2vO 1) SE1032730 2vU 1)

2834mm 2820mm 92,5W SE1032820 2vO 1) SE1032820 2vU 1)

2924mm 2910mm 95,5W SE1032910 2vO 1) SE1032910 2vU 1)

3024mm 3010mm 98,5W SE1033010 2vO 1) SE1033010 2vU 1)
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IP20 IP40

IP54

DSI switchDIM

SE100
Profilsystem für die Einbau-Montage

SE100 Lichttechnische Daten:

SE100 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:

Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.
Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

nicht dimmbar DALI dimmbar

9W - 39,9W 40,0W - 65,9W 66,0W - 81,4W 9W - 18,0W 18,3W - 46,9W 47,0W - 71,9W

Sicherungsautomat 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C 16A Typ C

Betriebsgeräte/Leuchten 57 30 22 46 36 35

lmax 23 A 40 A 41 A 13,6 A 22,4 A 23 A

Pulsdauer 176 µs 173 µs 236 µs 304 µs 176 µs 174 µs

Auf Bestellung bzw.
mit Zubehör:

Leuchten in 
Ausführung ‚DALI‘:

Technische Daten basierend auf LED Gen5.
Weitere Bestromungsvarianten sind auf Anfrage/Bestellung erhältlich.

Tunable White Schnittstellen:
DALI DT8, DSI, switchDIM

100mm

102mm

110mm

10
0m

m 13
0m

m

SE100 LED 3-reihig

satiniert prismatisch

Vorwärtsstrom 350mA 350mA

Länge 1.050mm 1.050mm

Farbtemperatur ~4000°K ~4000°K

Lumen 3.189lm 3.193lm

Leistung 35,0W 35,0W

Effizienz 91lm /W 91lm /W

Farbwiedergabeindex: CRI: 83 CRI: 83

Abstrahlwinkel 105° 80°

Gewicht (Leuchte 1000mm): 4,60kg 4,60kg
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NOTLICHT ZUBEHÖR
Zubehör für Profilsysteme mit Notlicht-Funktion

179mm

169,2mm

21mm

30mm

30mm

Duration 
Link 3h

Duration 
Link 1h

L

D

4,
5m

m

B

Notlicht Zubehör Betriebsgerät:

Notlicht Zubehör Akku:

Bestellnummer Bezeichnung Bemessungs-
betriebsdauer

Vorwärts-
spannungsbereich

U-Out Umgebungs-
temperatur

TRI-89800560 EM converterLED BASIC NiCd/NiMH 50V 1h oder 3h 10 -   54 V   60V -5 bis +55°C

TRI-89800563 EM converterLED BASIC NiCd/NiMH 250V 1h oder 3h 50 - 250 V 280V -5 bis +55°C

Bestellnummer Bezeichnung Anzahl Zellen Kapazität Länge
(L)

Lochabstand
(D)

Breite
(B)

Höhe

TRI-89800084 Accu-NiCd 50 3A 3 4,5 Ah 210 mm 198 mm 36 mm 35 mm

TRI-89800085 Accu-NiCd 50 4A 4 4,5 Ah 269 mm 257 mm 36 mm 35 mm

- Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test

- Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung  
   von 10 - 54V

- SELV für Ausgangsspannung < 60V DC

- „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt)

- Für Leuchteneinbau

- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000h

Akku Zubehör:

Bestellnummer Zubehör

TRI-89899956 Test Switch EM 3 - Zum Anschließen am Notlicht-LED-Treiber
- Zur Überprüfung der Gerätefunktion
- Steckverbindung

TRI-89800269 LED EM grün
1,0m CON

- Eine grüne LED zeigt an, dass Ladestrom in
   den Akku fließt
- Steckverbindung

TRI-89800271 LED EM grün
HO 1,0m CON

- Eine grüne LED zeigt an, dass Ladestrom in
   den Akku fließt
- Steckverbindung
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NOTLICHT ZUBEHÖR
Zubehör für Profilsysteme mit Notlicht-Funktion

Normen

Die Akku-Zellen sind in Übereinstimmung mit der Internationalen 
IEC Norm entwickelt und entsprechend dem normativen 
Dauerladungs-Belastungstest, beschrieben in der Norm IEC 
61951-1, getestet. Dies ist vorgeschrieben für den Einsatz mit 
Notlichtbetriebsgeräten entsprechend der Norm IEC 60598 2.22.

EM converterLED BASIC NiCd/NiMH

Eigenschaften

- Bereitschaftsbetrieb
- 1h oder 3h Bemessungsbetriebsdauer
- Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar
- Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren
   Konstantstrom-LED-Treibern
- 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des 
   LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den
   LED-Treiber
- Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die
   LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet
- Konstante Ausgangsleistung
- Maximale Lichtleistung für alle LED-Module
- Elektronisches Ladesystem
- Tiefentladeschutz
- Kurzschlussfester Akku-Anschluss
- Verpolungsschutz für Akku

Installation & Inbetriebnahme

Aktivierung von NiCd-Akkus

Beim Einsatz wiederaufladbarer NiCd-Akkus für die 
Notbeleuchtung ist folgender Punkt wichtig, um die angegebene 
Soll-Lebensdauer der Akkus zu erreichen:
Zur Aktivierung neuer Akkus sind 2-3 vollständige Lade-/
Entladezyklen notwendig, damit die Akkus ihre Nennkapazität 
erreichen. Der Aktivierungsprozess ist so definiert, dass der 
Akku 2-3 komplette Lade-(24 Std.) sowie Entladezyklen (1/2/3 
Std.) durchläuft. Sollte der erste Betriebsdauertest fehlschlagen, 
wiederholen Sie den Test bitte nach einer 24-stündigen 
Ladephase.

Vermeidung von exzessiven Entladezyklen

Während der Gebäudeinstallation ist oftmals die Stromversorgung 
nicht permanent verfügbar, sondern wird häufig abgeschaltet, was 
zu unerwünschten, nicht kontrollierbar vielen Akkuzyklen führt. 
Dies hat eine starke Auswirkung auf die Soll-Lebensdauer des 
Akkus. Achten Sie darauf, dass in solchen Fällen der Akku in der 
Leuchte nicht mit dem Notlichtbetriebsgerät verbunden ist bis die 
Stromversorgung unterbrechungsfrei verfügbar ist.
Es wird dringend empfohlen, sich in den Tridonic 
Notlichtbetriebsgeräte-Datenblättern über die maximal 
zulässige Anzahl der Akkuzyklen zu informieren. Leiten Sie 
diese Informationen auch an Installateure/Elektriker weiter, 
um eine ordnungsgemäße Installation und Inbetriebnahme zu 
gewährleisten.

Vermeidung von Tiefentladung

Es ist wichtig, NiCd-Akkus nicht Bedingungen auszusetzen, die 
eine Tiefentladung begünstigen. Folgende Szenarien können 
zu einer Tiefentladung führen und müssen deshalb vermieden 
werden:
- Lagerung der Akkus länger als 6 Monate ohne
   wiederholtes Aufladen der Akkupacks.
- Versand und Lagerung von montierten Notleuchten mit
   am Notlichtbetriebsgerät angeschlossenem Akkupack.
- Lange, über zwei Wochen andauernde
   Netzunterbrechungen nach Installation des
   Notlichtsystems sowie nach Anschluss am
   Notlichtbetriebsgerät.

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com
-> Technische Daten

Garantiebedingungen auf www.tridonic.com -> Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen 
Garantieanspruch dar. Keine Garantie wenn der Akku geöffnet 
wurde.

Akkus

Anschlussmethode: 4,8 x 0,5 mm Flachsteckzunge ans Zellenende 
geschweißt. Für Stab-Akkus ist dieser Anschluss möglich, sobald 
die Endkappen montiert sind.
Um den Notlichtbetrieb auszuschalten, klemmen Sie die Akkus ab, 
indem Sie die Flachstecker von den Akkus lösen.

Sicherheit

- Akkus nicht kurzschließen - beim Leuchteneinbau auf
   scharfe Kanten im Bereich der Kabelführung achten.
- Akkus nicht in Feuer werfen, beschädigen oder öffnen.
- Akku vor Feuchtigkeit schützen und von Wasser
   fernhalten.
- Akku keiner direkten Sonnenstrahlung oder übermäßiger
   Erwärmung aussetzen (siehe Lagerbedingungen).
- Akkus ausschließlich in Originalverpackung transportieren
   und lagern.
- Die Transportbedingungen des Transportunternehmens
   beachten.
- Sicherheitsdatenblätter beachten.

Beschädigung/Unsachgemäßer Gebrauch

Bei Beschädigung oder unsachgemäßen Gebrauch des Akkus 
können Dämpfe und Flüssigkeiten austreten. Nach Kontakt mit 
der Akkuflüssigkeit die betroffene Stelle umgehend mit Wasser 
reinigen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
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INFO | Unser weiteres Produktportfolio

Leuchtmittel

LED ‚Retrofit‘
für Allgebrauchslampen

LED ‚Retrofit‘
für Halogenlampen

Magnetische Vorschaltgeräte Elektronische Vorschaltgeräte [EVGs]

Miniaturlampen KFZ Lampen
‚Automotive‘

Magnetische Betriebsgeräte
für Entladungslampen

Elektronische Betriebsgeräte
für Entladungslampen

Kompakt-Leuchtstofflampen
und Energiesparlampen

Leuchtstofflampen Standard
und LED Tubes

Digital dimmbare (DALI / DSI)
Vorschaltgeräte

Betriebsgeräte Hochwatt

Halogenlampen Entladungslampen Zündgeräte Notlicht-Betriebsgeräte & Zubehör

Stage & Studio
‚Entertainment‘

Speziallampen - Photo-/Projektor
medizintechnische Lampen

LED Betriebsgeräte Betriebsgeräte für LED Flexstrip

Betriebsgeräte



ZL Profilsysteme Übersicht | ed20.1 145

Flächenleuchten Wandleuchten

Stromschienen Strahler für Stromschienen
und Anbau

Unser weiteres Produktportfolio | INFO

Fassungen für Niedervolt-
Halogenlampen oder LED ‚Retrofit‘

Fassungen für Hochvolt-
Halogenlampen oder LED ‚Retrofit‘

Lichtleisten und Tragschienensysteme Anbauleuchten ‚technisch‘

Leuchtstofflampen- und
Starterfassungen

Fassungen für
Hochdruck-Entladungslampen

Einbau-/Einlegeleuchten Downlights

Wasser- und staubdichte
Fassungen

Klemmen & Steckverbinder Anbau-/Pendelleuchten Dekorative Leuchten

‚LED Bridging‘
Lampenfassungen für LED-Module

Anschlusselemente für 
LED-Module und Leiterplatten

LED-Platinen
LLE54

LED-Platinen
LLE72

Fassungen Leuchten & Sonderbau
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INFO | Unser weiteres Produktportfolio

Hallenbeleuchtung
Tiefstrahler

Outdoor - Anbauleuchten Outdoor - Feuchtraumleuchten Outdoor - Wandeinbauleuchten

Outdoor - Bodeneinbauleuchten Pollerleuchten Flutlichtstrahler Straßen- & Wegbeleuchtung

Leuchten (Fortsetzung)

Viele unserer Produkte finden Sie auch als Datenblätter im Downloadbereich unter www.ltv.at 
oder in unserem Online-Shop unter www.ltvshop.at



NOTIZEN



NOTIZEN



Prüfzeichen:

Leuchtmittel:

Produkt konform mit den Anforderungen der relevanten Europäischen Normen/Anforderungen

Farbwiedergabeindex, Ra (Colour Rendering Index, CRI)
Qualität der Farbwiedergabe von Lichtquellen gleicher korrelierter Farbtemperatur

Sicherheit:

Leuchten mit dem ‚F‘-Zeichen sind geeignet für die Befestigung an normal entflammbaren Baustoffen
(gemäß EN60598)

Schutzklasse 1:  Schutzleiteranschluss (Erdung)

Schutzklasse 2:  Schutzisolierung

Sonstige:

Produkte unterliegen der Elektronik-Altgeräte-Verordnung ‚EAG-VO‘ und sind sind Produkte, die an separat dafür 
vorgesehenen Entsorungsstellen abgegeben/entsorgt werden müssen und dürfen nicht dem Hausmüll zugeführt 
werden. Weitere Informationen unter www.era-gmbh.at

Schutzart IP:

IP#x  |  erste Ziffer
Schutz gegen das Eindringen von:

IP#x

0

1

2

3

4

5

6

kein Schutz

Fremdkörper > 50,0mm

Fremdkörper > 12,0mm

Fremdkörper >   2,5mm

Fremdkörper >   1,0mm

Staub - Staubschutz

Staub - Staubdicht

IPx#  |  zweite Ziffer
Schutz gegen das Eindringen von:

IPx#

0

1

2

3

4

5

6

7

kein Schutz

Tropfwasser

Tropfwasser bis 15°

Sprühwasser

Spritzwasser

Strahlwasser

schwere See

Eintauchen

INFO



ANHANG

Abwicklung Retourware

Gerade im täglichen Geschäft bzw. im Projektgeschäft kann es auf Grund von geänderten technischen Anforderungen zu Änderungen kommen. 
Daraus resultierend kann es zu einer Warenrückgabe führen.

Um Sie bestmöglich zu unterstützen und Ihnen entgegenkommen zu können sowie unseren Aufwand so gering wie möglich zu halten, 
bitten wir Sie, folgende Regelungen unbedingt zu beachten:

Bitte kontaktieren Sie in jedem Fall vorab Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter bzw. unsere InnendienstmitarbeiterInnen. 
Waren können nur nach Rücksprache und nur mit ausdrücklicher Genehmigung der LTV Leuchten und Lampen VertriebsgmbH retourniert 
werden. Die Angabe der Lieferscheinnummer bzw. Rechnungsnummer ist unbedingt/zwingend erforderlich. 
Voraussetzung für eine Retourlieferung ist eine von uns erstellte Rücklieferungsbestätigung, in der die zur Retournahme zugesagten Artikel 
und Stückzahlen aufgeführt sind.

Davon in jedem Fall ausgeschlossen sind Waren, deren Zustellung länger als vier Wochen zurückliegen, Sonderanfertigungen, 
Projektanfertigungen, Auslauftypen, Sondermengen sowie nicht im Standard-Programm geführte Artikel von Drittlieferanten. 
Retournahmen, die über unseren Geschäftsjahresabschluss am 31.12. gehen, müssen in jedem Fall separat mit der Geschäftsleitung 
abgeklärt werden.

In der Regel wird entsprechend unserer Geschäftsbedingungen eine Stornogebühr in der Höhe von 20%, mindestens € 50,00 verrechnet. 
Die Stornogebühr dient dazu, um die nicht unerheblichen Aufwände wie Bearbeitungskosten, bereits entstandene Versandkosten und die 
Kosten der Wiedereinlagerung bzw. Rücksendung an Lieferanten zu decken.

Die Ware muss originalverpackt und in wiederverkaufsfähigem Zustand sein. 
Ware in verschmutzter oder beschädigter Verpackung kann nicht gutgeschrieben werden.

Bitte beachten Sie, dass die Verpackung der Leuchten ohne Zusatzverpackung für den Versand durch Paketdienste, Speditionen, etc. nicht 
geeignet ist. Der Versand der Ware an uns muss frei Haus erfolgen. Retourlieferungen, die auf Grund einer Fehlleistung unseres 
Unternehmens notwendig sind können unfrei zugestellt/retourniert werden.

Für bei uns einlangende beschädigte Ware kann keine Gutschrift erfolgen. Unberechtigte Retouren können nicht angenommen werden und 
werden unfrei zurückgesendet.

»

»

»

»

»

»

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

LTV Leuchten und Lampen
VertriebsgmbH.



  
Allgemeine Lieferbedingungen 
herausgegeben vom Fachverband der 
Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs (Ausgabe 2009)
 
Änderungen seitens der LTV Leuchten und Lampen 
Vertriebsgesellschaft m. b. H. sind kursiv dargestellt.

Geltungsbereich

Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen 
Unternehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch 
für die Erbringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die 
Softwarebedingungen herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und 
Elektronikindustrie Österreichs, für Montagen die Montagebedingungen 
der Starkstrom- und Schwachstromindustrie Österreichs bzw. die 
Montagebedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs für 
Elektromedizinische Technik (aktuelle Versionen sind erhältlich unter 
www.feei.at).
Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei 
schriftlicher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.

Angebot

Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.
Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des 
Verkäufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie 
können jederzeit zurückgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzüglich 
zurückzustellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.
 
Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung 
eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesendet hat.
Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige 
schriftliche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

Preise

Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich 
Umsatzsteuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Rücknahme 
und ordnungsgemäße Verwertung und Entsorgung von Elektro- 
und Elektronikaltgeräten für gewerbliche Zwecke im Sinn der 
Elektroaltgeräteverordnung (EAG-VO). Wenn im Zusammenhang mit der 
Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt 
diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese 
sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert 
verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung 
wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.
Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der 
Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor.
Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen 
Preisangebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
erhöhen, so ist der Verkäufer berechtigt, diese Preise entsprechend 
anzupassen.
Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten 
Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. 
Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst 
während der Durchführung eines Auftrages zutage tritt, wobei es hierfür keiner 
besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf.
Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für 
Begutachtungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.
 
Lieferung

Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
a) Datum der Auftragsbestätigung
b) Datum der Erfüllung vom Verkäufer obliegenden technischen, 
    kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen,
c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende 
    Anzahlung oder Sicherheit erhält.
Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche 
Genehmigungsdaten Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche 
Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.
Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu 
verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr 
nach Bestellung als abgerufen.
Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie 
beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der 
vereinbarten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer 
dieser Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, 
behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, 
Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall 
eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten 
Umstände berechtigen auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei 
Zulieferanten eintreten.
Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe 
(Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung 
geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung 
im Übrigen unberührt lässt:
Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des Verkäufers eingetretene 
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Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für jede vollendete Woche 
der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens ½%, insgesamt jedoch 
maximal 5%, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen Gesamtlieferung 
zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines wesentlichen 
Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in dieser 
Höhe erwachsen ist.
Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges sind ausgeschlossen.
Für Aufträge unter einem Nettofakturenwert von € 180,-- werden Regiekosten 
in Höhe von € 11,--, bei Leuchtenlieferungen unter einem Nettofakturenwert 
von € 1.500,-- Regiekosten von € 75,-- verrechnet. Ausgenommen davon sind 
Kleinlieferungen durch Verschulden des Verkäufers.
Warenrücksendungen können nur binnen 4 Wochen nach Rechnungslegung mit 
unserer vorherigen Einwilligung und nur frachtkostenfrei vorgenommen werden. 
Alle Kosten für Lieferung, Zurücknahme und Wiedereinlagerung werden an der 
Gutschrift in Abzug gebracht, diese betragen 20% vom berechneten Wert. Dies 
gilt nicht im Falle eines berechtigten Rücktritts seitens des Käufers vom Vertrag 
jedoch auch bei Rückholung von Vorbehaltswaren bei Insolvenz.
 
Gefahrenübergang und Erfüllungsort

Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. ab 
Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung 
vereinbarten Preisstellung (wie z. B. franco, CIF, u. ä.). Dies gilt auch dann, 
wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt oder wenn der Transport 
durch den Verkäufer durchgeführt oder organisiert und geleitet wird.
Bei Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. Die 
Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer 
Erbringung auf den Käufer über.
 
Zahlung

Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Preises 
bei Erhalt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest 
bei Lieferung fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene 
Umsatzsteuer in jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungslegung zu 
bezahlen.
Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt 
der jeweiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Verrechnungsbeträge, welche 
durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche 
Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung 
vereinbarten Zahlungsbedingungen.
Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zählstelle des Verkäufers in der 
vereinbarten Währung zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder 
Wechsel erfolgt stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang 
stehenden Zinsen und Spesen (wie z. B. Einziehungs- und Diskontspesen) 
gehen zu Lasten des Käufers.
Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder 
sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen. 
Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie 
verfügen kann.
Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus 
diesem oder anderen Geschäften in Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet 
seiner sonstigen Rechte
a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser
    Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene
    Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen.
b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Geschäften fällig
    stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in
    der Höhe von 1,25% pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer verrechnen, sofern
    der Verkäufer nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist.
In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere 
Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten, in Rechnung zu stellen.
Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der 
vollständigen Zahlung bedingt.
Sämtliche gewährte Nachlässe, Rabatte und Boni werden bei Eintreten 
eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Insolvenzverfahrens hinfällig und 
rückverrechnet. Bei allfälliger Nettopreisvereinbarung gelten die offiziellen 
Bruttopreislisten des Herstellers oder Ihrer Vertreter als Forderungsbetrag 
vereinbart. Mangels einer Bruttopreisliste gilt bei Nettopreisverrechnung der 
doppelte Wert als Bruttopreis.
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten 
Waren bis zur vollständigen Bezahlungen der Rechnungsbeträge zuzüglich 
Zinsen und Kosten vor.
Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Sicherung von dessen 
Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von 
Vorbehaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt 
wurde, ab. Der Käufer ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt 
stehende Ware bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter 
der Bedingung befugt, dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den 
Zweitkäufer von der Sicherungszession verständigt oder die Zession in seinen 
Geschäftsbüchern anmerkt. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die 
abgetretene Forderung nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für 
seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen und dem Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. 
Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf 
das Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu 
verständigen.



Gewährleistung und Einstehen für Mängel

Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen 
verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe 
besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder 
der Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften 
und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag 
aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet 
werden.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne 
Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt 
auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund 
und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gemäß Punkt 6.
Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen 
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem 
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener 
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen 
bzw. Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines 
gewährleistungspflichtigen mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach 
seiner Wahl am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil 
nachzubessern oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine 
angemessene Preisminderung vorzunehmen. 
Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten 
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) 
gehen zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des 
Käufers sind die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und 
Kleinmaterialien usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum 
des Verkäufers.
Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
so erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße 
Ausführung.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht 
vom Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen, 
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung, 
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter 
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom 
Käufer beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch 
nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische 
Entladungen, Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. 
Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem 
natürlichen Verschleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt 
der Verkäufer keine Gewähr.
Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des 
Verkäufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich 
ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder 
Instandsetzungen vornimmt.
Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2 
genannten Frist.
Die Bestimmungen 8.1 bis 8.8 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für 
Mängel aus anderen Rechtsgründen.
 
Rücktritt vom Vertrag

Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 
speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes 
Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer 
gesetzten, angemessen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen 
Briefes geltend zu machen.
Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
    der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder
    trotz Setzung einer angemessen Nachfrist weiter verzögert wird.
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
    sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet,
    noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt, oder
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
    Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten
    Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate beträgt.
Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder 
Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.
Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren eröffnet 
wird oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels 
hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, ist die andere Vertragspartei 
berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich 
vorprozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen 
oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt 
auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen 
wurde sowie für vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem 
Verkäufer steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits 
gelieferter Gegenstände zu verlangen.
Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall 
der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.
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Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher 
seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der 
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der 
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu 
überbinden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.
Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen, 
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die 
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach 
§§ 11 und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz 
erfüllen zu können.
Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem 
Verkäufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem 
Verkäufer durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der 
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. 
entstehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.
 
Haftung des Verkäufers

Der Verkäufer haftet für die Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des 
Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden, reinen 
Vermögensschäden, des entgangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnissen, 
Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind 
ausgeschlossen.
Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und 
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen 
Zulassungsbestimmungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.
Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus 
dem jeweiligen Titel ausgeschlossen.
 
Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht

Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.
Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische 
Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. 
dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, 
Wettbewerb usw. Punkt 2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.
 
Allgemeines

Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen 
unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem 
angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen.
 
Gerichtsstand und Recht

Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – 
einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das 
sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz des Verkäufers ausschließlich 
zuständig. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der 
Weiterverweisungsnormen. Die Anwendung des UNCITRAL-Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird 
ausgeschlossen.
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