2 LED DOWNLIGHTS

CUB

-LED

lighting systems

weiss 3000°K 4000°K

LED Einbau-Downlights

1.170 lm - 2.555 Im
@ 110mm & 140mm

LED Downlight-Serie ,CUB’, konzipiert als fiir Installationen mit
kleinen Durchmessern.
CUB Standard:

Farben:
® Rahmen aus Aluminium-Druckguss,
% 90mm erhaltlich in der Farbe weif3.
0 100mm
Erhaltliche GroBen:
110mm 110mm m CUB Standard: @ 110mm

m CUB Maxi: @ 140mm

Auf Anfrage erhaltlich:

CUB Maxi: .
m in den Farben grau oder schwarz
m Ausfiihrung in DALI dimmbar
% 116mm
? 130mm
140mm 140mm
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LED DOWNLIGHTS 7’7!

CUB -LED

lighting systems

CUB Standard | @110mm

Artikelnummer Rahmenfarbe Lichtfarbe Lumen Leistung Leistung  Abstrahl-
ZLED- Kelvin LED System winkel
600CUB11082142W weiss 2700°K 1.170 Im 13W 14W 28°
600CUB11083142W weiss 3000°K 1.205 Im 13W 14W 28°
600CUB11084142W weiss 4000°K 1.280 lm 13W 14W 28°
| —
| |
% : : 90mm
(é%l @ 100mm
28°
110mm 110mm

CUB Maxi | @140mm

Artikelnummer Rahmenfarbe Lichtfarbe Lumen Leistung Leistung  Abstrahl-
ZLED- Kelvin LED System winkel
T 600CUB14082142W weiss 2700°K 2.340 lm 22W 2LW 36°
600CUB14083142W weiss 3000°K 2.410 lm 22W 24W 36°
600CUB14084142W weiss 4000°K 2.555m 22W 24W 36°
—
% Lo 116mm
& @ 130mm
36°
140mm 140mm
Sonstiges: CUB Maxi: o5t I 05
® auf Anfrage auch in den Farben o 050 03 don 1 torsg

grau oder schwarz erhaltlich.

75" El0°) 5907
1.0 0.64 ElCO) 17.7° 2558

60 E(0°) 2625
15 096 Elco) 1770 1137

El(0°) 1477

45°, 2.0 1.3 ElCO) 17.7° 639
El0°) 945

25 16 ElcO) 1770 409

3000
E(0°) 656
A++ A+ 30° 15° " 15° 30° 3.0 1.9 ElCO) 17.7° 284

cd/kim n=100% Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstarke [1x]
C0-C180 —Cg0-C270 = C0 - C180 [Halbstreuwinkel: 35.4°)

B auf Anfrage in DALI Dimmbar o
erhaltlich.
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