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LUMEA MINI:

LUMEA MIDI:

LUMEA MAXI:

grau
auf Anfrage

schwarz
auf Anfrage

3000°K 4000°K

LED Downlight-Serie ‚LUMEA‘, für die Einbaumontage 
in drei verschiedenen Größen und Leistungsstärken. 

Gehäuse:
n  Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, 
     erhältlich in der Farbe weiß (Standard)

Erhältliche Größen:
n  Lumea Mini: 	 Ø   98mm
n  Lumea Midi: 	 Ø 170mm
n  Lumea Maxi: 	 Ø 204mm

Auf Anfrage erhältlich:
n  mit der Gehäusefarbe grau oder schwarz
n  Ausführung in DALI dimmbar.
n  in der Lichtfarbe 2700°K oder 5000°K (CRI ≥ 80)

LED IP44

weiss
(Standard)

LUMEA

LED DOWNLIGHTS

LED Einbau-Downlights
905 lm - 2.796 lm
Ø 98mm, 170mm & 204mm
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Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]
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LUMEA Mini  |  Ø98mm

Artikelnummer
ZLED-

Gehäusefarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

600LUM08583082W weiss 3000°K 905 lm 7W 8W 74°

600LUM08584082W weiss 4000°K 960 lm 7W 8W 74°

IP44

LED

Lumea Mini 
3000°K 8W:

Auf Anfrage:

n  mit der Gehäusefarbe grau oder schwarz

n  in der Lichtfarbe 2.700°K oder 5.000°K

Leuchten in DALI dimmbar
auf Anfrage bzw. Bestellung 
erhältlich!

LUMEA Midi  |  Ø170mm

LUMEA Maxi  |  Ø204mm

Artikelnummer
ZLED-

Gehäusefarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

600LUM16083202W weiss 3000°K 2.200 lm 18W 20W 80°

600LUM16084202W weiss 4000°K 2.330 lm 18W 20W 80°

Artikelnummer
ZLED-

Gehäusefarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

600LUM19083202W weiss 3000°K 2.594 lm 22W 24W 88°

600LUM19084202W weiss 4000°K 2.796 lm 22W 24W 88°

IP44

IP44

LED

LED

LUMEA

LED DOWNLIGHTS


