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TRIMO MINI:

TRIMO:

TRIMO MAXI:

LED KLEINEINBAULEUCHTEN

TRIMO

Kleineinbauleuchten
1.170 lm - 4.500 lm

weiss

Klein-Einbauleuchtenserie ‚TRIMO‘ in runder Bauform und drei 
verschiedenen Größen.

Varianten:
n  TRIMO Mini: Ø 97mm, runde Bauform,
     Rahmen aus Aluminium-Druckguss

n  TRIMO: Ø 125mm, runde Bauform,
     Rahmen aus Aluminium-Druckguss

n  TRIMO Maxi:  Ø 170mm, runde Bauform,
     Rahmen aus Aluminium-Druckguss

Auf Anfrage erhältlich:
n  mit der Gehäusefarbe grau oder schwarz
n  mit verschiedenen Abstrahlwinkeln

LED IP44

4000°K3000°K
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E(C0) 730210.6°
E(0°) 15365

E(C0) 182510.6°
E(0°) 3841

E(C0) 81110.6°
E(0°) 1707

E(C0) 45610.6°
E(0°) 960

E(C0) 29210.6°
E(0°) 615

E(C0) 20310.6°
E(0°) 427

C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 21.2°)
Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]

0.50 0.19

1.0 0.37

1.5 0.56

2.0 0.75

2.5 0.94

3.0 1.1

2000

3000

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
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LED KLEINEINBAULEUCHTEN

TRIMO

TRIMO MINI

TRIMO

TRIMO MAXI

Artikelnummer
ZLED-

Artikelnummer DALI
ZLED-

Farbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

600TRI10083142W 600TRI10083149W weiss 3000°K 1.170 lm 14W 24°

600TRI10084142W 600TRI10084149W weiss 4000°K 1.240 lm 14W 24°

Artikelnummer
ZLED-

Artikelnummer DALI
ZLED-

Farbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

600TRI12583282W 600TRI12583289W weiss 3000°K 3.250 lm 28W 30°

600TRI12584282W 600TRI12584289W weiss 4000°K 3.450 lm 28W 30°

Artikelnummer
ZLED-

Artikelnummer DALI
ZLED-

Farbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

600TRI17083352W 600TRI17083359W weiss 3000°K 4.250 lm 35W 30°

600TRI17084352W 600TRI17084359W weiss 4000°K 4.500 lm 35W 30°

LED

LED

LED

Sonstiges:

n  auf Anfrage in der Gehäusefarbe 
     grau oder schwarz erhältlich

Trimo Mini
3000°K 14W:

IP44

IP44

IP44

i

i

i

Weiterer Abstrahlwinkel auf Anfrage erhältlich: 48°

Weitere Abstrahlwinkel auf Anfrage erhältlich: 20°, 40°, 60°

Weiterer Abstrahlwinkel auf Anfrage erhältlich: 12°, 20°, 40°, 60°


