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LED DOWNLIGHTS

DELTA

weiss grau schwarz 3000°K 4000°K
(Standard)

LED Einbau-Downlights
4.250 lm - 4.500 lm
@ 182mm

LED Downlights ,Delta’ fiir den Deckeneinbau, mit einer hohen
Lichtausbeute. Diese Leuchtenserie eignet sich auf Grund der
Verwendung der aktuellsten LED-Technologie in Kombination
mit hochwertigen Miro-Reflektoren insbesonders fiir Verkaufs-
flachen (Retail-Sektor).

Farben:
®m Gehduse aus Aluminium-Druckguss,
erhéltlich in den Farben weif3 (Standard), grau & schwarz.

Erhaltliche Groflen:
m Delta: 0 182mm x H 125mm

Auf Anfrage erhaltlich:

® in der Lichtfarbe 2700°K (CRI > 80).

mit der Farbwiedergabe CRI > 90 (2700°K oder 3000°K).
mit Abstrahlwinkel 12°, 20°, 40° oder 60° (Standard: 30°).
Ausfiihrung in DALI dimmbar.

Wabenraster (Honeycomb] als Zubehor.
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Sonstiges:

B auf Anfrage auch mit Abstrahlwinkel
12°, 20°, 40° oder 50°

B auf Anfrage auch ein
Wabenraster (Honeycomb) erhaltlich.

@ Leuchten in DALI-Ausfiihrung

auf Anfrage erhaltlich!
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Artikelnummer Rahmenfarbe Lichtfarbe Lumen Leistung Leistung  Abstrahl-
ZLED- Kelvin LED System winkel
600DEL11583322W weiss

600DEL11583322G grau 3000°K 4.250 Im 32W 35W 30°
600DEL11583322B schwarz

600DEL11584322W weiss

600DEL11584322G grau 4000°K 4.500 Lm 32w 35W 30°
600DEL11584322B schwarz

ﬂ Auf Anfrage auch in der Lichtfarbe 2700°K erhaltlich (CRI > 80).
Ebenfalls auf Anfrage auch mit der Farbwiedergabe CRI > 90 (2700°K und 3000°K)

0 182mm

125mm

@ 170mm

0 115mm

0 182mm

Delta ok
4000°K 30°:

1608

24pr

3200

El0°] 62408
ElCOl  145° 28414

El0°) 15602
ElCOl 1450 7104

E(0°) 6934
Elcol 145 3157

E(0°) 3901
Elcol 150 1776

El0°l 296
Elcol 1450 1137

El0°] 173
Elcol 1450 789

Beleuchtungsstirke (1x]

ZL Produktblatt Downlights | ed18.9



