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INARA:

INARA BATWING:

LED Downlight-Serie ‚INARA‘, für die Einbaumontage. 
Auch erhältlich in DALI dimmbar. 

Gehäuse:
n  Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, 
     erhältlich in der Farbe weiss (Standard)
     60° schwenkbar

Erhältliche Größen:
n  INARA:	 LxB  192 x 158 mm
n  INARA BATWING:	 LxB  192 x 158 mm

Erhältliche Varianten:
n  mit Farbwiedergabe CRI80+
n  mit Farbwiedergabe CRI90+

Auf Anfrage erhältlich:
n  mit der Gehäusefarbe grau oder schwarz

LED IP20

weiss
(Standard)

INARA

LED DOWNLIGHTS

LED Einbau-Downlights
3.700 lm - 4.920 lm



ZL Produktblatt Downlights | ed18.9-

320

480

640

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

200

300

500

600

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

INARA | 60° schwenkbar

Artikelnummer
ZLED-

Gehäusefarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

INARA | Farbwiedergabe CRI80+

630INA19082452W weiss 2700°K 4.350 lm 37 W 40 W 25°

630INA19083452W weiss 3000°K 4.500 lm 37 W 40 W 25°

630INA19084452W weiss 4000°K 4.775 lm 37 W 40 W 25°

630INA19085452W weiss 5000°K 4.920 lm 37 W 40 W 25°

INARA | Farbwiedergabe CRI90+

630INA19092452W weiss 2700°K 3.900 lm 37 W 40 W 25°

630INA19093452W weiss 3000°K 4.050 lm 37 W 40 W 25°

630INA19094452W weiss 4000°K 4.300 lm 37 W 40 W 25°

630INA19095452W weiss 5000°K 4.425 lm 37 W 40 W 25°

Artikelnummer
ZLED-

Gehäusefarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

INARA BATWING | Farbwiedergabe CRI80+

630INB19082452W weiss 2700°K 4.115 lm 37 W 40 W 2 x 25°

630INB19083452W weiss 3000°K 4.285 lm 37 W 40 W 2 x 25°

630INB19084452W weiss 4000°K 4.545 lm 37 W 40 W 2 x 25°

630INB19085452W weiss 5000°K 4.690 lm 37 W 40 W 2 x 25°

INARA BATWING | Farbwiedergabe CRI90+

630INB19092452W weiss 2700°K 3.700 lm 37 W 40 W 2 x 25°

630INB19093452W weiss 3000°K 3.855 lm 37 W 40 W 2 x 25°

630INB19094452W weiss 4000°K 4.090 lm 37 W 40 W 2 x 25°

630INB19095452W weiss 5000°K 4.215 lm 37 W 40 W 2 x 25°

IP20

LED

Inara
830-3000°K:

Inara Batwing
830-3000°K:

INARA BATWING | 60° schwenkbar IP20

LED

INARA

LED DOWNLIGHTS

Auf Anfrage:

n  mit der Gehäusefarbe grau oder schwarz

n  mit dem Abstrahlwinkel 45° bzw. 2 x 45°

Leuchten in DALI dimmbar
auf Anfrage bzw. Bestellung 
erhältlich!


