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LED DOWNLIGHTS

KARIN

weiss 2700°K 3000°K 4000°K 5000°K
(Standard)

LED Einbau-Downlights
1.510 Im - 2.180 lm

LED Downlight-Serie ,KARIN', fiir die Einbaumontage.
Auch erhaltlich in DALI dimmbar.

Gehause:
B Gehause aus Aluminium-Druckguss,
erhaltlich in der Farbe weiss (Standard)

Erhaltliche Grofien:
m KARIN 180: LxB 180x180mm
m KARIN 220: LxB 220x220mm

Auf Anfrage erhaltlich:
B mit der Gehausefarbe grau oder schwarz
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LED DOWNLIGHTS

-LED
KARI N lighting systems

KARIN 180

Artikelnummer Gehdusefarbe  Lichtfarbe Lumen Leistung Leistung  Abstrahl-
ZLED- Kelvin LED System winkel

KARIN 180 nicht dimmbar

630KAR18082192W weiss 2700°K 1.510lm 17W 19W 92°
630KAR18083192W weiss 3000°K 1.556(m 17W 19W 92°
630KAR18084192W weiss 4000°K 1.631lm 17W 19W 92°
630KAR18085192W weiss 5000°K 1.680lm 17W 19W 92°

@ =D KARIN 180 DALI dimmbar
92° 630KAR18082199W weiss 2700°K 1.5101lm 17W 19W 92°
630KAR18083199W weiss 3000°K 1.556(m 17W 19W 92°
630KAR18084199W weiss 4000°K 1.631lm 17W 19W 92°
630KAR18085199W weiss 5000°K 1.680lm 17W 19W 92°

KARIN 220

Artikelnummer Gehausefarbe  Lichtfarbe Lumen Leistung Leistung  Abstrahl-
ZLED- Kelvin LED System winkel

KARIN 220 nicht dimmbar

630KAR22082242W weiss 2700°K 1.960lm 21W 23W 103°
630KAR22083242W weiss 3000°K 2.022lm 21W 23W 103°
630KAR22084242W weiss 4000°K 2.117Im 21W 23W 103°
630KAR22085242W weiss 5000°K 2.180lm 21W 23W 103°
c KARIN 220 DALI dimmbar
& =)
103° 630KAR22082249W weiss 2700°K 1.9601m 21W 23W 103°
630KAR22083249W weiss 3000°K 2.022lm 21W 23W 103°
630KAR22084249W weiss 4000°K 2.117lm 21W 23W 103°
630KAR22085249W weiss 5000°K 2.180lm 21W 23W 103°
Auf Anfrage: Karin 220 oge ose
) . 3000°K 103°: E0°) 3197
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