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LED DOWNLIGHTS

LEILA

LED Einbau-Downlights
880 lm - 2.720 lm
Ø 135mm, 180mm & 230mm

grau schwarz 3000°K 4000°K

LED Downlight-Serie ‚Leila‘, konzipiert als Ersatz bzw. Aus-
tausch für herkömmliche Einbau-Downlights 2x13/18/26/32W. 

Mit vertiefter LED Engine und integriertem Reflektor wird 
eine Blendung vermieden und eine exzellente Lichtverteilung 
gewährleistet.

Farben:
n  Rahmen aus Aluminium-Druckguss, 
     erhältlich in den Farben weiß (Standard), grau & schwarz.

Erhältliche Größen:
n  Leila Mini: Ø 135mm
n  Leila Midi: Ø 180mm
n  Leila Maxi: Ø 230mm

Auf Anfrage erhältlich:
n  Ausführung in DALI dimmbar

LED IP40

weiss
(Standard)
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LED DOWNLIGHTS

LEILA

LEILA Mini  |  Ø135mm

Artikelnummer
ZLED-

Rahmenfarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

600LEI13583112W weiss 3000°K 880 lm 11W 12W 65°

600LEI13584112W weiss 4000°K 920 lm 11W 12W 65°

Downlights in den Farben grau und schwarz: auf Anfrage!

IP44

LED

LEILA Midi  |  Ø180mm

Artikelnummer
ZLED-

Rahmenfarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

600LEI18083162W weiss 3000°K 1360 lm 19W 21W 65°

600LEI18084162W weiss 4000°K 1425 lm 19W 21W 65°

Downlights in den Farben grau und schwarz: auf Anfrage!

LED

IP44

LEILA Maxi  |  Ø230mm

Artikelnummer
ZLED-

Rahmenfarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

600LEI23083322W weiss 3000°K 2600 lm 32W 35W 70°

600LEI23084322W weiss 4000°K 2720 lm 32W 35W 70°

Downlights in den Farben grau und schwarz: auf Anfrage!

IP40

LED

Allgemeine Hinweise:

n  Betrieb nur mit entsprechendem
     LED-Konverter.

n  DALI auf Anfrage erhältlich.

LEILA Maxi
4000°K:


