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grau schwarz 3000°K 4000°K

LED Downlight-Serie ‚Leila Surface‘, für die Anbaumontage 
in vier verschiedenen Größen und Leistungsstärken. 
Diese Serie wurde konzipiert als direkter Ersatz für
herkömmliche Downlights mit je 2 Kompakt-Leuchtstofflampen.

Farben:
n  Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, 
     erhältlich in den Farben weiß (Standard), grau & schwarz.

Erhältliche Größen:
n  Leila Surface Mini: 	 Ø 135mm x H 147mm 
n  Leila Surface Midi: 	 Ø 180mm x H 150mm
n  Leila Surface Std: 	 Ø 204mm x H 155mm
n  Leila Surface Maxi: 	 Ø 230mm x H 151mm

Auf Anfrage erhältlich:
n  Ausführung in DALI dimmbar.
n  in der Lichtfarbe 2700°K, 3500°K oder 5000°K (CRI ≥ 80)
n  mit der Farbwiedergabe CRI ≥ 90

Spannung: 220-240V / 50-60Hz

LED IP44

weiss
(Standard)

LEILA Surface

LED DOWNLIGHTS

LED Anbau-Downlights
880 lm - 2.720 lm
Ø 135mm, 180mm, 204mm & 230mm
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LEILA Surface Mini  |  Ø135mm

Artikelnummer
ZLED-

Gehäusefarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

650LEI13883102W weiss
3000°K 880 lm 11W 12W 65°

650LEI13883102B schwarz

650LEI13884102W weiss
4000°K 920 lm 11W 12W 65°

650LEI13884102B schwarz

IP44

LED

LEILA Mini
12W  65°
4000°K:

LEILA Mini
12W  65°
4000°K:

Sonstiges:

n  Toleranzen der angeführten Werte
     (Strom & Lumen): ± 7,5%

n  Erhältlich auch mit der 
     Farbwiedergabe CRI ≥ 90
     (2700°K - 4000°K)

Leuchten in DALI dimmbar
auf Anfrage bzw. Bestellung 
erhältlich!

LEILA Surface Midi  |  Ø180mm

Artikelnummer
ZLED-

Gehäusefarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

650LEI17883152W weiss
3000°K 1.360 lm 19W 21W 70°

650LEI17883152B schwarz

650LEI17884152W weiss
4000°K 1.425 lm 19W 21W 70°

650LEI17884152B schwarz

IP44

LED

LEILA Surface

LED DOWNLIGHTS

Anbaudownlights in den Farben silbergrau und dunkelgrau sind auf Anfrage erhältlich.
Ebenfalls auf Anfrage erhätlich sind die Lichtfarben 2700°K, 3500°K und 5000°K (CRI ≥ 80)

Anbaudownlights in den Farben silbergrau und dunkelgrau sind auf Anfrage erhältlich.
Ebenfalls auf Anfrage erhätlich sind die Lichtfarben 2700°K, 3500°K und 5000°K (CRI ≥ 80)
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LED DOWNLIGHTS

LEILA Surface

LEILA Surface Standard  |  Ø204mm

LEILA Surface Maxi  |  Ø230mmIP44

IP44

Artikelnummer
ZLED-

Gehäusefarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

650LEI20083242W weiss
3000°K 1.877 lm 22W 24W 73°

650LEI20083242B schwarz

650LEI20084242W weiss
4000°K 1.962 lm 22W 24W 73°

650LEI20084242B schwarz

Anbaudownlights in den Farben silbergrau und dunkelgrau sind auf Anfrage erhältlich.
Ebenfalls auf Anfrage erhätlich sind die Lichtfarben 2700°K, 3500°K und 5000°K (CRI ≥ 80)

Artikelnummer
ZLED-

Gehäusefarbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

650LEI23083352W weiss
3000°K 2.600 lm 32W 35W 70°

650LEI23083352B schwarz

650LEI23084352W weiss
4000°K 2.720 lm 32W 35W 70°

650LEI23084352B schwarz

Anbaudownlights in den Farben silbergrau und dunkelgrau sind auf Anfrage erhältlich.
Ebenfalls auf Anfrage erhätlich sind die Lichtfarben 2700°K, 3500°K und 5000°K (CRI ≥ 80)

Sonstiges:

n  Toleranzen der angeführten Werte
     (Strom & Lumen): ± 7,5%

n  Erhältlich auch mit der 
     Farbwiedergabe CRI ≥ 90
     (2700°K - 4000°K)

Leuchten in DALI dimmbar
auf Anfrage bzw. Bestellung 
erhältlich!

LEILA Maxi
35W  70°
4000°K:

LEILA Maxi
35W  70°
4000°K:

LED

LED


