ZE3 LED Panel QP

lighting systems

alugrau 2900°K 3800°K 5300°K
(Rahmen)

LED Panel-Leuchten

satiniert | prismatisch (UGR<19) | dekorativ
R 1.750 lm - 12.500 lm

LED Panel-Serie ,QP" (satiniert), QPN (prismatisch) und
QP SKY Deco’ [mit dekorativen Bildmotiven) fiir die Anbau-

[ ° ’ montage an Decken oder Wanden sowie auch fir die abgehangte
Y

° |8 Montage mit separat erhaltlicher Seilabhangung.
[ @
7 / 7 Rahmen: aus eloxiertem Aluminium
Abdeckung:

® QP: aus transluzentem Acryl

® QPN: mikroprismatische Abdeckung aus transluzentem Acryl
7 sorom UGR<19 gemaf EN 12464-1
m QP SKY Deco: mit dekorativen Bildmotiv(en)

erhatliche Bauformen (Modul 600):
®m ~600x300mm (QP & QPN)
~600x600mm (QP, QPN & QP SKY)
~625x625mm (QP)

~1200x300mm (QP & QPN)
~1200x600mm (QP)

L]

(=)
=

W@% =N (&) | CE| e | || | @ | |CoatD

ZL Produktblatt Einbau-/Einlege-, Anbau- & Pendel | ed19.10



ANBAULEUCHTEN 7

-LED

lighting systems

LED Panel QP

LED Panel QP (satiniert]

Artikelnummer Abmessungen Lichtfarbe Lumen Lumen Leistung Gewicht
ZLED- Kelvin LED Leuchten

QP nicht dimmbar

500LED6002018 # #=W =2900°K 1.800 lm n. V. 17W 3,6kg
596 x 296mm  #=C =3800°K

500LED6002026 # #=D =5300°K 2.600 lm n. V. 26W 3,6kg

500LED6002034 # #=W =2900°K 4100 Im n. V. 34W 5,9kg
596 x 596mm  #=C =3800°K

500LED6002052 # #=D =5300°K 5.800 lm n. V. 52W 5,9kg

500LED6252038 # #=W =2900°K 4.100 lm n. V. 34W 6,1kg
<>°§6 Gt 622 x 622mm  #=C =3800°K

500LED6252058 # #=D =5300°K 5.800 Im n. V. 52W 6,1kg

500LED6002038 # #=W =2900°K 4.000 lm n. V. 35W 5,9kg
1196 x 296mm  #=C =3800°K

500LED6002058 # #=D =5300°K 5.650 lm n. V. 54W 5,9kg

500LED6002072 # #=W =2900°K 8.500 lm n. V. 70W 12,0kg
1196 x 596mm  #=C =3800°K

500LED6002118 # #=D =5300°K 12.500 lm n. V. 111w 12,0kg

QP DALI dimmbar

500LED6009018 # #=W =2900°K 1.800 (m n. V. 17W 3,6kg
596 x 295mm  #=C =3800°K

500LED6009026 # #=D =5300°K 2.600 lm n. V. 26W 3,6kg

500LED6009034 # #=W =2900°K 4.100 lm n. V. 34W 5,9kg
596 x 596mm  #=C =3800°K

500LED6009052 # #=D =5300°K 5.800 lm n. V. 52W 5,9kg

500LED6259038 # #=W =2900°K 4100 Im n. V. 34W 6,1kg
622 x 622mm  #=C =3800°K

500LED6259058 # #=D =5300°K 5.800 lm n. V. 52W 6,1kg

500LED6009038 # #=W =2900°K 4.000 lm n. V. 35W 5,9kg
1196 x 296mm  #=C =3800°K

500LED6009058 # #=D =5300°K 5.650 Im n. V. 54W 5,9kg

500LED6009072 # #=W =2900°K 8.500 lm n. V. 70W 12,0kg
1196 x 596mm  #=C =3800°K

500LED6009118 # #=D =5300°K 12.500 lm n. V. 111w 12,0kg

LED Panel QPN [mikroprismatisch)

Artikelnummer Abmessungen Lichtfarbe Lumen Lumen Leistung Gewicht
ZLED- Kelvin LED Leuchten

QPN nicht dimmbar

500LED6012034 # #=W =2900°K 4.000 lm n. V. 34W 5,9kg
596 x 596mm  #=C =3800°K
500LED6012052 # #=D =5300°K 5.800 Im n. V. 52W 5,9kg
QPN DALI dimmbar
500LED6019034 # #=W =2900°K 4.000 Im n. V. 34W 5,9kg
596 x 596mm  #=C =3800°K
#=D =5300°K 5.800 lm n. V. 52W 5,9kg

500LED6019052 #
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> Lieo LED Panel QP

lighting systems

LED Panel QP SKY Deco

Artikelnummer Abmessungen Lichtfarbe Lumen Lumen Leistung Gewicht
ZLED- Kelvin LED Leuchten

QP SKY Deco nicht dimmbar

500SKY600 0 ### D 4.000 Im n. V. 34W 5,9kg
596 x 596mm 5300°K
500SKY600 1 ### D 5.800 Im n. V. 52W 5,9kg

ﬂ ### = Nummer des Bildmotivs (die Standard-Bildmotive sind umseitig angefiihrt).
Auf Sonderbestellung sind die Leuchten auch in der Modulgréfe 625 (622 x 622mm) erhaltlich.
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Type / Bauform Abmessungen Seilabhdngung

L B X Y R S

596 x 296mm 596mm 296mm 300mm 90mm 450 - 530mm 250mm

596 x 596mm 596mm 596mm 170mm 170mm 470 - 520mm 300mm

622 x 622mm 622mm 622mm 170mm 170mm 470 - 540mm 300mm

1196 x 296mm 1196mm 296mm 410mm 90mm 510 - 1030mm 250mm

1196 x 596mm 1196mm 596mm 460mm 180mm 560 - 1030mm 300mm

QP 52W: o5 Tos" QPN 52W: Tosr 057 Sonstiges:
a0 o0 a0 B als Zubehor: Seilabhangung
(siehe Preisliste)
B Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden
w w w o (gemaf L80B50)
B Toleranzen der angefiihrten Werte

X % » » (Strom & Lumen): + 7,5%

30° 15" : 15" 30 a0 15" 3 15 30
cd/kim n=100% cd/kim n=100%

——C0-C180 ——C80-C270 ——0C0-C180 ——C80-C270
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LED Panel QP - Bildmotive ZE

lighting systems

SKY 001 7 SKY 002 SKY 003

SKY 021 B SKY 031 SKY 032 SKY 050

—

SKY 053 SKY 055 SKY 057

SKY 058

SKY 061

SKY 020
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