> Ao PERFETTO

lighting systems

weiss grau schwarz 3000°K 4000°K
auf Anfrage

LED Strahler-Serie
1.780 lm - 5.150 Im

LED Strahler-Serie ,PERFETTO' fiir die Verwendung mit
Stromschienen. Auch erhaltlich ist diese Serie fiir die Decken-/
Wandanbaumontage, sowie flir die abgehangte Pendelmontage.

Gehause:
B aus Aluminium-Druckguss,
erhaltlich in den Farben weif3, grau & schwarz.

Bauformen:

m PERFETTO 230: Strahler ohne separates Gehause.

m PERFETTO PURO: Strahler ohne separates Gehause.

m PERFETTO: bei diesen Ausfiihrungen befinden sich die
Betriebsgerate in einem separaten Gehduse.

Produktvielfalt:
m durch eigene professionelle Optiken (als Zubehdr erhaltlichl,
kann der Abstrahlwinkel selbstandig geandert werden.
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LED STRAHLER

z-LED

lighting systems

"

PERFETTO

PERFETTO 230
——— Artikelnummer Farbe Lichtfarbe Lumen Lumen Leistung  Abstrahl-
F ZLED- Kelvin Leuchte LED System winkel
- 800PER74216121W weiss
3000°K 1.780 lm 2.000 lm 19w 38°
800PER74216116W schwarz
800PER74216121C weiss
4000°K 1.780 Im 2.000 lm 19w 38°
800PER74216116C schwarz
800PER74226121W weiss
3000°K 2.670 Im 3.000 Im 33w 38°
800PER74226116W schwarz
800PER74226121C weiss
4000°K 2.670 Im 3.000 lm 33w 38°
R & C 900 ) 800PER74226116C schwarz
80 || UGR<19 350°
— PERFETTO 230 - 19W: PERFETTO 230 - 33W:
38° i I
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PERFETTO
Artikelnummer Farbe Lichtfarbe Lumen Lumen Leistung  Abstrahl-
ZLED- Kelvin Leuchte LED System winkel
800PER74316121W weiss
3000°K 2.759 Im 3.100lm 26W 25°
800PER74316116W schwarz
800PER74316121C weiss
4000°K 2.893 Im 3.250 lm 26W 25°
800PER74316116C schwarz
800PER74346121W weiss
3000°K 4.940 Im 5.550 Im 43W 30°
800PER74346116W schwarz
800PER74346121C weiss
4000°K 5.029 Im 5.650 Im 43W 30°
o > C 90° ) 800PER74346116C schwarz
85 || UGR<19 350°
—
£
25°  ||30° E E[
5Tmm 84mm 120mm
Sonstiges: PERFETT0230 [ A\
33.0W 3000°K: /A ol s
B auf Anfrage auch in grau erhaltlich. 9% 9%0- 050 / 0»3§\ E(CO) 19.4° 7378
/
B auf Anfrage sind Optiken fir 5, i 0 /! on \ RN
verschiedene Abstrahlwinkel / ' \
B gefarbtes Vorsatz-Glas fir die v oo . 15 / 11 \ Hoo 1940 "0
Beleuchtung von Nahrungsmittel / \
ist auf Anfrage erhiltlich. o W\ A
/ \
25/ 1.8 \ Sgﬂn]l 19.40 Zgé
/ \
/ \ El0°) 488
30 18° 3 15" 30 3.0/ 21 \ | etcol 1940 205

cd/kim

C0-C180 —C90-C270

Abstand [m]

Kegeldurchmesser [m]

€0 - C180 (Halbstreuwinkel: 38.8°)

Beleuchtungsstarke [lx]
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> Ao PERFETTO

lighting systems

PERFETTO PURO

Artikelnummer Farbe Abmessungen Lichtfarbe Lumen Leistung Gewicht
ZLED- Reflektor Kelvin LED e
800PER77026121W weil3 5.000tm 37W 0,%9kg

84x92mm 3000°K
800PER77026116W schwarz 5.000lm 37TW 0,9kg
800PER77026121C weil} 5.150lm 37W 0,9kg

84x92mm 4000°K
800PER77026116C schwarz 5.150lm 37W 0,9kg

£
5 £
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92mm -
| g4mm T10mm ‘ i
225mm

Sonstiges:
B auf Anfrage auch in grau erhaltlich.

B auf Anfrage sind Optiken fir
verschiedene Abstrahlwinkel erhaltlich

B klares gehartetes Glas
ist auf Anfrage erhaltlich.
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