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LED STRAHLER

LALE

LED Strahler-Serie
3.500 lm - 4.500 lm

weiss grau schwarz 3000°K 4000°K

LED Strahler-Serie ‚LALE‘ für die Verwendung mit 
Stromschienen. Ausgeführt sind die Strahler mit Miro-Reflektor 
und Stromschienen-Adapter.

Gehäuse:
n  aus Aluminium-Druckguss, 
     erhältlich in den Farben weiß, grau & schwarz.

Auf Anfrage erhältlich:
n  Ausführungen in DALI dimmbar
n  Ausführungen in CRI>90
n  Ausführungen für die Beleuchtung von
     Fleischwaren (2000°K) oder Backwaren (2.500°K)
n  Weiteres Zubehör (Wabenraster/Honeycomb, 
     Torblende/Door Barn) auf Anfrage erhältlich
n  Weitere Abstrahlwinkel auf Anfrage erhältlich

LED IP20

LALE Mini:

LALE:
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LALE Mini
4000°K  30°:

LALE
4000°K  30°:
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LED STRAHLER

LALE

LALE Mini

Artikelnummer
ZLED-

Farbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

800LAL10308325W weiss 3000°K 3.500 lm 29 W 31 W 30°

800LAL10308425W weiss 4000°K 3.715 lm 29 W 31 W 30°

800LAL10308325B schwarz 3000°K 3.500 lm 29 W 31 W 30°

800LAL10308425B schwarz 4000°K 3.715 lm 29 W 31 W 30°

LED

IP20

LALE

Artikelnummer
ZLED-

Farbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

800LAL50308335W weiss 3000°K 4.250 lm 32 W 35 W 30°

800LAL50308435W weiss 4000°K 4.500 lm 32 W 35 W 30°

800LAL50308335B schwarz 3000°K 4.250 lm 32 W 35 W 30°

800LAL50308435B schwarz 4000°K 4.500 lm 32 W 35 W 30°

IP20

LED


