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LED HIGHBAY

CANOPY PETROL

LED Einbau-Tiefstrahler IP66
9.100 lm - 12.750 lm

4000°K 5000°K

LED Einbau-Tiefstrahler-Serie ‚Canopy Petrol‘, konzipiert als 
Ersatz für herkömmliche Tiefstrahler von 150 und 250W.

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss 
in weiss. 

Erhältlich mit dem Abstrahlwinkel:
n  60° für die Standards der Tankstellenbeleuchtung

Auf Anfrage erhältlich:
n  Ausführung mit Tageslicht-Sensor

LED IP66

weiss

IK08

Symbolbild
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LED HIGHBAY
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CANOPY PETROL

LED

IP66

Allgemeine Hinweise:

n  Auf Anfrage / Sonderbestellung auch
     mit Tageslichtsensor erhältlich.

n  Anschluss an 220-240V / 50-60Hz.

IK08

Artikelnummer
ZLED-

Ersatz für
(Entladungslampen)

Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
LED

Leistung
LED

Leistung
System

710PET6684075MW ~ 150W 4000°K   9.100 lm 70W   75W

710PET6685075MW ~ 150W 5000°K   9.500 lm 70W   75W

710PET6684100MW ~ 250W 4000°K 12.150 lm 94W 100W

710PET6685100MW ~ 250W 5000°K 12.750 lm 94W 100W

CANOPY PETROL
100W 4000°K:

Mit satiniertem Frontglas zur Endblendung

und Steigerung des Beleuchtungkomforts.


