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LED HIGHBAY

FLAMINGO

LED Highbay / Tiefstrahler
11.738 lm - 45.295 lm

schwarz
(Standard)

4000°K 5000°K
(Standard)

LED Tiefstrahler-Serie ‚Flamingo‘, konzipiert als Ersatz für 
herkömmliche Tiefstrahler von 250 bis 1000W.

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss in 
schwarz (als Standard). Auf Sonderbestellung auch in dunkel-
grau erhältlich. 

Erhältliche Ausführungen:
n  Flamingo 2F: für die Installation in 6-10 Metern Höhe
n  Flamingo 3F: für die Installation in 8-12 Metern Höhe
n  Flamingo 4F: für die Installation in 10-14 Metern Höhe

Erhältlich in den Abstrahlwinkeln:
n  30° / 50° / 90° (Standard)

Auf Anfrage erhältlich:
n  Ausführung in DALI dimmbar

LED IP65

dunkel-
grau

IK08

3000°K
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LED HIGHBAY

FLAMINGO

FLAMINGO 2F  |  schwarz

Artikelnummer
30° | ZLED-

Artikelnummer
50° | ZLED-

Artikelnummer
90° | ZLED-

Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

710FLA6684110S 710FLA6684110M 710FLA6684110F 4000°K 11.738 lm 105W 110W

710FLA6685110S 710FLA6685110M 710FLA6685110F 5000°K 12.200 lm 105W 110W

710FLA6683190S 710FLA6683190M 710FLA6683190F 3000°K 21.440 lm 185W 190W

710FLA6684190S 710FLA6684190M 710FLA6684190F 4000°K 22.569 lm 185W 190W

710FLA6685190S 710FLA6685190M 710FLA6685190F 5000°K 23.700 lm 185W 190W

LED

IP65

FLAMINGO 2F
185W  50°:

Sonstiges:

n  Anschluss an: 220/240V - 50/60Hz

n  Toleranzen der angeführten Werte
     (Strom & Lumen): ± 7,5%

IK08

FLAMINGO 3F  |  schwarz

Artikelnummer
30° | ZLED-

Artikelnummer
50° | ZLED-

Artikelnummer
90° | ZLED-

Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

710FLA6683285S 710FLA6683285M 710FLA6683285F 3000°K 32.160 lm 277W 285W

710FLA6684285S 710FLA6684285M 710FLA6684285F 4000°K 33.854 lm 277W 285W

710FLA6685285S 710FLA6685285M 710FLA6685285F 5000°K 35.545 lm 277W 285W

IP65 IK08

LED

Allgemeines:

n  Anzahl LED:  72
n  Bestromung:  700mA
n  Gewicht:  12,5kg

Auf Anfrage/Bestellung erhältlich in der Farbe hellgrau oder dunkelgrau!

Auf Anfrage/Bestellung erhältlich in der Farbe hellgrau oder dunkelgrau!

Allgemeines:

n  Anzahl LED:  48
n  Bestromung:  700mA
n  Gewicht:  8,7kg

Leuchten in DALI-Ausführung
auf Anfrage erhältlich!
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C90 - C270 (Halbstreuwinkel: 94.2°)

Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]

0.50 1.1
1.1

1.0 2.2
2.2

1.5 3.3
3.2

2.0 4.4
4.3

2.5 5.5
5.4

3.0 6.6
6.5

FLAMINGO 4F  |  schwarz

Artikelnummer
30° | ZLED-

Artikelnummer
50° | ZLED-

Artikelnummer
90° | ZLED-

Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

710FLA6683380S 710FLA6683380M 710FLA6683380F 3000°K 43.152 lm 368W 380W

710FLA6684380S 710FLA6684380M 710FLA6684380F 4000°K 45.138 lm 368W 380W

710FLA6685380S 710FLA6685380M 710FLA6685380F 5000°K 45.295 lm 368W 380W

IP65 IK08

LED

LED HIGHBAY

FLAMINGO

Leuchten in DALI-Ausführung
auf Anfrage erhältlich!

Sonstiges:

n  Anschluss an: 220/240V - 50/60Hz

n  Toleranzen der angeführten Werte
     (Strom & Lumen): ± 7,5%

Auf Anfrage/Bestellung erhältlich in der Farbe hellgrau oder dunkelgrau!

Allgemeines:

n  Anzahl LED:  96
n  Bestromung:  700mA
n  Gewicht:  16,2kg

FLAMINGO 4F
368W  90°:
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