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MEGAL 4S:    655mm
MEGAL 2M: 1224mm
MEGAL 4M: 1224mm

MEGAL 4S:  500mm
MEGAL 2M: 940mm
MEGAL 4M: 940mm

M
EG

A
L 

4S
:  

30
0m

m
M

EG
A

L 
2M

: 1
40

m
m

M
EG

A
L 

4M
: 3

00
m

m

M
EG

A
L 

4S
:  

35
7m

m
M

EG
A

L 
2M

: 1
97

m
m

M
EG

A
L 

4M
: 3

57
m

m

90mm

LED HIGHBAY

MEGAL

LED Tiefstrahler IP65
7.900 lm - 30.000 lm

4000°K 5700°K3000°K

LED Tiefstrahler-Serie ‚MEGAL‘, mit (Standard) klarer 
PC-Abdeckung (IK10).

Gehäuse aus in weiss (RAL9003) beschichtetem Stahl.

Abstrahlwinkel:
n  Wide-Beam (90°)
n  Narrow-Beam (35°)

Auf Anfrage erhältlich:
n  Ausführung in DALI dimmbar
n  Ausführung mit Abdeckung aus Schutzglas klar (IK10)
n  Ausführung mit opaler Abdeckung aus Polycarbonat (IK10)
n  Ausführung mit mikroprismatischer Abdeckung aus PMMA
n  Ausführung mit mikroprismatischer Abdeckung
     (zertifiziert für Sporthallen gemäß DIN VDE 0710-13)

LED IP65

weiss
RAL9003

IK10
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35°

MEGAL 4S:    655mm
MEGAL 2M: 1224mm
MEGAL 4M: 1224mm

MEGAL 4S:  500mm
MEGAL 2M: 940mm
MEGAL 4M: 940mm
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LED HIGHBAY

MEGAL

MEGAL

LED

IP65 IK10

Allgemeine Hinweise:

n  Abstrahlwinkel Wide-Beam (90°)

n  Abstrahlwinkel Narrow-Beam (35°)

Auf Anfrage erhältlich:

n  Mit Abdeckung PC opal (IK10)

n  Mit Abdeckung PMMA mikroprismatisch

n  Mit Abdeckung mikroprismatisch
     (Sporthallen DIN VDE 0710-13)

n  Ausführung in DALI dimmbar 

Artikelnummer
ZLED-

Abmessungen
L x B

Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
LED

Leistung
LED

Abstrahl-
winkel

Gewicht

MEGAL 4S  |  Abdeckung PC klar (Standard)

655 x 357 mm
# = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

14.000 lm 92W 35° 6,0kg

655 x 357 mm 10.000 lm 61W 90° 6,0kg

655 x 357 mm 14.500 lm 92W 90° 6,0kg

MEGAL 2M  |  Abdeckung PC klar (Standard)

1.224 x 197 mm
# = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

14.000 lm 92W 35° 6,0kg

1.224 x 197 mm 10.000 lm 61W 90° 6,0kg

1.224 x 197 mm 14.500 lm 92W 90° 6,0kg

MEGAL 4M  |  Abdeckung PC klar (Standard)

1.224 x 357 mm
# = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

28.800 lm 182W 35° 12,0kg

1.224 x 357 mm 19.900 lm 118W 90° 12,0kg

1.224 x 357 mm 29.100 lm 182W 90° 12,0kg

MEGAL 4S

MEGAL 2M

MEGAL 4M

MEGAL 4M
4000°K  90°:

MEGAL 4M
4000°K  35°:
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35°
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LED

IP65 IK10

Allgemeine Hinweise:

n  Abstrahlwinkel Wide-Beam (90°)

n  Abstrahlwinkel Narrow-Beam (35°)

Auf Anfrage erhältlich:

n  Mit Abdeckung PC opal (IK10)

n  Mit Abdeckung PMMA mikroprismatisch

n  Mit Abdeckung mikroprismatisch
     (Sporthallen DIN VDE 0710-13)

n  Ausführung in DALI dimmbar 

Artikelnummer
ZLED-

Abmessungen
L x B

Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
LED

Leistung
LED

Abstrahl-
winkel

Gewicht

MEGAL 4S  |  Abdeckung Schutzglas klar (auf Anfrage)

655 x 357 mm
# = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

14.500 lm 92W 35° 7,0kg

655 x 357 mm 10.400 lm 61W 90° 7,0kg

655 x 357 mm 15.000 lm 92W 90° 7,0kg

MEGAL 2M  |  Abdeckung Schutzglas klar (auf Anfrage)

1.224 x 197 mm
# = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

14.500 lm 92W 35° 7,0kg

1.224 x 197 mm 10.400 lm 61W 90° 7,0kg

1.224 x 197 mm 15.000 lm 92W 90° 7,0kg

MEGAL 4M  |  Abdeckung Schutzglas klar (auf Anfrage)

1.224 x 357 mm
# = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

29.500 lm 182W 35° 13,0kg

1.224 x 357 mm 20.500 lm 118W 90° 13,0kg

1.224 x 357 mm 30.000 lm 182W 90° 13,0kg

Artikelnummer
ZLED-

Abmessungen
L x B

Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
LED

Leistung
LED

Abstrahl-
winkel

Gewicht

MEGAL 4S  |  Abdeckung PC opal (auf Anfrage)

655 x 357 mm # = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

8.400 lm 61W 90° 6,0kg

655 x 357 mm 12.000 lm 92W 90° 6,0kg

MEGAL 2M  |  Abdeckung PC opal (auf Anfrage)

1.224 x 197 mm # = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

8.400 lm 61W 90° 6,0kg

1.224 x 197 mm 12.000 lm 92W 90° 6,0kg

MEGAL 4M  |  Abdeckung PC opal (auf Anfrage)

1.224 x 357 mm # = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

16.700 lm 118W 35° 12,0kg

1.224 x 357 mm 24.000 lm 182W 90° 12,0kg

MEGAL 4S

MEGAL 2M

MEGAL 4M

MEGAL 4M
PC opal
4000°K  90°:

MEGAL 4M 
Schutzglas
4000°K  90°:

MEGAL

LED HIGHBAY

MEGAL
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LED HIGHBAY

MEGAL

MEGAL

LED

IP65 IK10

Allgemeine Hinweise:

n  Abstrahlwinkel Wide-Beam (90°)

n  Abstrahlwinkel Narrow-Beam (35°)

Auf Anfrage erhältlich:

n  Mit Abdeckung PC opal (IK10)

n  Mit Abdeckung PMMA mikroprismatisch

n  Mit Abdeckung PC mikroprismatisch
     (Sporthallen DIN VDE 0710-13)

n  Ausführung in DALI dimmbar 

Artikelnummer
ZLED-

Abmessungen
L x B

Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
LED

Leistung
LED

Abstrahl-
winkel

Gewicht

MEGAL 4S  |  Abdeckung PMMA mikroprismatisch (auf Anfrage)

655 x 357 mm
# = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

13.500 lm 92W 35° 6,0kg

MEGAL 2M  |  Abdeckung PMMA mikroprismatisch (auf Anfrage)

1.224 x 197 mm
# = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

13.500 lm 92W 35° 6,0kg

MEGAL 4M  |  Abdeckung PMMA mikroprismatisch (auf Anfrage)

1.224 x 357 mm
# = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

27.600 lm 182W 35° 12,0kg

Artikelnummer
ZLED-

Abmessungen
L x B

Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
LED

Leistung
LED

Abstrahl-
winkel

Gewicht

MEGAL 4S  |  Abdeckung PC mikroprismatisch (DIN VDE 0710-13) (auf Anfrage)

655 x 357 mm
# = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

11.400 lm 92W 35° 6,0kg

MEGAL 2M  |  Abdeckung PC mikroprismatisch (DIN VDE 0710-13) (auf Anfrage)

711MEG5935061C 1.224 x 197 mm # = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

7.900 lm 61W 35° 6,0kg

1.224 x 197 mm 11.400 lm 92W 35° 6,0kg

MEGAL 4M  |  Abdeckung PC mikroprismatisch (DIN VDE 0710-13) (auf Anfrage)

1.224 x 357 mm # = W 
# = C
# = D

= 3000°K

= 4000°K

= 5700°K

15.600 lm 118W 35° 12,0kg

1.224 x 357 mm 22.700 lm 182W 35° 12,0kg

MEGAL 4S

MEGAL 2M

MEGAL 4M

MEGAL 4M
PC mikropr.
4000°K  35°:

MEGAL 4M
PMMA mikropr.
4000°K  35°:


