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LED Wand-Anbauleuchte
3.021 lm - 3.140 lm

LED Wand-Anbauleuchten-Serie ‚BELLA‘ mit direktem oder 
direkt/indirektem Lichtaustritt, in innovativem Design.

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, erhältlich in 
dunkelgrau und schwarz. 

Ausführungen/Varianten:
n  BELLA direkt:	 1 Lichtaustritt, 30°
n  BELLA direkt/indirekt:	 2 Lichtaustritte, 30°/30°

Auf Anfrage erhältlich:
n  mit der Gehäusefarbe hellgrau
n  mit dem Abstrahlwinkel 20°, 40° oder 60° (Standard: 30°)
n  mit der Lichtfarbe 2700°K und 5000°K

dunkelgrauhellgrau

LED IP65 IK07

OUTDOOR - LED ANBAULEUCHTEN

BELLA

3000°K 4000°K
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BELLA D
3000°K:

BELLA D/I 
3000°K:

Auf Anfrage:

n  mit der Gehäusefarbe hellgrau

n  mit dem Abstrahlwinkel 20°, 40° oder 60°

n  in der Lichtfarbe 2.700°K oder 5.000°K

BELLA  |  1 Lichtaustritt

LED

IP65 IK07

Artikelnummer
ZLED-

Farbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
Leuchte

Lumen
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

830BEL1208330DG dunkelgrau
3000°K - 3.021 lm 28 W 30°

830BEL1208330DB schwarz

830BEL1208430DG dunkelgrau
4000°K - 3.140 lm 28 W 30°

830BEL1208430DB schwarz

BELLA  |  2 Lichtaustritte

LED

IP65 IK07

Artikelnummer
ZLED-

Farbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
Leuchte

Lumen
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

830BEL1208330IG dunkelgrau
3000°K - 2 x 3.021 lm 2 x 28 W 30°

830BEL1208330IB schwarz

830BEL1208430IG dunkelgrau
4000°K - 2 x 3.140 lm 2 x 28 W 30°

830BEL1208430IB schwarz

OUTDOOR - LED ANBAULEUCHTEN

BELLA


