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OUTDOOR - LED BODENEINBAULEUCHTEN

NAUTO

Ø 88mm

1000kg

84
m

m

Ø 88mm

1000kg

96
m

m

LED Einbauleuchte IP67/IP68
16 lm - 400 lm

LED Einbauleuchten-Serie ‚NAUTO‘ in runder Bauform für die 
Einbaumontage im Außenbereich. 

Gehäuse:
n  Aus rostfreiem Stahl korrosionsbeständig

Abdeckung:
n  PC klar (NAUTO 230)
n  PC opal (NAUTO)

Anwendungsbereiche:
n  Garten
n  Fußwege

Mechanische Belastung:
n  1.000kg

Nauto 230:

Nauto:

LED IP67 IP68

Blau3500°K3000°K

IK10

Edelstahl
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NAUTO 230

LED

Allgemeine Hinweise:

n  LED Driver müssen separat geordert
     werden

IP67 IK10

Artikelnummer
ZLED-

Anschlüsse Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
System

Abstrahl-
winkel

Gewicht

950NAU1557100E 1 Linie 3000°K 400 lm 4,3W 20° 0,35kg

950NAU1557200E 2 Linien 3000°K 400 lm 4,3W 20° 0,35kg

950NAU1558100E 1 Linie 3000°K 400 lm 4,3W 110° 0,35kg

950NAU1558200E 2 Linien 3000°K 400 lm 4,3W 110° 0,35kg

Artikelnummer
ZLED-

Farbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
System

Abstrahl-
winkel

Gewicht

950NAU1563180E Edelstahl 3000°K 300 lm 3,0W - 0,1kg

950NAU8104020 LED DRIVER: 15W | 350mA | max. 4 Leuchten | max. Distanz: 30m

950NAU1523180E Edelstahl 3500°K 16 lm 0,5W - 0,1kg

950NAU1526480E Edelstahl BLAU - 0,5W - 0,1kg

950NAU8104005 LED DRIVER: 10W | 10V-DC | max. 20 Leuchten | max. Distanz: 30m

950NAU1543180E Edelstahl 3500°K 180 lm 1,5W - 0,1kg

950NAU1546480E Edelstahl BLAU - 1,5W - 0,1kg

950NAU8104006 LED DRIVER: 20W | 24V-DC | max. 13 Leuchten | max. Distanz: 30m

NAUTO

LED

IP68 IK10

OUTDOOR - LED BODENEINBAULEUCHTEN

NAUTO

NAUTO  3W
3000°K:


