
ZL Produktblatt Outdoor dekorativ | ed19.1 -

Rost

68
5m

m

47mm

13
5m

m

158mm

26
5m

m

47mm

13
5m

m

158mm

LED Pollerleuchte
1.800 lm

LED Pollerleuchten-Serie ‚BIDI BOLLARD‘ in zwei verschiedenen 
Größen mit einem oder zwei Lichtaustritten.

Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, erhältlich in schwarz oder 
Rost. Spezielle Beschichtung schützt vor Korrosion.

Anwendungen:
n  Gehwege
n  Hotelanlagen
n  Gärten

schwarz

LED IP66 IK10

OUTDOOR - LED POLLERLEUCHTEN

BIDI BOLLARD

3000°K
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Bidi Bollard
1 Lichtaustritt:

Bidi Bollard
2 Lichtaustritte:

BIDI BOLLARD

LED

IP66 IK10

OUTDOOR - LED POLLERLEUCHTEN

BIDI BOLLARD

Artikelnummer
ZLED-

Farbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
LED

Leistung
System

Gewicht

BIDI BOLLARD |  Kopf  |  1 Lichtaustritt

870BID0190501 schwarz
3000°K 1.800 lm 12W 1,5kg

870BID0190567 Rost

BIDI BOLLARD  |  Kopf  |  2 Lichtaustritte

870BID0190601 schwarz
3000°K 2 x 1.800 lm 2 x 12W 1,5kg

870BID0190667 Rost

BIDI BOLLARD  |  Base/Pfahl

870BID9636401 schwarz H: 265 mm (400 mm mit Leuchtenkopf)

870BID9636467 Rost H: 265 mm (400 mm mit Leuchtenkopf)

870BID9636801 schwarz H: 685 mm (820 mm mit Leuchtenkopf)

870BID9636867 Rost H: 685 mm (820 mm mit Leuchtenkopf)


