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410mm

OUTDOOR - LED STRAHLER

NIGHTSTAR

hellgrau  dunkelgrau schwarz 3K/4K/6K
(Standard) RGB

LED Strahler IP66
3.045 lm - 7.550 lm

LED Strahler-Serie ,NIGHTSTAR' fiir die
Architekturbeleuchtung.

Gehause aus korrosionsbestandigem Aluminiumdruckguss.
Leuchtkraft bis zu 20m hoch.

Leuchte mit 36 LEDs Cree XT-E ausgefiihrt.
Die Leuchte ist 90° schwenkbar und 350° drehbar.

Erhaltlich ist sie mit dem Abstrahlwinkel 10°, 25° (Standard)
oder 55°.
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OUTDOOR - LED STRAHLER

NIGHTSTAR

NIGHTSTAR Single Colour

"

Z-LED

lighting systems

Artikelnummer Farbe LED Lichtfarbe Lumen Leistung  Abstrahl-
ZLED- Kelvin T.=60°C System winkel
890NIS6537025WH hellgrau Cree XT-E 3000°K 6.635m 55,0W 25°
890NIS6537025CH hellgrau Cree XT-E 4000°K 7.100lm 55,0W 25°
890NIS6537025DH hellgrau Cree XT-E 6000°K 7.550lm 55,0W 25°
890NIS6537025RH hellgrau Cree XT-E Rot 3.045(m 42,0W 25°
1 890NIS6537025GH hellgrau Cree XT-E Griin 4.275lm 59,0W 25°
890NIS6537025BH hellgrau Cree XT-E Blau 1.837lm 57,0W 25°
80 C 90° || ss0° 890NIS6537025WG dunkelgrau  Cree XT-E 3000°K 6.635lm 55,0W 250
=1 890NIS6537025¢C6 dunkelgrau  Cree XT-E 4000°K 7.1001m 55,0W 25°
25° am:ﬂ?f;’ge Mii:ge 890NIS6537025DG dunkelgrau Cree XT-E 6000°K 7.550lm 55,0W 250
890NIS6537025RG dunkelgrau  Cree XT-E Rot 3.045(m 42,0W 25°
890NIS6537025GG dunkelgrau Cree XT-E Grin 4.275Im 59,0W 25°
890NIS6537025BG dunkelgrau  Cree XT-E Blau 1.837lm 57,0W 25°
NIGHTSTAR RGB (DMX)
Artikelnummer Farbe LED Lichtfarbe Lumen Leistung  Abstrahl-
ZLED- Kelvin System winkel
890NIS6537025XH hellgrau - R(12)G(12)B(12) - - 25°
890NIS6537025XG dunkelgrau - R(12)G(12)B(12) - - 25°

& C 90° || > 350°
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25° 10° 55°

auf Anfrage auf Anfrage

Allgemeine Hinweise:

B Anschluss an: 220/240V - 50/60Hz

B Toleranzen der angefiihrten Werte
(Strom & Lumen): + 7,5%

ﬂ Auf Anfrage/Sonderbestellung auch erhaltlich
m mit Abstrahlwinkel 10° oder 55°

m in der Gehausefarbe
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