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OUTDOOR - LED FLUTLICHTSTRAHLER

FALCON

LED Flutlichtstrahler/Scheinwerfer
5.130 lm - 32.925 lm

schwarz
(Standard)

dunkelgrau hellgrau

LED Flutlichtstrahler-Serie ‚FALCON‘, konzipiert als Ersatz bzw. 
Austausch für herkömmliche Strahler mit Entladungslampen. 

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss 
in schwarz (als Standard). Auf Sonderbestellung auch in 
dunkelgrau erhältlich. 

Die Strahlerserie ist erhältlich in fünf Größen:
n  Falcon Mini:   20 LED
n  Falcon Midi:   42 LED
n  Falcon:   63 LED
n  Falcon Maxi:   99 LED
n  Falcon Mega: 144 LED

Erhältlich in den Abstrahlwinkeln:
n  15° / 30° / 60° (Standard)

LED IP66

Falcon Mini:

Falcon:

Falcon Mega:

Falcon Midi:

Falcon Maxi:

IK08

4000°K 6000°K
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i Die Strahler sind standardmäßig in schwarz ausgeführt. In der Farbe dunkelgrau auf Anfrage erhältlich.

OUTDOOR - LED FLUTLICHTSTRAHLER

FALCON

FALCON

LED

Falcon
125W  15°
6000°K:

Allgemeine Hinweise:

n  Gehäuse in dunkelgrau auf Anfrage

n  Abstrahlwinkel 15° oder 30° auf Anfrage

n  Farbtemperatur 3000°K auf Anfrage

IP66 IK08

Artikelnummer
60° | ZLED-

Type Lichtfarbe
Kelvin

Lumen Leistung
LED

Leistung
System

900FAL26084045B Falcon Mini 4000°K 5.130 lm
42,0W 45,0W

900FAL26086045B Falcon Mini 6000°K 5.390 lm

900FAL36084075B Falcon Midi 4000°K 8.552 lm
71,0W 75,0W

900FAL36086075B Falcon Midi 6000°K 8.980 lm

900FAL46084125B Falcon 4000°K 14.256 lm
120,0W 125,0W

900FAL46086125B Falcon 6000°K 14.970 lm

900FAL56084190B Falcon Maxi 4000°K 21.665 lm
184,0W 190,0W

900FAL56086190B Falcon Maxi 6000°K 22.750 lm

900FAL66084275B Falcon Mega 4000°K 31.358 lm
267,0W 275,0W

900FAL66086275B Falcon Mega 6000°K 32.925 lm

Falcon
125W  60°
6000°K:

Falcon Mini: Falcon:

Falcon Mega:

Falcon Midi:

Falcon Maxi:


