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350mm

440mm

LED FLUTLICHTSTRAHLER

HERKUL

schwarz dunkelgrau 3000°K LK/6K
(Standard) (auf Anfrage)] RGBW

LED Flutlichtstrahler/Scheinwerfer
5.800 lm - 25.830 lm

LED Flutlichtstrahler-Serie ,Herkdil’, konzipiert als Ersatz bzw.
Austausch fiir herkmmliche Strahler mit Entladungslampen.

Gehause aus korrosionsbestandigem Aluminiumdruckguss
in schwarz (als Standard). Auf Sonderbestellung auch in
dunkelgrau erhatltlich.

Die Leuchte gibt es auch in RGBW DMX steuerbar.

Die Strahlerserie ist erhaltlich in zwei GréBen:
m Herkil Mini: 40W - 100W
m Herkil: 105W - 200W

Erhaltlich in den Abstrahlwinkeln:
m 20°/36°/69° (Standard)

Anschluss an 220-240V / 50-60Hz.
Ausgefihrt mit Cree XP-G LED. Kihlung: passiv
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LED FLUTLICHTSTRAHLER

HERKUL

HERKUL Mini

HERKUL Mini RGBW (DMX)
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Allgemeine Hinweise:

B Gehduse in dunkelgrau auf Anfrage
B Abstrahlwinkel 20° auf Anfrage
B Farbtemperatur 3000°K auf Anfrage
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Artikelnummer Artikelnummer Lichtfarbe Lumen Leistung Leistung
36° | ZLED- 69° | ZLED- Kelvin LED System
900HEM36840040B 900HEM69840040B 4000°K 5.800lm

38,0W 40,0W
900HEM36860040B 900HEM69860040B 6000°K 6.090lm
900HEM36840060B 900HEM69840060B 4000°K 8.340lm

57,0W 60,0W
900HEM36860060B 900HEM69860060B 6000°K 8.7551m
900HEM36840080B 900HEM69840080B 4000°K 10.640lm

76,0W 80,0W
900HEM36860080B 900HEM69860080B 6000°K 11.170lm
900HEM36840100B 900HEM69840100B 4000°K 12.700lm

95,0W 100,0W
900HEM36860100B 900HEM69860100B 6000°K 13.335lm

ﬂ Die Strahler sind standardmafig in schwarz ausgefiihrt. In der Farbe dunkelgrau auf Anfrage erhaltlich.
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Artikelnummer Artikelnummer Lichtfarbe Lumen Leistung Leistung
36° | ZLED- 69° | ZLED- LED System
900HEM36830090R 900HEM69830090R RGBW - - 84,0W

ﬂ Die Strahler sind standardmafig in schwarz ausgefiihrt. In der Farbe dunkelgrau auf Anfrage erhaltlich.
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Herkil Mini T05°
4LOW 36°
6000°K: 0
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Herkil Mini
80W 69°
4000°K:
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HERKUL

HERKUL

Artikelnummer Artikelnummer Lichtfarbe Lumen Leistung Leistung
36°| ZLED- 69° | ZLED- Kelvin LED System
900HER36840105B 900HER69840105B 4000°K 14.805Im
101,0W 105,0W
900HER36860105B 900HER69860105B 6000°K 15.5401m
900HER36840140B 900HER69840140B 4000°K 18.900Im
135,0W 140,0W
900HER36860140B 900HER69860140B 6000°K 19.845(m
900HER36840175B 900HER69840175B 4000°K 22.575lm
169,0W 175,0W
900HER36860175B 900HER69860175B 6000°K 23.700lm CRI o
3 ||Coo
900HER36840200B 900HER69840200B 4000°K 24.6001m s
193,0W 200,0W
900HER36860200B 900HER69860200B 6000°K 25.830lm 20° 340 49°
ﬂ Die Strahler sind standardmafig in schwarz ausgefiihrt. In der Farbe dunkelgrau auf Anfrage erhaltlich.
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Artikelnummer Artikelnummer Lichtfarbe Lumen Leistung Leistung
36° | ZLED- 69° | ZLED- LED System
900HER36830165R 900HER69830165R RGBW - - 165,0W

ﬂ Die Strahler sind standardmaBig in schwarz ausgefiihrt. In der Farbe dunkelgrau auf Anfrage erhaltlich.
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20° 36° 69°
Herkdl Tose o Herkdl 030 1057 Allgemeine Hinweise:
105W 36° 175W 69°
6000°K: - o 4000°K: ” " B Gehduse in dunkelgrau auf Anfrage
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n= 100%

B Abstrahlwinkel 20° auf Anfrage
B Farbtemperatur 3000°K auf Anfrage
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HERKUL

HERKUL ZUBEHOR
Artikelnummer Beschreibung
ZLED-
900HER9904263B Mastaufsatzadapter | Zopf-@: 42-63mm | schwarz

HERKUL RGBW:
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