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LED

OUTDOOR - LED MINI-FLUTER

DINO

LED Mini-Fluter IP67
240 lm

schwarzgrau

LED Mini-Fluter-Serie ‚DINO‘ für die Garten- und 
Grünanlagenbeleuchtung etc.

Gehäuse aus hoch-beständigem Thermoplast.

Ein Erdspieß (H: 170mm) ist im Lieferumfang enthalten.

Varianten:
n  Dino (110°)
n  Dino mit Reflektor (15°, 36°)

Die Leuchte ist 145° schwenkbar.

Anschluss an 220-240V / 50-60Hz.

3000°K

IP67 IK08
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C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 15.8°)
Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]

0.50 0.14

1.0 0.28

1.5 0.42

2.0 0.56

2.5 0.69

3.0 0.83
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OUTDOOR - LED MINI-FLUTER

DINO

DINO

LED

IP67 IK08

Artikelnummer
ZLED-

Farbe Lichtfarbe
Kelvin

Lumen
LED

Leistung
System

Abstrahl-
winkel

Gewicht

DINO

950DIN173003130 schwarz 3.000°K 240 lm 3,6W 110° 0,4kg

950DIN173003120 grau 3.000°K 240 lm 3,6W 110° 0,4kg

DINO  |  mit Reflektor

950DIN173153130 schwarz 3.000°K 240 lm 3,6W 15° 0,4kg

950DIN173153120 grau 3.000°K 240 lm 3,6W 15° 0,4kg

950DIN173363130 schwarz 3.000°K 240 lm 3,6W 36° 0,4kg

950DIN173363120 grau 3.000°K 240 lm 3,6W 36° 0,4kg

Allgemeine Hinweise:

n  Erdspieß (H: 170mm) im Lieferumfang
     enthalten

DINO mit Reflektor
3000°K  15°:

DINO: DINO mit Reflektor:


