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für weitere Hinweise siehe: www.ltv.at

Die angeführten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, Toleranz der Farbtemperatur +/- 150K  |  DRIVER: EN 55015, EN 
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207(DALI2), gemäß EN 50172, gemäß EN 60598-2-22  |  PLATINE: 
IEC 62031, IEC 62471, IEC 61000-4-2, IEC 62778, IEC 61547

Änderungen, Druck- & Schreibfehler vorbehalten. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung, die der technischen Weiterentwicklung dienen, (ohne Ankündigung) vorbehalten.

ART.-NR. BEISPIEL: ZLED-500LED . 304 . 83 . 036 2 . W
1 2 3 4

 . 1 Abdeckung . 2 Lichtfarbe . 3 Steuerung & Watt . 4 Farbe

Produktbeschreibung
LEDO ist eine großflächige Deckenleuchte für die Allgemeinbeleuchtung in Büro-, Empfangs- und Präsentationsbereichen. Sie ist für die 
Deckenanbaumontage im Innenbereich ausgelegt; mit entsprechendem Zubehör ist auch eine abgehängte Montage möglich.

Das Aluminiumgehäuse ist in Weiß oder Schwarz erhältlich und gewährleistet eine effiziente Wärmeableitung. Direktes & indirektes Licht: Für den 
direkten Lichtaustritt stehen eine opale Abdeckung mit 110° Abstrahlwinkel sowie eine prismatische Variante mit 80° Abstrahlwinkel zur Verfügung. 
Der indirekte Lichtaustritt ist bei beiden Varianten satiniert und weist einen Abstrahlwinkel von 110° auf (Lichtverteilung 80% direkt, 20% indirekt). 
Die prismatische Ausführung ist für blendbegrenzte Anwendungen vorgesehen und erreicht bei den Varianten 36W und 42W eine Entblendung bis 
UGR<19. 

Die Bestückung erfolgt mit hocheffizienten SMD-LEDs. Es sind Versionen mit fixer Lichtfarbe 3000K oder 4000K sowie eine 2CCT-Ausführung mit 
umschaltbarer Lichtfarbe 3000K/4000K verfügbar. Die On/Off-Version ist in den Leistungsstufen 36W, 42W und 50W erhältlich; alternativ steht eine 
DALI-dimmbare Ausführung zur Verfügung.

Die LEDO Serie bietet hohe Lichtausbeute, homogene Lichtverteilung und eine große Lichtaustrittsfläche. Sie ist auf lange Lebensdauer und 
wartungsarmen Betrieb ausgelegt. Weitere technische Details sind dem jeweiligen Produktdatenblatt zu entnehmen.

ARTIKELNUMMER 1 ABDECK-
UNG 2 LICHT-

FARBE 3 STEUERUNG
&  WATT 4 FARBE

ZLED-500LED***** 304 opal (O)
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ZLED-500LED***** 305 prism. (U)
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LUMENWERTE (Lichtverteilung 80% direkt; 20% indirekt)

36 Watt 42 Watt 50 Watt

On
/O

ff 3.000K 4.800lm 5.500lm 6.300lm

4.000K 5.200lm 5.950lm 6.900lm

2CCT 4.800-5.200lm 5.500-5.950lm 6.300-6900lm

DA
LI

3.000K 4.800lm 5.650lm 6.800lm

4.000K 5.200lm 6.100lm 7.300lm

2CCT 4.800-5.200lm 5.650-6.100lm 6.800-7.300lm

bei 36W bei 42W bei 50W

On
/O

ff 3.000K 4.200lm 4.700lm 5.350lm

4.000K 4.500lm 5.100lm 5.850lm

2CCT 4.200-4.500lm 4.700-5.100lm 5.350-5.850lm

DA
LI

3.000K 4.200lm 4.900lm 5.700lm

4.000K 4.500lm 5.200lm 6.200lm

2CCT 4.200-4.500lm 4.900-5.200lm 5.700-6.200lm

Verfügbare
Gehäusefarben:

Verfügbare
Abdeckungen:

U
PRISM.

O
OPAL

RAL
9016

RAL
9005

SDCM
<3

ON
OFF

CRI
>80

UGR
<19

220-240V
50/60HzIP20

5
JAHRE

 -20°C
45°C

CCT
SWITCHDALI

 kg
~110°
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~80°
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~110°
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Produktübersicht

LEDO 
Decken- & Hängeleuchte       
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